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Lucrarea prezintá principalele proble- 
me cu care se confruntá un programa- 
tor їп utilizarea limbajelor de asam- 
blare, edificind atit principii generale 
de programare, cit si probleme de 
detaliu cu privire la folosirea limbaju- 
lui de asamblare LAF pentru o activi- 
tate de programare cit mai eficientă. 
Ea se adreseazá tuturor celor care 


lucrează cu calculatorul FELIX C322 si, 
în primul rînd, studentilor, elevilor, 
cadrelor cu pregătire medie, precum 
şi celor care au în vedere utilizarea 
calculatoarelor in viit ea lor acti- 
vitate 
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Lucrarea de faţă prezintă principalele probleme cu care se 
confruntă un programator în utilizarea li 'mbajelor de asamblare, 
edificând atât principii generale de programare, cât şi probleme de 
detaliu cu privire la folosirea limbajului de asamblare LAF 
pentru o activitate de programare cît mai eficientă. Ea se adre- 
sează tuturor celor care lucrează cu calculatorul FELIX C32, 
și în primul vând studenţilor, elevilor, cadrelor cu pregătire 
medie, precum st celor care au în vedere utilizarea calculatoa- 
relor în viitoarea lor activitate. De asemenea ea este utilă celor 
care se inițiază în utilizarea calculatoarelor în conducerea proce- 
selovr industriale şi în teleprelucrarea datelor. 

Pornind de la principiile traducerii automate а instructiu- 
nilor simbolice, în instrucțiuni maşină, prima parte а lucrării 
prezir пій modul în care se face prelucrarea unui program Sursă 
în calculator, fazele asamblării unui program, limitările de 
memorie. 

Este prezentată structura calculatorului FELIX C32 precum 
și structura sistemului de operare al acestuia. 

În sa bito 3 sînt prezentate aminunţii şi cu exemplificări 
instruc} iunile limbajului de asamblare LAF și modul lor de 
zare, avându-se în vedere şi divrecționări priv ind utilizarea 
lor eficientă. 

Capitolul 4 pre ctivele limbajului de asamblare 
LAF, “modul de generare si reprezentare a infor matiilor în cal- 
culator, insistîndu-se asu pra directivelor de secționare st identi- 
ficare a definiţiilor externe, precum și asupra celor relative la 
adresare şi generare de ate și texte 

În continuare sînt prezentate тас ЖУР, ucțiunile recunoscute 
de limbajul de asamblare LAF, relative la programe, pentru 
inirarc-iegire, pentru sistemul de gestiune а fişierelor, pentru 
sistemul de gestiune a tel: transmisiilor ресит şi pentru funcțiile 
de timp real. 

Capitolul 6 prezintă în detaliu problema utilizării biblio- 
tecii asamblorului, generarea si înglobarea programelor utili: 
torului în bibliotecă, crearea de noi biblioteci. 

Capitolul 7 este consacrat iniţierii utilizatorilor în modul de 
depanare a programelor, precum si procedurilor de corectare 
rapidà a acestora. 


Lucrarea este rezultatul experienţei unei munci de progra- 
mare de ani de zile a autorilor. Avînd în vrai cá fragmen 
este o „ar“, program atorul 1 heate să de 1 


numai MUNCĂ. 
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Lucrarea este bogat ilustrată, fiind însoțită pe parcurs de 
numeroase exemple care vin să întregească problemele dezvoltate 

paragrafele anterioare. 

Uncle din exemplele prezentate sint rezultatul activităţii 
autorilor în cadrul colectivelor pe care le-au condus. Cu acest 
prilej mulțumim tuturor colaboratorilor care prin sugestii și-au 
adus contribuţia la optimizarea unora din numeroasele exemple 


și aplicaţii prezentate în lucrare. 


Prin modul cum sînt tratate problemele, considerăm că 
lucrarea devine un instrument de lucru util tuturor celor care 
к cu echipamentele din generaţia FELIX C-32 şi FELIX 

-32P completând un gol puternic resimţit în literatura noastră. 


AUTORII. 


1. ASAMBLORUL LAF 


Pentru asamblarea un ui program scris în limbaj mnemos 

nic LAF sînt necesare 3 faze şi o fază finală, 
In faza întîia se citește programul sursă, se detectează 
azele, se creează tabelele de simboluri, se stabileşte ampla: 
informaţiei în memorie și se face o traducere a zonei 
hetă și a zonei funcţie creîndu-se articole program 1 
care se de pun în zona ZAP. 

În faza a doua se citesc articolele program 1 din ZAP, se 
traduce zona argumentelor aia э se articolele pro- 
gram 1, se formează articolele lis tă, se tipăreşte lista program 
și se creează articolele program 2 care se depun în acecași 
zonă ZAP. 

În faza a treia se citesc articolele program 2 din ZAP Ei 
se crecază programul obiect în formai IMT care se depun 
în zona LOADGO. 

În faza finală se tipărește lista rezumat, iar la cerere se 
tipărește lista simbolurilor externe, lista simbolurilor interne 
i, în caz de croare la compilare, lista erorilor. 

Tabelele utilizate de asamblorul LAF sînt: 

1. Tabela de informaţii comune (TIC). Ea conţine infor: 
mati referitoare la adresa tabelei de simboluri externe (ТАВ) 
Si adresa primului articol liber în această tabelă: adresa 
tabelei de simboluri interne (TABI) și adresa primului artic ol 
liber în această tabelă; adresa disc a zonei de compilare; numă 

rul de fişiere disc utilizate în program; numărul de descri eri 
de fișiere utilizate în program; numărul de ordine al segmen 
tului curent; valoarea contorului de amplasament; argus 
mentele arl ule COMPILE: LAF. 

2 xterne (T AB). 


t 
© 
у 


2. Tabela de simboluri e: 
articole de cite 12 octeți pentru următoari die 
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— articole SEG create de frazele SEG: : TRECEREA, eum re) 
— articole CSECT create de frazele CSECT3 EL 

— articole DSECT create de frazele DSECT; 
= articole FIC create de simboluri declarate in sectiuni 


ARTICOL | ZONA ZONA 
PROGRAM al | eoezLoe rop TIT 


fictive; 
— articole DEF create de frazele DEF. (428 oct) T 
Dupà ce aceastá tabelá s-a umplut, următoarele fraze | ET Жо 


SEG, CSECT, DSECT si DEF se neglijează iar restul se con- 
sideră că aparţin ultimului segment si ultimei secţiuni de 
control. 

3. Tabela de simboluri interne (TABI). Conţine articole 
"e cite 12 octeti pentru urmátoarele tipuri: 

- articole INT create de etichete de simboluri interne; 

— articole USING create de frazele USING; 

— articole USD create de frazele USD 

— articole TEXTC create de fraze 


" P" 
După ce această tabelă s-a umpiut, se пері А toate | нор | CA | 
simbolurile interne si frazele USING, USD şi ТЕХТС. = ым led "nio NN 
4. Zona liniilor (LILL2). Conţine 3 zone de cite 128 [т | d 
octeti utilizate ca tabele de informatii specifice fazelor si ca 01234 78 
zone de manevrá pentru articolele program. ER BR. 
+ 


Modul de lucru cu aceste articole în diferitele faze de asam- 
blare este descris in figura 1.1. 


1.1. Limitări de memorie 
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Avînd în vedere capacitatea redusá a memoriei interne a 
calculatorului FELIX C-32, 32 KO-64 KO, din care in mod 
normal numai în jur de 18—48 KO sînt disponibili pentru 
programul utilizatorului, s-ar putea trage concluzia cã aces 

calculator nu poate fi folosit î în scopuri comple xe. Dar at 
concluzie este eronată. 

Sistemul de operare oferă utilizatorului facilitatea 
mentării programelor în părți relativ independente 
segmente, care se încarcă în memorie în momentul 1 4 
1n restul mom ele pot fi păstrate pe o memorie de masă 
(disc magnetic, bandă magnetică). Metoda in care se execută 
progr: amele segmentate se numeşte metoda acoperirii. 

Primul segment se numeşte segment rădăcină, nu poate | › 
lipsi si este rezident in pe rimane in memorie "A ^1 ZTG | 2€ 4 Korien 
legátura cu celelalte segmente. El se incarcá intotdeauna la өй ИИ) b: pana: 
înce putul partiției de memorie în care se execută programul Fig. 1.1 — Modul de lucru cu a articolele р 
respectiv. Celelalte segmente sint aduse in memorie in timpul 
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execuției în continuarea segmentului rădăcină oriunde în 
restul partiției si se pot acoperi unul pe altul. Segmentul 
rezident nu se poate acoperi niciodată, 

În cadrul utilizării unui program segmentat pentru a se 
asigura o încărcare corectă, mărimile realocabile bazate 
trebuie să fie corectate cu originile segmentelor corespunză- 
toare. 

Toate restricţiile de memorie referitoare la organizarea 
în memorie se pot cuprinde în cîteva reguli de bază: 

1) Un segment nu poate fi încărcat decît de la o adresă 
dintr-un segment deja încărcat, aliniată la multiplu de 8. 
Tehnica este următoarea: 


° SEG REZ 


segment | USD Ni 12 
rezldent ° 


SFREZ RESS 0 
: SEG NEREZ 
PCTNREZ 1104,14 % 

| : 


Y E 
| SENREZ REJS 0 


segment 
nerezident 


Încărcarea segmentului nerezident la sfîrșitul celui rezis 
dent este asigurată de o secvenţă rezidentă: 


secventa INCNEREZ LDSG NEREZ,LA:SFREZ 
rezidentă LD4,12 NEREZ 
de încărcare ВСЕ,0 PCTNREZ 


2) Într-un segment încărcat se pot folosi bazat numai 
adrese deja încărcate şi nebazat numai adrese relative la seg- 
mente la care s-au încărcat bazele. 

3) Într-un segment se poate folosi numai conținutul unor 
segmente deja încărcate. 

4) Nu se pot face salturi decît la segmente deja încărcate, 
În cazul cînd cele două segmente se acoperă, trebuie făcut 
saltul prin intermediul altui segment. 

5) Părţile de segmente care se distrug nu mai pot fi 
utilizate si pentru o referință într-un astfel de segment tres 
buic încărcat din nou segmentul. 
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1.2. Elementele si structura limbajului LAF 


Limbajul LAT este un limbaj de asamblare pentru calcus 
latorul FELIX C-32 si permite scrierea unui program utili- 
zînd toate facilitățile limbajului maşină FELIX C-32. Este 
un limbaj structural mnemonic si permite o mnemonică atít 
pentru funcția instrucţiunii, cît si pentru parametrii ei, 
Misiunea utilizatorului în scrierea unui program este, în afară 
de cea de descriere a algoritmului programului în limbajul 
LAF, aceea de a gestiona registrele calculatorului si memoria, 


1.2.1. Instructiuni si componentele lor 
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Alfabetul limbajului de asamblare LAF cuprinde 3 t 
de caractere: 

Litere? ABCDEFGHITKLMNOPORSTUVWXYZ °% 

Cifre: 0128456789 

Semne: + — /.,*' i()0 (5 = blank este simbolul 
pentru spatiu) 


uri 


Simboluri 


Sînt cuvinte formate din setul de litere si cifre valide indi: 
cînd tipul unci fraze, tipul unui argument, numele unui seg- 
ment, numele unei secțiuni fictive, numcle unei fraze sau 
numele unci variabile. Primele două tipuri sînt fixe si simbolu- 
rile sînt rezervate. Celelalte tipuri de simboluri sînt libere 
și se stabilesc de către utilizator. 

Un simbol în limbajul de asamblare LAF este (prin defi- 
nitie) un sir de maximum 8 caractere (litere Si cifre) care 
începe cu o literă. 

Pentru a indica folosirea valorii curente a contorului de 
amplasament se utilizează semnul *, iar pentru a indica folo- 
sirea unci informaţii din segmentul curent se utilizează carace 
terul %. 

Din punctul de vedere al utilizării simbolurilor valoarea 
ин] simbol pentru asamblor se traduce printr-o valoare de 
adresă, pe cînd pentru utilizator se traduce prin valoarea 
mărimii denumită de simbol, 


Li 


Pentru limbajul de asamblare LAF, literalele numerice 


rale numerice 


utilizate sînt de mai multe tipuri: constante hexa, numere 
întregi, numere subunitare, numere reale, 


А fait Тл a 
Constant ¿C XA 


O constantă hexa este formată dintr-un sir de cifre hexa- 
zecimale cuprinse între două mărci ” (apostrof) și precedate 


de litera X: 
X'HH..H' 


O cifră hexazecimală este convertită pe 4 biti astf 


0— 0000 1— 0001 2—0010 — 8—0011 
4—0100 5—0101 6—0110 7==0111 
8= 1000 9—1001  A—I1010  B- 1011 
D-—1101 E—1!110 Е=1111 


rezidă în descrierea de configuratii binare 
asti de lucru), 


Un număr întreg este format dintr-un șir de cifre zeci- 
male, precedate de semnul — dacă numărul este negativ: 


ZZ... Z sau 
—ZZ...Z 


Numerele întregi pot fi cuprinse în intervalul 
—(2)6 4 1 <N 263 — | 


Conversia numărului la genei are se face pe 8 octeți în 
binar întreg în cod complementar Че 2, cadrat dreapta, bitul 
0 din această configuraţie fiind semnul, v iced fiind 
rată după bitul 63. Memorarea se face în zona indicată cadrat 
pita Pentru calculatorul FELIX C-32 se pot genera 
numere întregi pe 2 sau 4 octeți. 


i consid le- 


vem plul 1 


Se сеге să se genereze la adresa A numărul —50163. 
А ш in vedere cá }——50163} > 215, numărul respectiv 
se va genera pe 4 octeti sub forma: 


А DATA, 4,4 —50163 
Se va obține configurația: 


X'FFFFFFFFFFFF303D' 


14 


care se va inscrie la adresa A ca 
X'FFFF303D' 


Numere subunitare 

Un număr subunitar este format dintr-un sir de cifre 
zecimale precedate de . si de semm ul — dacă numărul este 
negativ, cuprinse între două mărci ' (apostrof) și precedate 
de literele FX: 


EX'—.Z2Z...Z 


Acest număr se convertește la generare pe 4 octeți 1 
binar fractionar in cod comple mentar de 2 si se memoreazá 
la adresa indicată pe 4 octeți. 

Structura configurației generate este dată 


A 
А 
1 


in fig. 1.2 


< 


: n 
punct zecimal Пету) 


⁄ 


Aj = 
7 


Semn 
Fig. 1.2 — Modul de reprezentare al numerelor subunitare 


Exemplul 2 


Să se scrie în hexazecimal configuraţia generată de calcus 
lator pentru: 


FX'— 


nfiguratie bi 


01010000000000000000000000000000 
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Se complementează fiecare cifră și se adună 1 la ultimul 
rang 


10101111111111111111111111111111 - 


1 ———— سسس 


-10110000000000000000000000000000 - 
Configuraţia generată de calculator va fi deci 
'B0000000' 
Numere reale 


Un număr real se prezintă în limbajul de asamblare sub 
una din formele: 


FS'N' 
FS'NE.-ZZ' 
FS’ —N' 


FS’ —NE-LZZ' 


unde N poate fi} 


N =, 20а 2 
N = ZZ... Ba 0... И 


N == 44.4 


Forma de mai sus este reprezentarea numărului +)? 
#1072 care se depune in memorie pe 4 octeți in cod virgulă 
mobilă simplă, astfel (fig. 1.4): 


N410572 _, О.В 16% 
—  «0.B <1 si —64< X <64 


semn ^ caracienslica 


ر 
mansa‏ 


+“ 


marilisă nrormalizala 


Fig, 1.3 — Modul de reprezentare al numerelor reale 


o 


- 


— a 


Pentru numere negative se ia valoarea absolută, se con: 
verteste | si se ме e US esentate configurației astfel obtinute, 


2725416795 < N < (1—27) *168 N > 0 
16% < N < —(2#)«16б-% N <0 


Exemplul 3 
Sá se scrie configuratia hexazecimalà 
zentarea constantei 
A DATA,4,4 FS'50.163 
Se reprezintă numărul 50.163 în bază 16, separat pentru 
partea întreagă, separat pentru partea сена 


50.163 = 82.29C000,, 


generată în reprez 


o 


62 . 29C 00016 = = 52 — # 1 62 


Reprezentarea hexazecimală in virgulă flotantă scurtă 
va fis 
X'423229C0' 
Exemplul 4 
Să se scrie configuraţia hexazecimală generată în reprez 
zentarea constantei: 


А DATA,4,4 FS'—75.57' 


Se reprezintă numărul 75,57 în baza 16, separat pentru 
partea intreagá, separat pentru partea zecii nalá 


75.57 == 4B.91FFEF; 


4В.91ЕЕЕ И; 
4D.9 1 Е ЕЕЕ; == = EEUU —— Ж 1 62 


Reprezentarea hexazecimală va fi? 


X'424B91FF' 


Această reprezentare se completează si se obține 
X'BDB46E01' 
Literale EBCDIC 
Un litera] EBCDIC este un sir de caractere cuprinse 
între două mărci ' (apostrof) si precedate eventual de litera C: 
‘CC ... C' sau 
C'CC ...C 
Caracterele pot fi oricare din alfabet, inclusiv cele accep- 
tate de echipamentele periferice. 
Aceste constante text, cum mai sînt numite, servesc la 


generarea mesajelor, precum și la compararea de şiruri de 
caractere. 


E vi é Sit 


Expresile folosite în limbajul de asamblare LAF sint 
simple (fără paranteze) si au ca rezultat valori întregi. Sint 
utilizate în special în calculul adreselor. i 

Expresiile care pot fi întîlnite sînt de două tipuri: realo- 
cabile, a căror valoare este o adresă relativă la începutul 
programului si absolute, a căror valoare este fixă si nu depinde 
de adresa de început a programului. 

În momentul întîlnirii unei expresii, asamblorul o eva: 
luează si înlocuieşte expresia cu valoarea ei calculată. 

Există cîteva reguli de bază de care trebuie să se țină cont 
în utilizarea expresiilor în program? 

1. O expresie nu poate conține paranteze sau operatori 
consecutivi. 

2. Valoarea termenilor si valoarea rezultatului calculului 

presiei trebuie să încapă pe 4 octeți. Dacă se utilizează con- 
stante alfanumerice, din valoarea acestora se rețin numai 
ultimii 2 octeți, iar conținutul lor se consideră a fi un număr 
reg algebric. ү 
3. Valoarea de adresă a simbolurilor (în tabela de simbo- 
i) ` reprezentată pe 2 octeți, iar extinderea pentru 
lul expresiei se face pe 4 octeți prin completare cu 0. 
olosind o definiţie recursivă pentru expresii avem: 


EX(A) = [EX(A) + T 
(expresie 


absolută) EX(A) — Q 


ç "SB(R) — SB(R) = simbol realocabil din acelasi 
( ы "i segment 
О —[O*s*F 
(constantă) | Q/F 

F = [SB(A) = simbol absolut 

(valoare |NI = număr întreg 
absolută) | CH = constantă hexa 

CT = constantă text 


EX(R) = [[ЕХ(А)] + SB(R)] 
(expresie EX(R) +T 
realocabilă) | EX(R) — Q 


Fraza | 

În limbajul de asamblare LAF se consideră frază, orice 
linie a textului sursă. Frazele admise de limbajul de asamblare 
LAF sînt următoarele: | ) 0 

1. Frazele vide, care nu contin nici un fel de informații 
si sint neglijate de asamblor. му A M 
ER Frazele comentariu, contin numai informati pentru 
utilizator, sint neglijate de cátre asamblor, dar se reproduc ca 
atare in listing. 


3. Frazele instructi (mnemonice). Sint museo piede 
in limbaj simbolic ale instrucțiunilor mașină FELIX C-32, 


cablate sau simulate, care au ca efect traducerea lor in limbaj 
masina. enr ore MO уты. 

4. Fraze macroinsiruciiuni. Sint traze pe care AD 

; 1 БЕ ^ “утат si siste de 
le interpretează si face legătura între program ȘI 5159 mul de 
operare, generînd grupuri de date și de instrucțiuni. _ 

5. Fraze directive. Furnizeazà informatii privind structura 
programului, se adresează direct asamblorului 51 nu se traduc 

o җы. atto r îi ei i sa йге Ан. ЧЕЙ ia 
în instrucțiuni mașină. Frazele directive se folosesc în urmă 
toarele scopuri: 

— introducere de date în program: DA ГА, ГЕХТ, 

FEXT( 


ESR Ri ISN 
— rezervare zone de memorie: RES 
— definire de valori: EOU 


сааны азаны SEG, CSECY, DSECT, DEF, 
ер USING, USD, ORG, END 


— controlează. lista obiect: PAGE, LIST, NLIST 
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Cuvintele unci fraze sînt despărțite prin se cparatori si sînt 

grupate їп urmátoarele zone separate prin blancuri: 
etichetă funcție 
Zona etichetă 


Este opțională, poate contine un simbol care reprezintă 
un nume de secțiune fictivă, de valoare sau de adresă (numele 
unei mărimi sau al unci instruc tii). 


Zona fum 
Este obligatorie si contine numele simbolic al funcției 
(mnemonice) și eventual un parametru. 


argument comentariu 


Zona argument 

Conţine argumentele frazei si poate lipsi, 

Zona comentariu 

Este opțională si contine informaţii pentru utilizator, în 
special explicații la program. 

O trază provoacă definirea simbolului întîlnit în zona 
etichetă (dacă există) si z/r/izarea simbolilor din zonele de 
funcție și argument. E fectul este acela de a atribui o valoare 
de adresă simbolului întîlnit în zona etichetă şi de a înlocui 
cu valori corespunzătoare simbolurile din zonele de funcție și 
argument. Asamblorul nu traduce decît zonele de funcţie și 
argument, 

Frazele se scriu pe formulare de programare — anexa 2 
numai în zona frazei astfel: 


5 Fraza vidá contine numai blankuri. 

. Fraza comentariu contine semnul * їп coloana 1 si 
orice caractere acceptate de periferic î in restul zonci. 

8. Fraza SEG începe сп. în coloana 1, cuvîntul SEG 
în coloanele 11—13 si numele segmentului începînd din 
coloana 15 

Fraza comandă conţine; 
- Eticheta dacă există, începînd din coloana 1. 
- Funcţia (cu argumentele sale) este separată de zona 
xay tà prin cel putin un blank. 
- Argumentele, dacă există, sint separate de zona func: 
fiei i prin cel puțin un blank si cel mult 15 blankuri. Există 
š e care se pot scrie pe mai multe linii sursáj 


La frazcle TEXT Şi ТЕХТС se întrerupe argumentul în 
coloana 71, se pune * în coloana 72 şi se continuă argumentul 
din coloana. 22 a cartelei următoare, 

La frazele SED, UFD si LCB se poate întrerupe lista argu: 
mentelor după oricare vir gulă, se pune * în coloana 72 si se 
continuă lista argumentelor din coloana 22 a cartelei urmă- 
toare, 

— Comentariul, dacă există, este separat de zona argu= 
mentelor prin cel putin un blank, s sau dacă nu există argu- 
mente, de zona funcţiei prin cel puțin 16 blancuri. 

Coloanele 73—80 ale linici sursă servesc pentru controlul 
secventei cartelelor atunci cînd pe cartela . COMPILE LAF 
există argumentul SEQ. Aceas tă secvență este controlată 
prin numărul scris pe cartelă și ea trebuie să fie strict crescă- 
toare. 

1.2.2. Modul de scriere al unui program 

Un program se constituie ca o secvenţă de fraze ale lim 
bajului. El poate fi format din unul sau mai multe segmente. 
Fiecare segment începe cu o frază directivă: 


" SE 


G NS |sau|SEG NS 


ce b ди 1 t 
col. 1 col. 11 со], 15 col. 10 col. 
NS este un simbol realocabil si reprezintă numele segs 
mentului. 


a întîlnirea unci fraze , SEG, sau SEG asamblorul face 
egal cu 0 contorul de ampk isament si atribuie simbolului NS 
valo: area egală cu de 4 ori numărul de ordine al segmentului 


în program. 
Dacă programul nu are decît un segment, fraza . SEG sau 
SEG poate lipsi, în acest caz asamblor ul atribuind sc gmentului 


numele SEG-LAF. Spre exemplu: 
. COMPILE LAF sau 


| ; SEG AI 
END | 


, COMPILE LAF 


În primul caz programul 
va primi numele SEG-I „АЕ, 
atribui simbolurilor At, A2 : 
mul, al doilea si res ‚рес al S 
Seg mentarea este utilizată pentru pre 
incap in întregime in memoria internă a calculate 
» În interiorul unui segment pot exista mai multe sectiuni 
lin care cel puțin una de control si oricîte 
O sectiune fictivá are un nume si еи nis 
fictive. O sectiune de control incepe cu fr; ua directivă 


uri 


[С5ЕС1 r| 
NESE aa sas a ent 
Aceasta Iraza nu are argument 
P el este acela de a alinia contorul de amplasam 
a тутт] A71 С М ` 
E multiplu de 8 si de a anula efectul frazelor DEF, 
Us D din sec tiunea precedentă. 

'mentionat cà fraza directivà CSECT 
T y +" Ф. г 1 

Rezultă cà structura unui program 


COMPILE ТАЕ sau к 
SEC 


Generarea instrucțiunilor la întîlnirea frazelor instructii, 
la bază structura frazei instrucție: 
ЁЛ "В. 
ЕЯ == eticheta 
R 15 registrul 
să fi 
1 sau I) 
і ;16 lungime operand (se folo- 
ste numai la instruca 
Папі zecimale) i 


* — indică adresa indirectă, absenţa lui semnifică gà 
instrucțiunea nu este cu adresare indirectă 

B = ЕХ(СА)=8;15 == registrul de bază. Toate 
adrsele de memorie se 
calculează față de o bază 

= deplasamentul față de 
conținutul registrului de 
bază 

I = EX(CA)—0;15 == registrul index 


În faza de traducere asamblorul efectuează urmatoa 
operații: 
Aliniază contorul de amplasament la multiplul de 4 ime: 
superior valorii curente. 
Atribuie simbolului ET valoarea contorului de amplasaz 
ment 51-1 introduce în tabela de simboli. 

Creşte valoarea contorului de amplasament cu 4. 

Generează codul mașină astfel: 

Încarcă valoarea corespunzătoare codului mnemonic 

INS în zona F a instrucţiunii mașină. 

— Dacă există R, îl încarcă în zona О. 

— Dacă există 1, îl încarcă în zona О. 

— Dacă există *, încarcă 1 în zona 1. 

— Încar zona B: 

— Dacá existá B, cu B-8 (deci nu se pot folosi registre 
de bazà < 8). 


Dacá nu existá B: 
— Dacă D este fictiv, încarcă baza declarată în fraza USD 


l 


D =ЕХ 


le 


-Dacă D este relocabil in segmentul curent, încarcă 
baza 14 (14-8). 

Dacá D este relocabil m alt segment, încarcă baza 
declaratá in fraza USING (B- ) 

- Dacá D este absolut, inc arcá baza 8 8 (0). 

Dacă există I, îl încarcă in zona О si încarcă 1 în 
zona X. 

Rezolvarea conflictelor de пите 


generală a unui a iblor, 
aceea de a rezolva confliea 


După cum am văzut la structura 
una din funcțiile asamblorului este 
tele de nume. 

Utilizare a simbolurilor libere într-o secţiune de 
crecază ideea unei independente totale în iui 


tivă. Totuși pentru a nu strica această imagine trebuie res: 
pectate cîteva reguli stricte privind utilizarea simbolurilor. 
În afară de fraza SEG un simbol se consideră definit 
(asamblorul îi atribuie o valoare de adresă) în fraza în care 
асе! simbol este plasat 1 în zona etichetă si se consideră utiliza} 
in toate frazele in care el apare in zona argument. 

Simbolurile care se utilizează numai în secțiunea în care 
au fost definite se numesc simboluri interne iar cele care se 
utilizează si în alte secțiuni decît cca în care au fost definite 
se numesc simboluri externe. 

Simbolurile externe sînt introduse de asamblor într-o 
tabelă de simboluri externe, utilizată la asamblare și trebuie 
declarate în secțiunea în care sînt definite, utilizînd fraza 
directivă, 


DEP cul 


Lista et este o listă de simboluri externe definite în sectius 
nca curentă si utilizate în alte secţiuni. 

intr-o secţiune pot fi mai multe directive DEF dar nu 
referitoare la același simbol. 

Fraza DEF trebuie plasată înainte de frazele în care se 
definesc simbolurile care apar în listă. 

Numele de segmente, de secțiuni fictive și de simboluri 
fictive sînt implicit simboluri externe și nu se declară cu DEF. 

Un simbol extern are aceeași semnificaţie în toate sectiu- 
nile de program și nu poate fi definit decît o singură dată. 
Un simbol intern își păstrează semnificația numai în sectiu- 
nea în care a fost definit, deci același simbol poate avea semni- 
ficatii diferite în sec tiuni diferite, 


E xem pilul 
Gi 
DEF V DE 
DEE А,В,А G Ме 
А 
\ X — 
( DEF V 
D А = 
Е C - 
DEI А D = 


= wawawa - 
RR 


V سیت‎ V — 


DEF R D а 


În primul exemplu una din frazele DEF V este eronată, 
баха DEF A,B,A este cronată deoarece 6 jui A apare de 
două ori în fraza DEF într-o secţiune de program, fraza DEF A 
este eronată deoarece simbolul A a apărut înainte de a fi 
declarai cu DEF. | М 

În al doilea exemplu C, X si V sînt declarate simboluri 
iar A si D simboluri interne. Simbolurile C și D sînt 
te fiind dublu definite. | x 

area problemelor de nume, totul se reduce în 
ea unci valori de adresă unui simbol si la aso- 
е dori simbolului respectiv. Їп ge neral asamblo- 
rul cînd intilneste un simbol definit în zona etichetă, îi atris 
каси асе stuia valoarea curentá а contorului de amplasament 
Tot i programa torul poate atribui și alte v alori de adresă 
unui simbol, utilizînd fraza directivă EQU. 


ciere 


et EQU EX(CA) | 


Eticheta et este obligatorie. 

E Х(СА) cste o expresie calculabilă, conține numai sim: 
boluri interne fără referințe în aval și are o valoare întreagă 
pe 2 octe ti. " 
^A Efectul acestei fraze directivă este accla de a atribui sima 
bolului et, valoarea EX(CA). 


E Y( 1 4l 6 
CSECT 
А E 
R2 EQU g 
Al ЕбО А 
LDH,R2 A 
CP2,R2 Ai 


t exemplu simbolului R2 i se atribuie valoarea 8, 
țiunile LDH2, R2 si CP2, R2 vor lucra cu regiss 
ñ se poate spune dinainte cá rezultatul compas 
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ratiei CP2,R2 Al va fi zero deoarece simbolurile A si A1 
reprezintá numele diferite ale aceleiasi adrese de memorie. 

O altă problemă legată de calculul valorii de adresă a 
simbolilor este cea те рат e la bazarea adreselor. 

Pentru simbolurile realocabile bazate utilizate în sec: 
tiunea curentă Si definite în segmentul curent se folosește 
automat bazarea adresei cu re egistrul 14, pentru simbolurile 
definite în alte segmente bazarea trebuie realizată de utili- 
zator în general cu alte registre. Utilizarea bazelor pentru 


diferite segmente de program se indică prin folosirea frazelor 
directive USING şi USD. 


| USIN G. nume nr. 
| USD,numef nr. | 


Frazele USING si US р пи au , etichetig 

— nume este un simbol $i reprezintă numele segmentului 

— numef este un simbol $i reprezintá numele sectiunii 
fictive; 

Dr. = numar? 8 < nr. < 15 registrul care va fi uti- 
lizat ca ba а24 pentru simbolurile relocabile bazate definite їп 
segmentul nume (în secţiunea fictivă nume f) şi utilizate în 
баспен curentă. 


Exemplul 7 


. SEG A . SEG В . SEG С 
CSECT CSECT CSECT 
DEF A2 DEF B1,B2 DEF C1 
USING,B 10 — — 
USING,C 18 —- — 


— USING,C 18 — 
— LDH2,0 СІ C1— 


LD4LO] Bi STH2,0 BE = 
Гра 10 == > 
CPSRO] C1 s =. 
ВСТ,8 A2 Bi — - 
=s Hj = ES 
ЁЗ == ЕА = 


În acest exemplu sînt 3 segmente din care două A și B 
utilizează simboli definiti în celelalte segmente şi trebuie 


26 


declari tă baza prin fraza directivă USING. Instrucţiunile 
cu { ] puteau H scrise de fapt si astfel; 

LD4LO 10.ВІ 

LD4Li 10 


CPSR,O 15.С1 


Încărcarea bazelor 


Atunci cînd se utilizează lucrul cu programe segmentate, 
în momentul utilizării unui simbol realocabil bazat, registrul 
de bază respectiv trebuie să conțină originea corespunzătoare 
a segmentului unde este definit simbolul. Încărcarea registrea 
lor de bază trebuie făcută prin program, de către utilizator 
folosind instrucțiunile de încărcat baza. 


| LD4,R nume | 
| 1 
| 4 07. | 
124,14 JA | 
Instrucţiunile pot avea etichetă. 
К = număr; 9 < R < 15 = registrul din fraza directivă 
USING; 
ir == simbol == numele segmentului din fraza direca 
tivă U USIN G; ; 
% = simbol = numele segmentului curent, 


xemplul 8 
e SEG А b SEG B 

CSECT CSECT 
DEF A2 DEF B1,B3 
USING,B 9 USING,A 9 

START 104,14 A Ee | 
— B2 10414 ОД 
LD4,9 B LD4,9 А 
LDH2,0 Bi 
— Kı A2 
BAL,8 B2 SBH2,0 ВЗ 
10414 % BRU 0,8 
STH2, 0 A2 B1 — 

A2 к B3 — 
END START 
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š | ; ' Р 
in acest exemplu, programul este lansat de la eticheta 
STARI şi se încarcă originea segmentului curent A în baza 
14, Pentru a se putea utiliza simbolurile B1 și B2 se încarcă 
în baza 9 originea segmentului B, care a fost declarată în 
USING. Se observă că după saltul cu revenire la B2 se 
încarcă din nou baza 14 cu originea segmentului curent, 9%, 
La B2 în segmentul В se încarcă baza 14 cu originea seg- 
mentului curent, % şi pentru a putea utiliza simbolul A2 se 


încarcă baza 9 cu originea segmentului A declarată în USING, 
Organizarea datelor 


Problemele privind organizarea, datelor sînt legate pe de 
o parte de forma de reprezentare a acestora care a fost stu- 
diată și care se precizează cu frazele directive DATA, TEXT 
și TEXTC si pe de altă parte de formatul de reprezentare a 
datelor (aria de memorie necesară) care se precizează cu fr; 
zele directive RES si ORG. 

Fraza directivă RES este de forma? 


let RES,m ЕХ(А) | 


Dimensiunea zonei de memorie ce poate fi alocată este 
m *EX(A). 

Fraza directivă RES se utilizează pentru rezervări de 
memorie pentru rezultate, pentru rezervári de memorie 
(tampoane) pentru lucrul cu echipamentele periferice, 

Fraza directivă ORG este de forma: 

| et ORG  EX(C) 
Se utilizează la modificarea valorii curente a contorului 
le amplasament (implicit la rezervări de memorie) și in apli- 
caţii mai sofisticate la programe ce utilizează tehnica acope- 
тїгї în vederea raţionalizării spaţiului de memorie dis- 
ponibil. 


Leodlura cu sistemul de operare 
-Cgatitra CH SLStEMUL ае Operare 


Legätura cu sistemul de operare se realizează prin apelul 
monitor CSV, necesar la execuția macroinstructiunilor. 
Legătura cu sistemul de operare este neapărat necesară, dacă 
tinem seama doar de faptul că la terminarea unui program 
trebuie predat controlul sistemului de operare. 


Nu are etichetă. 


EX(R) = expresii realocabilă și constituie adresa de 
lansare în execuţie a programului. 

Lista obiect 

În urma asamblării programului, asambloru! LAF edi- 
tcazî la imprimantă un text numit lista obiect. 3° 

Lista obiect este compusă din: lista program, lista rezu- 
mat, simbolurile externe, simbolurile internc, lista erorilor, 


Lisia program 

Este un sir de articole imprimantă, pus în corespondență 
cu sirul de cartele al programului sursă. Fiecare secțiune 
de program începe pe o pagină попа. Listarea pe o pagină 


nouă se poate realiza și prin directive PAGE. Tipărirea listei 
obiect poate fi suprimată total prin opțiunea NLG de pe 
cartela . COMPILE LAF. Tipărirea liste: program poate fi 
controlată si prin programul sursă, utilizînd directivele 
LIST si NLIST. Începutul unci pagini este marcat de о 
linie standard avînd structura: 

LAT DATA:ZZ/ILLJAA H:HHMMSSNN PAG.NR 


Fiecare linie din lista obiect are urmátoarca structura: 


ERORI СА VAL SECV SURSA 
2 8 4 5 


1 e 


Cîmpul 1 în caz cà asamblorul detectează erori sintactice 


i7 


Ц ^ Pad x activa тре ru este marci 
antice In linia Sursa respi Ctlva, acest luc ru este mar it 


sau sc | A , J ا‎ 
prin * în locurile goale dintre cimpuri, semnalizind existenta 
erorilor. | 

Cîmpul 2 contine 2 octeți, in hexa, valoarea curentă а 
contorului de amplasament (adresa de octet al codului obiect 
tradus de asamblor pentru fraza, sursă, în raport cu originca 
segmentului curent). ep 

Cîm bul 3 contine imaginea programului obicct in hexa, 
e maxim de configuratie de 4 octeți, valoarea asienată 
u fraza ЕО pe 2 octeți si valoarea contoruiui de ampla- 
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iei pentru fraza END 
ntine, in zecimal, numàrul de ordine 


2 contine, pe 80 aractere, imagil 


mbolurile externe 


ib olurilor 


artela . COMPIL 


num 
Care lnie eronat 


Scurtă prezentare a calculatorului F 


Structura de echipament 


ıt într-o st 
culatorului 


de scris, cititorul 
i 1 gnetice; 


G 


: JIA), dispozitiv ul d 
itivul de 1 : 
orului 


INITATE 
| UNITATE 


ICENTRALA | 


e memorie 


odul oe memorve (64 


САЛО 


Echipamentele poniente se conectează la unitatea cen- 


trală prin unitatea de schimburi legătura standard (multi- М 0 ем 
р pe 168 = RZ De GESTIUNE a] 


plexată). iSiEREtOR 

Cuplorul de proces FELIX C-32P se ‹ gas direct la 
unitatea de comandă prin leg: ătura programată, Caracteris- 
ticile tehnice ale acestor echipamente sînt prezentate în 
ancxa 3. 


2.2. Sistemul de operare al calculatorului 


Sistemul de operare și programare al calculatorului de 
proces FELIX C-32P cuprinde: , 
sistemul de exploatare si programare de bază DOS-C3 нан | | 
sistemu] de exploatare si programare de proces | САВ iatha Hanke) 


PRØSIS-32. ) d Ë 8 | Umtaj mnemonic LO | 


A. Sistemul DOS-C32 permite realizarea multiprogramá- 
rii prin rularea programelor în zone numite ор x dintre 
care una apartinind monitorului cu 14 Kiloocteti. In sistem 
există: 

monitorul central, care tratează sfirșiturile de pro- 
grame, apelarea 51 încărcarea segmentelor, lansarea progra- 
mclor, dialogul operator; 

supervizorul de intrare/ieșire, care realizează punerea in 
aşteptare a programelor, deblocarea sirurilor în caz de inci- 
dente ireparabile etc.: 


Cos 


£ BAZA 


job-controlul, care asigură înlûntuirea automată 
lucrărilor şi fazelor; 
sistemul de gestiune a figicrelor, care realizează 
operaţiile cu fisic rele; 
— compilatoarele limbajelor de programare: LAF, FO R- 
TRAN, COBOL. 


D. Sistemul PROSIS-32 permite realizarea funcțiilor 
specifice conducerii procese lor industriale si este format din: 

— Modulul de gestiune a orologiilor (MGO), care asigură 
gestiunea celor 2 categorii de orologii: hardware si progra- 
mate, puse la dispoziţia sistemului de proces si ut ilizatorului 
de aplicaţie. 

— Modulul de comandă a secventelor întârziate (COMSIN), 
ce realizează apelarea si lansarea în execuție a secvi entelor 
întîrziate ale sistemului SPAP, utilizînd funcțiile monitorului 
de timp real. 
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— Sistemul de programe pentru aplicaţii de procese (SPAP), 
care e permite supravegherea centralizată a procesului, lucrul 
în regim „ghid operator“, comanda mărimilor de referință 
a regulatoarelor. 

li desfásoará activitatea pe baza informatiilor referi- 
toare la proces furnizate de utilizator prin sistemul de pue 


gramare DELIS. Functia de supraveghere centralizatá est« 
realizată în ideea definirii si utilizării unor clase de c 'xplorare 


respectiv de prelucrare. Sistemul SPAP include: 
- Procesorul General (PG), care asigură initializarea 
întregului sistem SPAP; 
- Procesorul de Explorări (E), care asigură citirea mări- 
wm de proces, v validarea informatiei citite, filtrarea nume- 
ricá, comanda valorilor de referinţă; 


- Procesorul de Prelucrare si Supraveghere (PS), ce 
;eazá prelucrarea variabilelor de proces la intervale de 
timp stabilite de utilizator; 

— Program de PRotocolare (PPR), ce rea az 
mite intervale de еа рокае и de 


Proces (PS. RCC care re ае 124 dia 
intre oper: rul пи camera de comand: 
intermediul consolei de proces; 


in k ea real 
I l 


calculator prin 


gram de Servire a cererilor de proces prin I 
(PSERM AS), care asigurá dialogul in timp real int 
1 din sala calculator rului si calculatorul de proces 


Кешш де programare DEL 
tipul „fill in-th €- Ызаа 5“, р 
feriae, | Ате їп componenta sa « 


ај orientat ре problemi, 
un limbaj mnemonic, 

ce permit programarea aplicațiilor industriale, 1 
lizatoru lui спор 
1 


cesiti ind uti- 
{е minime de proceduri spec cifice tehnicii 


е. 
Ф 
o 


rea problemelor tehnologice ale proce- 


Totodată, în cadrul sistemului DELIS intră și procesorul 
PRGS, prin care se define E configuratia de ксл 
necesará executiei programului de protocolare standard PPR 


0.8. Structura instrucțiunilor mașină 


Calculatorul FELIX C-32 este prevăzut cu un set de 44 
instrucțiuni cablate (vezi anexa 3), compatibil cu setul de 
instrucțiuni al calculatorului FELIX C-256, fiind un subset 
al acestuia. 

O instrucțiune a calculatorului FELIX C-32 ocupă o 
zonă de memorie de lungime fixă — 4 octeți, primul octet al 
său aflindu-se la o adresă multiplu de 4. Cei patru octeți ai 
unei instrucțiuni sînt împărţiţi în 6 zone, fiecare zonă avînd o 
semnificație aparte (fig. 2.3). 

În continuare vom descrie semnificaţia fiecărei zone în 
parte. 
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Structura instructiunilor masiná 


2.5.1. Zona I 


Conţinutul poziţiei binare 0 a instrucţiunii indică modali- 
tátile de adresare și anume dacă valoarea acestui bit este 0 
se и că avem de-a face cu о adresare directă, iar dacă 

oarea acestui bit este 1 vom spune cá avem de-a face cu o 
es esare indirectă, 


2.5.2. Zona B 


Conţinutul poziţiilor binare 1—3 ale instrucţiunii deters 
mină registrul de bază care va fi folosit în calculul adresei. 
Ca registre de bază pot fi folosite oricare din registrele gene- 
rale R9 la R15. Deoarece, după cum se observă, pentru spe- 
cificarea registrului de bazà sint rezervate doar 3 pozitii 
binare, deci poate fi reprezentată o informatie în intervalul 
0 la 7, zona B nu contine numărul registrului de bază ci acest 
număr micşorat cu 8, adică o valoare în intervalul 1 la 7. 
Valoarea 0 a zonei B este afectată instrucțiunilor pentru care 
în calculul adresei nu va mai interveni registrul de bază. 


©з 
ел 


Zona Q 


Continutul pozitiilor binare 4 


/ 


ale instructiunii poate 
avea mai multe semnificaţii, depinzind de tipul operaţiei de 
executat 51 modul de adresare. 

Astfel, în cazul jonan adresări neindexate (directă sau indi- 
rectă), în general această zonă desemnează numărul registru- 
lui general utilizat d instructiune. Acest registru general, pe 
care-l numim registru de lucru conţine unul din cei doi ope- 


cazul adresării indexate, zona О desemnează registrul 
ndex. În această situaţie, ca registru de lucru este considerat 
în mod i io registrul 0. 

1 functie de ир operatiei, zona О mai poate ауса si 
nter xd 'etári, adică să indice o lungime de zonă, o con- 
stantă, o mască de comparaţie сіс. Toate aceste interpr 


1 


le vom specifica la momcntul potrivit in cadrul cap. 


tări 
3 
2.3.4. Zona X 


Continutul pozifiei binarc 8 defineste adresarea indexată 


i a acestei poziţii sala 


conținutul poziţiilor binare 9 


>; insiructiun ii deter- 
codul operației ce se va executa. Avînd o lungime 


i ° ONIS " i de 
7 biti existà posil 


ilitatea recunoașterii a че al mari de instruc- 
fiuni distincte, dar dintre ele sint utilize i 84 (44 co- 
duri pentru instructiuni cablate, 30 code плин) instructiuni 
progra nate). 


pozițiilor binare 
кора das de plas веі 


bază 
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Moduri de adresare 
Existà 3 moduri de adresare? 


adresare directă 3 


adresare indirectă 
adresare indexată, 
‚3.7.1. Adresare directă 


Adresarea directă se realizează atunci cînd conținutul 
) ' instructiunii au valoarea 0. 


dului se obtine adšugind continutul regis- 
semnat de zona B, la valoarea dată de partea 


lo wl: namont aces in к » > 12 "i 

de deplasament, desemnată zona D. Cu alte cuvinte, în 
] Р wA ^, Im naai nalo111451 € à 
dresarea cta, л "aloarea adresei calculate se obține J а]п- 


тїп Scrierea inire e dn Z 


e 
y jr 1 
rea 1n Si 


1 va оа area celor 
2.4), 
WNBUCTHUNEA DE. P'" T TT rM 
EXECUTAT [L | ; L.L.I ) | 
š ————————MÓÉERRRR NDE ae 
4 © & 7 


i 


7774100440007, NIU m 


аиати облече ——————Ó— RR 
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yarim ss gewartet n n nre marier tr 


ADRESA DIRECTA /УУЛУУУ, , | 4 | 
à rafala ГЫЛЫ — J 
24 

Fig. 2.4 Adr e directa 


Adresa operandului se obtine in mai multe etape. Într-o 
primă etapă se calculează o adresă adunind deplasamentul și 
conținutul registrului de bază indicat prin instrucțiune. 
Această adresa nu este сеа a operandului, ci este cea a unui 
cuvint de memorie care contine un nou deplasament, 
număr de registru de bază si o nouă cifră binară de adre 
i dresa operandului va fi găsită dacă cifra bi 
uvîntului de memorie va fi la v 


sei] secris mat ene 
|cesui descris Mal sus 


x asd Ho owe. cs Tea ; N 
| pînă la 5 niveluri, altfe 


ADRESA INDIRECTA 


S LE LEE АР LE E E AE ЭЕ AE rb u u uu A ———— M 
34 
f 


ONTINUTUL REGIS- 
ie Ut DE BAZA 
Rp, e B, +8 


ADRESA CALCUL ATA 


- Adresare indirectă 


2.3.7.5 Adresare indexată 

Indexarea constă în a adăuga la adresa 
adresarea directă sau indirectă, conținutul unui 
indexare, pentru a obține adresa operandului. În 


registrul de indexare este desemnat de zona О a instrucţiunii, 
registrul operator al instrucţiunii fiind implicit registrul RO. 

În fig. 2.6 este reprezentat schematic modul de calcul al 
adresei calculate în adresarea indexată, 


Ыы. x 5 


DE BAZA 


ADRESA 
As =(B+8)+D 


ИШЕ И A A IX атр 
; 34 
+ 
REGIETEU Lil INDEX 
T SSH СИТИ 
P 21 
o k Г 2 >P" раста CAST 
< AAARLLELLLLLLI 
46 z 


Fig. 2.6 — Adresare indexată 
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prezentate in fig Ph. 


Descrierea instrucțiunilor mașină ale limbajului 
de asamblare LAF 


H nasină ale limbajului de asamblare LAF 
int reprezentări simbolice ale instrucțiunilor in limbaj 
ale calculatorului FELIX C-32, precum și a instrucs 


ci 14 ai 


— 


——— HÀ | 


ише ий 


y ок operati 
trata тса siruri ilor r de 
i structiuni 


P 


Instruc+1uñt 


эү cu mc 


in: strucgi tul 


:inturilor de caractere? 
lesire stan ins tdi: 


^t 


capit tolul de Í: ita vom de SC rie mai întîi for та tele acestor 
n. care vom trece la o descriere amănunțită 
i în parte. 


instructiuni, dur 


Prezentarea generală 
algoritm desc tiliz 

pentru a putea fi IEEE 
in prealabil sà fie transcris intr-un 
i numit ара mașină, 
1 ram sci 


scurt, 


r într-un 
si executat 


ris în limbaj mașină 
instrucțiune, 
trebuie să se efectueze 
t în limbaj 
operanzi 


referi la formatul extern al instruc- 
il intern al acesteia, 


sa cu P 
descris în paragraful 2.3. 


4.1.1, Sintaxa formatului extern al instructiunii 


matul intern alinstructiunilor, 
de către c ий” FELIX 


3.1.1.1. Instrucţiuni obișnuite 


Formatul obișnuit de scriere a unei instrucțiuni mașină 
în timbajul LAF, numit și format extern, este: 


Etichetă Comandă Argument 
etichetă) F,R *Rb.D,X 
unde s-a notat cu: 

Е — prezentarea simbolică a funcției de executat (codul 
m al instructiunii), fiind dealtfel singurul element 
gatoriu a fi specificat întotdeauna 

К — numărul registrului general folosit ca registru de 
lucru în instruc tiune, abse nta sa fiind considerată implicit 0; 


prezenta adresárii indirecte (in cazul cá acest simbol 
lipseşte, adresarea este directă); 


Rb — numărul registrului de bază folosit de instruc- 
fiune (se remarcă: zona registrului de bază se încheie tot 
deauna cu un punct; specificarea explicită a unui registru 
de bază este obligatorie; în cazul că registrul de bază nu a 
fost specificat nici în instrucţiune ȘI nici printr-o directivă 
sau cartelă de comandă, asamblorul LAF ‹ cup i registru 
de bază registrul 14); 

D — ех 


X - număr ul 1 regis trului i index (de semnala 


resia deplasamentului; 


egist ‚ în caz contrar se semnalează o eroare de către 
programul asamblor). 


Exemplul 9 


u, in fermat e 


De exempl tern, instrucțiunile se pot scrie: 


ST4,0 *14.АТЕА,7 

ST4,0 9.128,0 

S143 10.7 

ST4,0 0,9 

ST4,0 0,0 

ST4,0 DANA 

NOP 0 

De remarcat că registrele generale mai pot fi interpretate 

și ca operanzi în caz sul în care adresa calcul: 
ca 64. În această s situație, registrele sînt menționate prin 


ta este mal mica 


ie și nu prin număr. Avînd în vedere cá un registru este 
lefinit pe o lungime de 4 octeți, atunci registrul 0 va avea 
adresa 0, registrul 1 уа ауса adresa 4 si їп general registi 
N va avea adresa 4 * N (N < 15). 
De exemplu, instructiunea 


reali morarea prim et al registrului 2 in ultimul 
octet a strului 5. Mai sugestiv aceeasi instructiune se 
poate sci 

ST1,2 4*5--8 


sau 


carea în subzona 


cifi le coman 
cazul ain directe. Í 
implicit registrul E: 
extern alinstructiu1 
tiunile Ысак е. 


De exemplu; 


ZAD,5 


pentru instruc 
г alin ecte, indexarea 


3.1.1.3. Instrucţiunea CSV 


Sintaxa, in format extern al acestei instructiuni, este 
> cea a instrucțiunilor obisnuite, instrucţiunea reali- 
zînd un apel la supervizor. Formatul extern al acestei instruc 


Etichetă Comandă Argument 


Га 
[etic 1€ 


CSV expl, exp2 
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unde s-a notat cu expl si exp2 — expresii ce prec 
tile supc izorului la care s-a fácut ape А De Xa sas cà Вий 4—7 vor constitui numărul registrului index 5. 
prezenţa argumentului expl este oblig: Bitul 8 va lua valoarea | deoarece instrucţiunea contine 
argume ntului exp2 este facultativà (in paese cind nu este indexare. 

explici it valoarea lui este considerată 0). În fig. 3.1 < Bitii 9—15 reprezintă valoarea numerică а mnemonicului 
zintă for pi intern al instrucţiunii ( SV | pentru care 3 oodi | LD4, adică Х'0А'. 

funcției аге valoarea hezazecim: Ма X2E. Віні 16—31 constituie valoarea simbolului DANA dată 
de contorul de locatii. 


| | | 3.1.3. Clasificarea instrucțiunilor 


A P | 2 ` м * ` D E у Ted 
же | 2 După natura si locul oc upa de cátrei cei doi operanzi 
| 004 n 41 ol | РЕ în memoria calculatorului, instruc tiunik ma asinà ale limbajului 
Ll. LELL ALL LETIJ 111 ТЕ de asamblare LAE pot fi categorisi iic în urmitoarck clase: 


78 1546 Е 34 


= š š 
Formatul intern al instrucţiunii CSV 


8.1.2. Corespondenta dintre formatul intern si cel extern N 
al instructiunii Ç \ 


După cum am arătat, о bred tiu 
de programare LAF este transf 
| ] 


intr-o иена ае in limbai n 


biunivocă, As site 1 aceluiași cod | inte rn îi 


^ 1 1 "4 4 
multe coduri exte 


este Int 


за studii 


instructiuni а | | | 
үз | " | | | | 
tiunea din fig h n | | | 
| 

parcul ul ( | | 

A sia mb loru ( a instructi | | 
instructiune in 1 | masina, pe un cu о ) | | I 

> , Д 


es PO di odes. 0 410 0 


45 20 24 20 3 


- Traducerea unei instrucțiuni simbolice în instruca 


ММ — ambii operanzi ai instructiunii se află în memoria 
centrală; 

MR — unul din operanzi se află în memoria centrală sau 
în registrele generale, iar celălalt în registrele generale; 

MK — unul din operanzi se află în memoria centrală sau 
în registrele generale, iar celălalt în zona Q a instrucţiunii, 
sau este constituit din adresa calculată a instrucţiunii; 

KR un operand este în zona Q a instrucţiunii sau este 
constituit din adresa calculată a instrucţiunii, lar c 
operand se aflà in registrele generale. 


3.1.4. Starea program 


Fiecărui program aflat in memorie i se atașează un dublu 
cuvînt de stare a programului (8 octeti), numit pe scuri 
vegistrul de stare program. Aceasta se compune dintr-un 


registru de adresă program P, care în timpul derulării unui 
program conține adresa următoarei instrucțiuni ce urmeaz 
a fi executată; precum si dintr-un registru (4 octeți) ci 
defineşte parametrii relativi la programul în curs de ехе‹ 
(fig. 3.3). 

Starea program definește condiţiile în care un 
trebuie să fie exccu'at, adică adresa sa de început, 1 
funcţionare (autonom sau aservit), vi 
memorie, nivelul de prioritate ctc. pr 
fi modificată în cursul tratării, prin intermediul instrucțiunilor 
de tip privilegiat incluse într-un program, însă numai în 
cazul cînd el este executat în mod a ‹ sste 
instructiuni privilegiate sînt cele ale monitorului calculator: 
FELIX C-32. 

Din fig. 3.3 rezultă că semnificația diferitelor zone ale 
stării program este urmatoarea: 

EP 0—15 — neutilizatà; 

EP 16—31 — adresa program; 

ЕР 32—35 — măşti de depásire; 

7р 36—39 — indicatori de condiţie; 

EP 40—42 masti de întrerupere; 

EP 43 indicator de mod de funcționare; 

ЕР 44— 47 — cheia de acces; 

EP 48—56 — neutilizat; 
EP 57—63 — nivel de prioritate, 


utonom Sau, 


8.1.4.1. Másti de depásire 


Mástile de depásire definesc felul in care sint tratate 
depásirile limitelor în care pot fi reprezentate datele numerice, 
Cele 4 poziţii binare au următoarele semnificații: 

DS si DI — depășire superioară și inferioară în virgulă 
flotantá; 

DD — depășire zecimală 


DB — depășire binară (dacă numărul iese din intervalul 


1 


| Л Ww PP кашын дий С жыт лыт MESES ДР. ак а ень а рр нне T 

WU д PF ЖУУ 2 1 

|. 2 

L| LLL] 

0 > 
— —— I > 


Y 
ADRESĂ PROGRAM 


ASI Nd NIVEL DC 

DE | E INTRE RUPER 
De TRE) AES ане 

CONDE RU 


MOb Dt 
FUNCTIONARE 


Fig. 3.3 — Registrul stare program 


а 


Раса unul din acesti indicatori are valoarea 0, in cazul 
depășirii corespunzătoare are loc o suspendare momentană a 
ёх cutiei programului, suspendare ce poartă denumirea de 
derutare. Dacă una din aceste măşti este la 1, derutarea 
provocată de depăşirea corespunzătoare este interzisă (inva- 


lid 


8.1.4.2. роуа de condiție 


di 


\с esti indicatori se poziţionează in urma executării majo- 
instrue tiunilor, avînd următoarele semnificaţii; 
1 — indică un rezultat nul; 
; : — indică un rezultat ne gativ š 
Jes d indică o depá; 
dat telor numeric: 
| indicá un transport al pozitillor mai semnifica- 


1 “A Yo 1 - 
imitelor ае rceprez( ntare a 


p 


De remarcat că poziționarea indicatorilor dí condiție 
poate fi explorată prin instrucțiuni de salturi condiționate. 

8.1.4.3. Masti de întrerupere 

Măștile de întreruperi sint: 

IS i 


T 1 
masca ае 


Intrei 


precum $1 pentru panou 
IE i 
CE 

nul- 


( amanda sau provo oacă o derută. 


4.6. Nivelul de întreruperi 


zonă a stării program este un număr binar care 
te nivelul de prioritate al programului în curs; el nu 
poate fi între rupt decît printr-o întrerupere de prioritate 


1 


Intreruperile cele mai prioritare corespund nivelelor celor 
mai puțin semnificati totuși, nivelul zero, căruia | 
a 
1 


1 1 MT ` س‎ ` 4113 + NC 1] \ 
corespunde пісі o upere, corespunde programului 


mai putin prioritar. 


8.2, Instrucţiuni cablate 


8.2.1. Instrucţiuni de schimb cu memoria 


Se disting următoarele de instrucțiuni 
— încărcări oL 
i în 
] dir ele generale 


25 


Y in unul din rí 


== 


acestor Instructiu 


1 Araza a 
le la adresa calcus 


cter, semicuvint 


š 1 ^ 
le pozitionindu-se 


се сопа 


Continutul г 


Z с R 
1 N N nul 
9 0 N N 
0 | N N 
Chii авла T Аер S jw 
£ó 
au 
š 


cele ce urmează s-a notat prin N faptul cá indi- la 15 ale registrului general R. Conţinutul poziţiilor 16 la 31 
ctiv rámine neschimbat. ile acestui registru rămîn neschimbate. 

- —VOn Formatul în limbaj de asamblare LAF al instrucţiunii 
ÎNC АКСАКЕ ( С. AR, AC TER este; 


[etichetă] LDH2,R *Rb.D,X 


Principiul de executie al acestei instructiuni este indicat 
în fis. 3.5. 


A T ME E CORR CNET 
ACCEASI tiune realizeaza in | 
а în primul octet al 1 
nes lti 3 octe t ai CONTINUTUL ADRE- 
ean JE/ CALCULATE Y 
luă iti iul de asamb] | 
Letci LD1,R Rb.D,X 
| CONTINUTUL REGIS- 
Principiul u | acestel 11 ш stt TRULUI R INAINTE 
în Ll 4 Dé i 


ДЕ ЈМ АСАКЕ 


© / | 
002090 ? г г 7 
к. kaz loc min acm ds 


Q g ED 44 j 26 à E 


Fig. 3.5 — Principiul de execuţie al instrucţiunii 
semicuvint stinga 


| De remarcat că adresa calculată Y trebuie să fie multiplu 
| de 2. 
ÎNCĂRCARE CUVÎNT 


| 


Fie. 5.4 Principiul d е | LOAD W VORD LD4 0A 
c i | t hase _ _ __ 
| Această instn "um realizează încărcarea continut 
ш j " ín "s d d unui cuvin ifre binare) de la adresa calculată Y, în 
INCARCARI | iile 0 la 31 'egistrului general R. De remarcat cá 
ве aa was: —— е — сиин. REESE 


caleulatà Y L2 sà fie multiplu de 4. 
Formatul in limbaj de asamblare LAF al instructiunii 


IALE FWOI RD LDH2 09 


izează іпсагсатез continutului | 


esa vs ulatá Y, în poziţiile binare 0 [etichetă] LD4,R *Rb.D,X 


Formatul în limbaj de asamblare LAF al instructiunii 
Pri piul de execuţie al acestei instrucțiuni este indicat este; 


LDILR *р.Х 


CONTINUTUL ADRE- rincipiul de executie al acestei instrucțiuni este indicat 
SEI CALCULATE Y ‚ I I 


INSIRUCTIUMEA DE 
INCARCARE НЕ ~ 
0/474 


NTINUTUL REGIS- 
LUI R INAINTE 
DE INCARCARE 


JTUL REGIS- 


co; Жора 


01/10/1071 


ADRESA CALCULA - 


ГА у 


Fie. 3.6 Principiul de execuţie al instrucţiunii de încărcare 


6.2.1.2. Îucărcări imediate 


a . DAY I А Ct UTUL RE EGIS- 

Instrucţiunile apartinind acestei categorii constau 7 R ? INAINTEA 

йтсагса valorii adresei calculate Y într-un regist gencral = 
inare care rii ча. a obicei o adresă 


=> 


d. O instructiunc încărcare imes 
fi efectuată di ün carac т un semicuvint, un 

i instructiuni de incárcare imediată, 
itorilor de condiţie rămîne neschimbată, 


peran 
L 


NENNEN =. == ыа е 7 Principiul de execuție al instrucţiunii de Їпсатз 
x^ X D r. y] TANT PA care imediata caracter 
INCAR( ARE € AR AC TER IMEDIAT 
KE LOAD BYTE тм E EDIAT LD1I 28 ÎNCĂRCARE SEMICUVINT IMEDIAT 
KR LOAD HALFWORD IMMEDIAT LD2I 29 


Această instructiune realizează încărcarea cifrelor binare 
în poziţiile 24 la 31 (ponderile slabe) ale adresei cal- 


Ү, în poziţiile 0 la 7 ale registrului general К (primul ( în ро; 
S= niinutul мины 8 la ai a. acestui registru ramin culate Y in pozit 
IR inutul pet 
morate. W mesa aceastá instructiune expresia pit asárii mîn 


abso Tuto, ceea ce înseamnă cá de fapt î în calculul adresei Y 
ținutul registrului da bazà. 


Formatul in limbaj de asamblare LAF al instructiun 


est 
in 

INSTRU 
INCARCARE 


== = m à сеа 


0000000000000 73.02 27| 


اا 
34 


————M 


(0404440042400, 2200 
аах cam did Ad VAM 


зра а] ев ы de incárcare 


E» 


1e 
INCARCARE IMEDIATA CUVINT 


LOAD WO RI D IMA [E] ШАТ LD4 2А 


incárcare: 1 pozi- 
dresei calculat pozitiile 8 la 31 
. Pozitiile 0 la 7 ale acestui registru 
aarcă cá nu este posibilă încărcarea 
omplet ч registrul general R. 

nblare LAF al instructiunii 


LD4I,R *Rb.D,X 


Principiul de execuţie al acestei instrucțiuni este indicat 
în fig. 3.9. 


zi 


INSTRUCTIUNEA DE 
INCARCARE IMEDIA- 
TA 


ADRESA CALCULATA - 
y (POZITIILE 6-34] 


CONTINUTUL RECH- | 
TRULUI R INAIN ¬ 
TEA INCARCARII 


CONTINUTUL REGIS- 
TRULUI R DUPA 
INCARCARE 


Fig. 3.9 — Principiul de execuţie al instrucţiunii de încărcare 
imediată cuvînt 


3.2.1.3. Instrucţiuni de memorare 
ste instrucțiuni constau în introdi 

r pisei Каа Ја adresa calculatš 
nu m ша coupimtnl ace 


erca conținutului 


ppt 
In UE in care quen, 
1|, memoraàrlle se fac din 


cale ulată Y ed 


gistrele generale in 


1 
e 
пегазе; 


ОМЕМОЕ, ARE C CAR, ACTE 


м R ST ORE BYTE STI 58 


Prin соси acestei instructiuni, conti 
] rului R (primul octet) este i 


Formatul în limbaj de asamblare LAF al uni Urmeipiur ас executie al acestei instrucțiuni este indicat 
in g. 3.11. 
este: i 
CONTINUTUL REGII - 
ЖЕ DRE E | vr 3 21, T) Х YR 'ULUI! R INAINTE 
[etichetă] STER *Rb.D,X ЖЫЛЫ MEMDRARE 


ч ‚нщ мар ov optio al „лел înatructinini este indicat 
Principiul de execuţie al acestei instrucțiuni este indicat 


în fig. 8.10. 


CONTINUTUL RE- 
GISTRULUI R INA 
TE S! DUFA MEMO- | 
RARE ]" 


CONTINUTUL BE LÀ 


DRESA CALCULAT, V1 rincim 1 f T “a 
ADRE A CALU 3.11 Principiul de execuţie al instrucţiunii de memo: 
MORARE rare scmicuvînt stînga 

- ыд 


MEMORARE CUVINT 


[etichetă] STER *Rb.D,X 


L E 


Prin execntia acestei instructiuni continutul pozițiilor 
0 la 15 ale registrului R (primii doi octeți) sint 


Ба 
КЕ 
a (й 


memorate la adresa calculată Y, care trebuie să йе mul 


tiplu de 2. 


Formatul 


CĂ RCARE IMEDIATĂ CUVÎNT, ADRESARE INDI3 
Ă 


START LD41,9 *ION 


* ÎNCĂRCARE IMEDIATĂ CUVÎNT, ADRESARE INDIs 
RECTĂ CU INDEXARE 
* 


LDH2,6 DANA 
STH2,6 4*6-1-2 
LD21,6 0 
LD4,7 ION 
LD41,0 *28,6 


1n urma executării acestei secvențe de program scris în 
limbajul de asamblare LAF, i ca în memorie a zonelor 
DANA, ION, precum şi a registre R9 R6,R7,R0 este cea 
indicată in fig. 3.13. 

Se remarcă că zonele DANA si ION au fost definite la o 
adresă multiplu de 4. 


CONTINUTUL RE: 
TRULUI R INAI 
JI DUPA MEMORARE 


CONTINUTUL ADRE- 
ФЕ! CALCULATE Ү 
INAINTEA MEMORA- 
RII 


CONTINUTUL ADRE- | 
JE/ CALCULATE Y 
DUPĂ MEMORARE | 


3 
Fig. 8.12 — Principiul de executie al instructiunii de memo- 
rare cuvînt 

Exemplul 11 
Să se scrie instrucțiunea care realizează operatiat 
RO RO + N 


unde N este un numàr intreg mai mare ca 15. 


58 


- 17, atunci solutia este 


Exemplul 12 
Să se scrie instrucțiunile care realizează 
RM = RM +N 


nde M este un număr întreg ce ia valori de 
mai mare ca 
— 212, atunci solutia 


la 11a 8, iar N 


număr int 


= 


с ce ia valori de la 9 la 15, iar N 


Fie K = 9, N 


3.13 — Imaginea memoriei pentru programul din exems 


Б npe 14 


registr 2 15 idus 


instruc 
data exe 


progi 


, lar primii 2 octe ti din. tabela dci seg 
a zonei de inform atii gene 
i ne pe rmit 
du ramului, 
серва e cu octetul al 16-lea al zonei ZI( 


айг sa га е 


rale — „ИТ 


stiind са 


ZZJLI 


е; 
DATA EQU 
МІ5 EQU 

LD4,10 


STH2,10 


5.22.1. Adunarea 


1 n 1 
unca dt 


oa 


accesul Ta zona ce 


\d al 
C ll^ 111! 
In lll l 
condiție se 
Starea indicatorilor Conţinutul registrului 
Z S D С R 


0 0 N N 
0 | М N 
N N N I 
М N l N 
i i i i 
(—1 (—1) 


ADUNARE SEMICUVINT STÎNGA 


ADD HIGH HALFWORD Арни? 1D 


astre 


aceasta conti 


area incren 


Prin aceastá instructiune se adunà continutul zonei О 

a instructiunii la continutul adres ei calculate Y, rezultatul 

Sia E -se la adresa calculată Ү. Se precizează că, conti- 

nutul zonei О a instrucţiunii este o valoare aritmetică (fără 

semn), iar conţinut: il de la adresa calculată Y este o valoare 
algebrică cu semn în poziția 0. 

Dacă în urma execuţiei instrucţiunii de incrementare 

se produce o depășire binară, semnul real este precizat prin 


CONTINUTUL RE - 
G/STRULUI R 
MAINTE DE 772 
NARE 


CONTINUTUL ADRE- | 
JE! CALCULATE У 


CONTINUTUL RE- 
GATARULUI R 0U- 
PA ADUNARE 


Principiul de executie al instructiunii de adunare 
semicuvint stinga 


indic: atorul de condiţie S, iar în program se provoacă o 


in cazul acestei instrucțiuni indexarea 
pentru că instrucțiunea ar consta atunci in 
valori nule la conţinutul adresei calculate 
neschimbat. Nici unul din registrele gene: 
în execuţia acestei instrucțiuni. Incrementarea se execută 
numai pe semicuvint. 


Do E = ————————— 


| INCREMENTARE  SEMICIU VINT 


MK INCREMENT HA ALE WORD IC2 4 


a 


Prin executia instructiunii de incrementare semicuvint 
poziţia a 4-a a instructiunii este cadrată sub poziţia а 12-а a 


62 


conținutului adresei calculate Y si poziția a 7-а a instruc= 
(iunii sub poziţia a 15-а a aceluiași conţinut, efectuîndu-se 
apoi adunarea între cifrele de la poziţiile 4 la 7 ale instruc- 
(iunii cu cifrele de la poziţiile 12 la 15 ale conținutului adre- 
sei calculate Y. 

Ca urmare a operaţiilor de mai sus, indicatorii de condiție 
int pozitionati conform tabelului de mai jos. 


Starea indicatorilor Conţinutul adresei calculate 
Z S D € Y 
Í 0 М Nul, fără report sau depă; 
0 N N Ne nul 
| 0 | ath 


—— e 
F 
"^ c 140] 


/ ^ £404104 0/1 
ALL Lees а 1 ы 13. 


ipiul de execuţie al instructiunü de incre- 
mentare semicuvînt 


R 


8.2.2.3. Scăderea 


Instructiunea 


gebrice între două numere 


Jalt la adre 


sa calcul 


trele generale, celă 


Starea indicatorilor Conţinutul registrului 
S D € R Ж А : 
Р | à 8.2 inmultirea 
1 0 | 0 . i 
| 0 0 ) instrucţiunile de înmulţire реги icctuarei 
0 N N V bric a dou: d 
0 1 N N 
N N N 0 port 
x XI ` | DI 1n 
I ку Ç i Inmultirea 
N N N 
n bd 


INMUI 


sau egalà cu 


mnalat, că ponderea minimă este în pozitia 30, iar 
operandului e 


ste totdeauna inferioară lui | și supe- 
| (reprezentarea fracţionară). Astfel: 


poziția binară 0 reprezintă semnul; 
і reprezintă 271 — 0,5 
2 reprezintă 27° 0,25 
8 reprezintà 2^ 0,1255 etc 


gram este pu 


р‹ 0, 


€ 


Ca urmare a instru 


Starea indicatorilor 


\ 2 $ D 
| 0 0 
Q 0 N 
Ө і 0 
0 0 і 


> 7 Principiul 


Dlicare 


dată, produsul (—1)(—i) provoacă 
\ | 


pozitionarea pe 1 


atorului de condiţie D si in plus o derutare a progra- 
mulu, dacă masca corespunzătoare а registrului stare pro- 


ctiunii de înmulţire indicatorii de con 


pozitionati ca în tabelul alăturat 


Continutul registrului 
с R 


mdicat in 


— 


de execuție al instrucţiunii de multi- 
| 


+ 
t 


| XU ulla aceste 


ро пуа, 


INMULTIRE 


MULTIPLY 


уа Sau 


truhii eeneral 
| de 2), Operanzii sint consider: 


fi înaintea primei poz 


ARITMETICĂ SEMICUV ÎN! 


UNSIGNED HALFWORD MPU2 + 


i instrucţiuni constă în efectuarea 
unul aflindu-se în semicuvintul 
R, iar celălali la adresa calculată 
ii ca numere în re] 
est ultim caz, 
tii binare, 


fractionará. In a 


ігі comportă 32 cifre binare (fără semn) 


general К. 


31 reprezintă 2 E 

30 reprezintă 27 25 
n { )2 

9 reprezinta is 


t 
= 
мә 
со 


-aloarea operandului este 


{ < 
1, 51 
pozitia bmara 0 reprez ) 2 0 54 | 
| 
| reprezintă 2 0,255 
> reprezintă 27% 0,125; ete 
urmare a inmultirii indicatori de conditie sini pozi- 


ati ca în tabe 


Siarea 
z = 


с 


| М 
9 М 


Formatul in 1 


feti he 


Jul urmatot 


indicatorilor 
D Ç R 


N N Nul 
б `, 
N N Nenul 
imbajul de asamblare 1 AF al instructiuni 


tă] MPU2,R *Rb.D,X 


e 


CONTINUTUL. ВЕ 
GATRULUI. R 
INAINTE DE IN- 
MULTIRE 


CONTINUTUL ADRE- 
ФЕ] Y CALCULATE | 


Y (ADA iA- 
MULTIRE 


Impărțirea 

iunile de ire permit determinarea cîtului 
rezultat din împărțirea algebrică sau aritmetică a 
`e Iractionare, unul fiind situat în unul d 
Iculatà Y, A in plus 


Б 1 1 і 
erale, celălalt Ја 


ui rczultat în 


| ja coniin иш. se 


a Herten tă Y 


valoare absolută 

0 51 de 15 cifre de par 

О la 15 ale regis trului 
f | 


Starea indicatorilor 


Drezi ! 
к ini3 2-1 ) Sa 
n 0 ) 
p 
1 4 
!( i stul 
, 1 )5 
16 о, 
0,255 
pri nià 2 0,125: i 
| j | [ 111 Hal 1 


Continutul pozitiitor 


s р Є 0 la 15 ale registrului R 


90,15 


Formatul LAF al instructiunii este următoruli 


[etichetă] DV2,R *Rb.D,X 
iar principiul de execuţie este cel indicat în fig. 8.19. 
CONTINUTUL REGIJ- 


TRULUI R INAINTE 
DE IMPARTIRE 


p 
XE/ CALCULATE У 


CONTINUTUL - П 
CALCULATE YF JMPARTITOR - 


#5 


CONTINUTUL REGIS- 
TRULUI_ R DUPA 
IMPARTIRE 


m 


xecutie al instructiuni 


Fie. 6.19 Principiul de cx 
tire algebricà semicuvint 


—————— 


ÎMPĂRȚIRE ARITMETICĂ SEMICUVÎNT 


MR DIVIDE UNSIGNED HALFWORD DVU2 55 
Instructiunea DV U2 realizează împărțirea а doi operanzi 
deimpártitul aflindu-se in registrul general R (poziţii 


vigne 


0 la 81), iar impártitorul în semicuvîntul de memorie aflat 1 


ulatà Y (care trebuie să fie multiph 


constituit di: 


Ке tul Care este 


a 31 ale registrului К 
Valoarea operanzilor este totdeauna inferioar 
și superioară lui 0 (reprezentarea 

Dacă împărțitorul este si 
în valoare absolută, este poziționată de 
rece cîtul devine mai mare 


incorect 


да 


70 


programului, 


0 reprezintă 2-1 
| reprezintă 27? 
2 reprezintă 27% te, 


In timpul 


unci depásiri binare se produce « 
dacă masca corespunzatoare a stă 


sto Ја 0, 
Ca urmare a acestei instrucțiuni, indicatorii de condiție 
pozitionati astfel: 


Starea indicatorilor 


Conţinutul poziţiilor 
€ la 15 ale registrului R 


| N 0 N Nul 
0 N 0 N Nenul 
& N 1 N Рераѕіге 


Formatul LAF al instrucţiunii estes 


CONTINUTUL REGIS- 
TIRULUI Fe. INAINTE | 
DE MARTIRE 


CONTINUTUL AORE- 


JE! CALCULATE Y IMPARTITOR 


CONTINUTUL REGIS- 
TRULUI R ОХИ /М- 
mor E 


£ 


is. 8.20 Principiul de execuţie al instrucţiunii de fm par- 
re aritmeticà semicuvint 


2.6. Comparație 


tructiunile din această grupă permit verificarea dife- 


nt sebrice sau aritmetice între douà numere, unul situat 
ntr-un г general, iar celălalt la adresa calculată Y. 
n plus se poziţionează indicatorii de condiție în fwnetie di 


Starea indicatorilor Conţinutul Continatul 
Z S р € 


= 


strului R adresei Y 


б 


ZU 


unei 


tă d 


octeti de la 
inar dons. i 
binara, dar derutarea de 


A. "37311 13 ^ ^ 
in Cazul in care masca 


3 


|. d "Xecutie 


ai 


parare semicuvint 


1Instructiuntii d 


com» 


N BYTE 
Lit permit 
i primului octet 


ате ale adresei culate Y, 


Conţinutul pozitiilor 


С û ia 7 ale 24 ta 31 ale 
| registrului R adresei Y 


i unul din cei doi operanzi nu este modificat prin D 


această instructiune. 
Formatul LAF al instrucţiunii este: | 
оате de semm 


retichetă 


ctiunii este dat în fig. 3.22. . - - - 
INTERSECTIE SEMICUVINI 
(ȘI LOGIC SEMICUVINT) 


кірі] de execuţii 


104 COMPARA- 


Mh EXTRACT HALEWORD EX2 


we primul este semicuvintul 


pozițiile binare O la 15), iar 


(16 la 


ü a | | EX2,R *Rb.D,X 
| | | iar principiul de executie al instrucţiunii 


T n ү ses 1 la 1 1 4.4 1 
IET! i$ 22 Principiul qe executk | Jnsitructiuni ( (nn fi 2 73 
1 A - $ |} V L y: U Ha | $3.43 


jirare imediată caracte 


8.2.2.7. instrucțiuni logice 


Aceste instrucțiuni permit efectuarea unu produ 


SI) și a unei reuniuni (SAU) între conţinutul unu 
general R si conţinutul adresei calculate Y, și în plus 


1 
area rezultatului acestui registru. Aceste instructiunl s 
xecutá numai pe semicuvini CONTINUTUL ADRE- 
execută numai pe semicuvint, f TE) CALCULATE Y 


Ca urmare a acestor instrucțiuni, indicatorii de conditie 


pozitionati ca în tabelul de m ıi jos: 


Starea indicatorilor Conţinutul 
Z S р registrului R 


1 0 N 
0 0 N 


| 


Nul 
Pozitia 0 0 


sectie semicuvint 


PA ж 


Pozitia 0 Fie. 3.23 — Principiul de executie al instructi 


R 


01 


Ита binará, a două semicuvinte (16 cifre binare), « 
istrului general 


deulatà Y (multiplu de 2) Rezultatul intersecţiei 


gistrul general R în locul primului 
) t 


Această instructiune efectuează intersecția, cifră binar 


OF ега 

rămîn 
j + 
(at 


emnalat, cá valoarea continutulet poziţiei 0 a regis 
R este testată prin indicatorul S, care nu constituie 


Nceastà instructiune efectu 


1 cifră binară a în 


n semicuvi 


1 Y (care trebuie să fie 


intersecție se inscrie n I stry] n | 


<olntie 


d cremc 
inui indicator gencrat pc 
indicatorul 


“ 


r 
4 


n 
ү} 
I 


Sa. € ak 


pin cca de 


namica 


{си 


li 
(CP1), 1 


generat pe un 


е 


blemei este: 


R ( pozit 


real 


1 exte 
ulata 


2% 
0 la 


ile 


АРЕ 


d сопа 


еса} 


caracter, 


arca cu o unitate 


un octet. 
octet. 


raa 7 E.M 
CU piasam«t ntulu 


L 
i 


Саі 
(ptos 
pro; 


uüuctHune 
instruc- 


-3 
x 


In cazul in caye se doreşte o decremen 
mai mare ca 


S 
эс 


12а i mod coresp 


mediată. De 


1, 
mentul instructiunii de încărcare 


fà n ты 
tace de 


jt uà] 
eU nA Ч " M g 
ctet al acestui deplasament. De niri 
o decrementare cu 5, valoarea n У 
X'0500', 

Í T "TEN 

Î нер eod 

Să se scrie instrucţiunile care să ne permită mci 
registrul general R2 a conţinutului de la adresa T AB 


cu continutul de la adresa ACT,7 (1 octet). Solutia 


| D1,0 Y V 7 
$ Гі 0 JO N í 

J.D4T,9 ГАЈ 

LON LD4,2 9.0 
зе observă, deoarece conținutul de ја adresa cal 


enerat pe un octet, se realizează incár: 


t 


deplasament 


y m 34/7 / 
Vell Та 
Sa se scrie instructiunile car 


conținutului de la adresa ca 


1 
aceasta adres; 


este gent rat pe 4 су teti) CU O 7 3r TO 31 1] 1 


ca 15. Fie de exemplu aceastà valoare de incrementat 146 
О solutie a problen it 


Iz xem 19 
Sa se scrie instructiunile care să realize Yi 


cu o valoare vari 
general. Fie reg 


за cuprins 


trul general R6, solutia problemei esi 


1010 valoare variabilà (0—15 


511,0 
FC2 0 4*6-L2 


LD1,0 *y AMP,2 
Aceste instrucțiuni pot fi înlocuite prin următoarele 
š CEI 
TABPRE 
10.146 
і 2] 


nătoarea secvență de instrucțiuni provoacă pozitios 


indicatorului D 


X'7000 R4 7000 
LD2I, XxX 4000 R5 1000 
ADEL2,4 495 R4 5000 


masca DB din starca programului are valoarea 0, 


i ultimei instrucțiuni se produce o derutare 


executi 


pi program. 


8.2.5. instrucțiuni de salt 


patru, permit efectua | 


ictiunile de salt, în număr de 
permit efectua 


am, Aceste ins 
condiționată a unui rupturi de 
tiunilor programului. Adresa calculată Y 
esh de memorie si 


|X:06cventea 


8.2.3.1. Salt fără conditii 


Inst cuprinse în această categoric, în număr de 
„Ti salturi її auna. Saltul poate fi cu reve 
ü xecutia unci instrucțiuni si eventi 
V in et 


SALT CU REVENIRI 
MR BRANCH AND LINK DAL 39 


P este fortat 


il, adr insti 5 ia 
h ste încărcată | general 
I de întoarcere în secvență. А stă 


› 


adresă este valoarea numărătorului or 


fortat. 


ce 


a 


[8] 


1 


Dacă această adresă este inferioară lui 64, este mer arte - 
rata ca о adresà їп I1CIiOTIC 51 nu ca un număr de 

Ordinele EXU pot să se inlintuiascà Ру după B. 

Са urmare а execuţiei е i instruc tiuni, indicatorii de 
conditie sint pozitionati după criteriile proprii a instructiuni 
ie prin ЕХО, 

Formatul in LAF al instructiunii este: 


[etichetă EXI *Rb.D,X 


"T princ ipiul 1 de executic al in Struc tiunii este indicat in fi 


" "i oF 
А Ai dd 
т 4 
М | 
2 4 7 © s 
16 " 
In 
[ I ] 
f | 
| 
0 M 
| V1 fela | 
ü 4 IG ы = Š 
Fig, 3,26 Principiul de exe обе alinstructiunii EX ECUTI 


De remarcat că de obicei această instrui Hune este u 
lizatà їп exploatarea unor tabele de salturi 


5.2.3.2, Salturi conditionate 

Instrucţiunile cuprinse în aceast 
nu un salt la instrucțiunea aflată la ad 
funcție de rezultatul produsului logic din: 


trucțiunii si conţinutul indicatorilor de condiţie. 
\ceste instrucțiuni nu modifică indicatorii de conditie, 


Instrucţiunile din această grupă sînt în număr de două: 
salt pe condiţie falsă; 
salt pe condiţie adevărată. 


SALT PE CONDIȚIE FALSĂ 


MK BRANCH ON CONDITION FALSE ВСЕ 84 


Această instructiune defineste adresa următoarei instruc 
iuni de executat. Saltul nu va avea loc decît dacă produsul 
gic (intersecţia) cifră binară cu cifră binară, dintre continu: 
ul poziţiilor + la 7 ale instrucţiunii ВСЕ (zona O) şi cel al 

um 


elor 4 indicatori de condiţie este egal cu 0 (numărătorul 


ordinal P este fortat 1а valoarea lui Y). Раса acest produs 
logic global este diferit de zero (nenul), programul continuă 


în secvenţă, nu există salt. 

Dacă conţinutul poziţiilor 4 la 7 (zona O) din instrik 
tiune este nul, produsul logic va fi intotdeauna nul, oricare ai 
i uites indicatorilor, instrucțiunea devine echivalentă 
cu un salt necondiționat. Dacă există indexare, saltul devi 
ieconditionat pentru că zona Q a instrucţiunii (poziţiile 4 la 7) 
ste utilizată pentru definirea numărului registrului conti 
iind. valoarea indexului, masca ce participă la produsul logi 


este implicit zero, 


Adresa de salt va fi totdeauna multiplu de 4, pentru că 
ste adresa unei alte instrucțiuni. 
I 


Dacă adresa de salt este inferioară 64, saltul nu va 


vea loc asupra unui ri 


л totdeauna In memorie. 


Ca urmare a acestui salt, indicatorii de condiție rămîn 
neschimbati, oricare ar fi rezultatul produsului logic 
Formatul instrucţiunii in LAF 
etichetă] BCF, O *Rb.D.X 
unde numărul О trecut pe porțiunea de subcomandă a instrucs 
tiunii trebuie să aibă o valoare cuprinsă între 0 si 15, 


MEK BRANCH ON CONDIT 


conținutul pozitiilor 

ıl celor patru indi 

à produsul lo 

t, prc i 
| 


(nul), nu are ( { 
Dacă continutul pozitiilor 4 la 7 al 


srodusul logic va fi totdeauna nul, oricare 


] f 


adicatorilor de conditi 


programul continuindi 


0 сүс 1 | r O 1 n \ ) 
(aceasta utiizaro nu are sens). 


ГУ. 
LX 


suhii logic, progran 


multiplu de 4, pentru cà 


ıi (cuvînt). 


dresa de salt este mai mică de 64, saltul 


yXtdeauna în memori 


f 34 


Li 
=ч E 
' 
3 
t 
1 
i 
Ж 
i 
Li 
t 
1 
Li 
H 
E 


a "m n 
ah D 0 a 


cocori 
{ 


| 
| 


In tabelul de mai jos se vor prezenta mnemonicele extinse 
existente în limbajul de asamblare LAF 


Р Instruetiune echivalentă ) 
[nstruetiune nstructiune echivalentă dupa 
— š folosind , 
Denumire S A. comparație 4 
muemonice imediată celelalte 
extinsă s се cazuri 
теин pe un octet —— 
Salt neconditionat БЕ КЪ. р, X BCEO *Rb. DN 
feci Ol 0 BCT,0 0 
salt la nereport 
Sau aritumetik BN "Rb, D ВСЕ *Rb.D 
Salt la report/la 
caritmeti HX *Kb.D PCT 1 *hb.D 
la пеасрӣзих 
binară BNO" Rb.D BCF,2 *Rb.D 
Salt la «ера 
bi DON Ib. D BCT,2 lb.) 
Dn 
ВСЕХ Kb.D ВСЕ *Rb.D BCE 4 kRb.D 
algebric BEZ Kb.D BCE, *Rb.D BCTA Rb.D 
terit BNZ Rb. D BCE,8S Rb.D 


ГА 
i 


vazul cà majoritatea instructiunilor pozitioncazz 


într-un anumit fel indicatorii de conditie. In exemplul de 


mat Jos o su prezentam modul în care instrucțiunile de salt 
condiționat permit testarea modului în care au fosi pozitio- 


nati indicatorii de conditi 


Următoarea seeventá de instrucțiuni încarcă în ree 


RO valorile 0,1 sau 2 după cum continutul registrul 
este nul, pozitiv sau negatis 
41.0 0 


dicatorii de condiție 
t cu RO-—0 


nu se modi- 


| a fost pozitiv, salt cu 


а fost negativ, salt ci 


Acelasi lucru se poate realiza 
deplasare (vezi exemplul 35). 


Sà se scrle secventa de program care copiază un caracter 


dat (de exemplu 'D') într-o zonă de memorie dată (zona va 


avea adresa ZONA) pe o lungime dată (de exemplu 43 octeți). 
\ l )] | ] 


anta a acestei probleme este: 


caracterul dorii 


lungimea îm cod complementar 


IC2,1 
1C2,1 


мә 


SPA 51Т1,0 ZONA 


Ultinele donă instrucțiuni au fost introduse deoarece 


|crememntare pe d: plasamt nt la Xructrnea 


CVO t depl 1sd 


de Ta 


` 4-8 
XOCutl1el aceste 


ste instructiuni se reface 


adresa А cu valoarea iniţială a 


i"nelmea în cod complementar 


caracterul dorit 


I 
1 


Теше enunțate esti 


ЭТНЕ | i 
caracterul dorit 


lungimea tn cod complementar 


LDI Q 
A sil 


IC 2 1 

DIT А 

| Alto A 

>1 i4 А-2 


lasamentului instructi 


A 


execuție este mai we, pot Ü înlocuite cu instrue 
incrementare ас deplasament. Astfel, taon de Gs 


A LDH2,0 ADR, 


nenn in cod complementar 


lanei enuntate € 
CINCI enunialc « 


onstantá cc a fost 


Exemplul 2€ 
Fic secvența d. 


^ EXU 
5 ST4 l 


Organizate In 


isirul R 


continutà In 


f4 туў 
соппгтата pt 


tC 


(à 

0 

[Hf ? 
LAAN 

í) 

LO e 

0 

( 


| | | ] ten 11 ir 1 Е 
a adresa CZN 4 valoarca сопа піс întregi 4 


о , 
gencrata pe 2 octeți 


program Е 
prog E 


Din această secvenţă de program se remarcă са instruos 


în secventá se va executa in: 


i la adresa de memorie C va fi ex 


Y? zas okay РА 
1, Хен PETE 2; 


D $ š | (n mod analog, dacă dorim ca initial o anumită secvertz 
om eri ts > hu a Mosi i 7 а | а A ы d : 
" Ji m prezenta mal jos o secvenţă de instructiuni care | uctiuni sà nu se execute, putem folosi transformarea 
vedllzeaza Area eleme 11 PINE d : "A Y) E # < d eT Š ripa APN Aa 
" rea elem ntului maxim din tabelul TAB si | rüctiunii BCE,0 (salt necondiționat, cod X'34') în instruc 
din care se desprinde posibilitatea folosirii unui index negatis | ашса BCT,0 (ХӨР 0, cod N'35^), prin incrementare cu 1: 
M2 DATA,4,4 0 BRI BCE,0 ^ 
die pa Secvente de program 
LD4,9 C4M20 | 
A1 LDH2,0 ГАВ 10:29 | А IC2 1 BRU 
IC2 2 4*9 1.2 
- "T r Й 
ВСЕХ FIN j 29 
“Don ` E $ ^ . " REIS 
CP2,0 TADB--10*2.9 Să se scrie o subrutină DESDBIT care să realizeze trece 
BGE A | -L-4 fiecărui bit al registrului R3 (0—15) în format EBCDU 
DIO í 1 x Lr т ' 
BRI A] in ZONBIT (16 octeti). Solutia este 


РЕВИИ 


г15 in limbajul de lare LAE 


15341] 
SALL pilar Vi 


y 10 ri { 1 t 4 4 ° š " » 
ппеогі necesitati xecuta o anumita secvenţă di 


d я А instru iis g 
yuni o singură dată (la prima executie a \ » 11221,5 
F í LI 


1 : secventei), după i 
secventa re a trebuie Acest lucru poate 


iterarea unei instrucțiuni. Codul insti 


evitată. 


tiun BCT 
format 


Insiructiunii 


tonat), care este X'34*: : Л 
| ; 211,1 0 
МӨР BCT,0 1 STORI iP 0 
1 s 7 THA ) 
D veni Gt program (2,2 74 


STORE 4-2 


LD2I,0 1 
LDH2,1 
SBH2,1 Ü 


IC2,1 3*4 
BCT,8 *32 
BCE,0 ›1 
STII ZON DI 


STH2,1 NOP DESINS 
\ ЛӨМ BI1 RES,4 4 
| I MAS DATA,2,2 AX'8000', NX'4000', 
"rn ultimele patru instructiuni se transformă cod X/2000', X'i000' 


instrucţiunii BCT în codul instructiunii BCE 


BCT,0 fiind ec 


tiy à, se 


La prima p: 
I 
1 


үлү F^ Р 1 P 
executa a doua 


instrucțiunea de la adresa NØP s-a transformai în 


4-3 à > í a Ж. . . 
punea DCE,0 A si în acest fel este evitată executia 


tiunilor imediat nrmătoare 


90 


ca МӨР esti 


mul prograi 


12.4, Instructiuni asupra programului 


Aceste inst 


uctiun! permit aranjarea în memorie a stării 


n întrerupt, apoi încărcarea pentru continuarea 


execuției lui, modificarea condiţiilor de executie, plasarea 


protecţiei în memorie. 
| ii unităţii de comandă 


Deci aceste instructiuni intervin direct 
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ЇХСАКСА CHEI DE PROTECTIE 
MM LOAD PROTECTION KEYS IPK 5D 
M 


Memoria calculatorului FELIX C-32 fiind constitui 
pagini de 2048 octeți fiecar 
fig. 3.30 


, adresarea se efectueazá 


16 y) 24 25 


WR. PAGINA ADRESA OCTE 
TULUI IN PÁGINA 


lig. 8.30 Principiul de adresare în memorie pe pagini la 
сай ulatorul FEI LX 4.312 


Din fisura 3.30 se observă că n de pagini 
al calculatorului FELIX C-32 este de 32 si cum fiecare paginā 
a. 2 048 de i : Š : Р : 
are 2 048 de octeti, rezultă cà capacitatea maximă de memorie 

а acestui calculator este de 32*2048 64 Kocteti. 
La fiecare pagină îi este asociat un ri tru cheie, compus 


din 4 poziţii binare, destinat primirii алеї « 
77 


„ә 


йогат de chei 


Fiecare registru chei ` adresa paginii căreia H este aso 


& 
ciată, Ansamblul de 32 chei necesare sînt memorate în rînd 
fios І wr : 
hei pe octet, constituind un tabel de 16 octeti. 
Cel mai mic operand adresabil fiind octetul, instrucțiunea 


LPK ctectuează încărcarea registrelor. cheie pe pei 


cite doua i 


) 
chei. Fiecărei adrese a tabelului îi este afectat un dublu гоо 
chete cu adresa pară, 


Instrucţiunea LPK functionează ca o in: 


lanturi de caracteri 


Registrul de lucre 
istrul R боот 


al instrucţiunii trebuie să fie par. 


Reg binare 16 la 31) contine adresa primei 
à registrul R+-1 
ul perechilor de chei 


semicuvintul stîng al 


perechi de chei ce trebuie să fie încărcată, iar 


poziţiile binare 16 la 31) contine num: 


ce se vor încărca în registrele-cheie. * 
| 


registrului R--1 trebuie sà fie nul. 


l 
Adresa calculată Y a instrucţiunii determină primul 
registru-cheie care va fi încărcat si are structura din fie, 3.31 
Registrele-cheie nu corespund decît paginilor (adresele 
din pagină nu afectează cheile), conţinutul poziţiilor 21 Ja 31 
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de la adresa calculată Y trebuie să fie egal cu 0 (această 
valoare corespunde adresci primului octet din pagină). 

lfiecare încărcare afectează o pereche de pagini. Poziţia 
binară 20 a conţinutului de la adresa calculată Y este consi 
derată implicit 0. Perechile de chei conţinute în lanţul definit 
de registrele generale R si R1 sint încărcate succesiv în 
dublu registre, începînd cu cel conținut la adresa calculată Y. 

lucárcarea este întreruptibilă, dar va fi reluată în între 
ime, valoarea inițială a lantului fiind conservată în registrul 
Rl. 


Fig. 3.31 Structura adresei calculate Y pentru instruc- 
Hunca încărcare chei de proiecţie 


Dacă lungimea lantului de chei este inițial nulă sau dacă 
idresa definită de registrul R este mai mică decit 64, operaţia 
este incfectivă, 

Dacă adresa registrului-cheie al primei pagini de protejat 
este impară (adresa calculată Y impară), cheia paginii pre 
ecdente (situată la o adresă pară) este egal încărcată în dublul 

eistru. 

La sfirsitul operaţiei, în registrul R (poziţiile binare 16 la 
yl) se încarcă adresa octetului care urmează după tabelul de 
chei, iar în registrul R--1 (poziţiile binare 16 la 31) se încarcă 
adresa paginii сатх Urmează după prima pagină protejată. 

Formatul instrucţiunii în limbaj de asamblare LAF este: 


fetichetà РКК "КЪ. DN 


{п сах de indexare se folosesc registrele RO si КІ, care 
trebuie sa conțină adresa si lungimea, 
Principiul de execuție al instrucţiunii este indicat în 
fig. 3.32 (în general), în fig. 3.33 (dacă adresa calculată este 
13 


pară) si în fig. 3.34 (dacă adresa calculată Y este impară). 


ÎNCĂRCARE MÁSTI DE DEPÁSIRE 
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TEA OPERATIE! 


LUNGIMEA | A LANTULU! 


NR. РЕРЕСА DE CHE? 
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`a pozitiilor bin 
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ra 5 1 5 
эл за 5 


UIUL REI 


DUPA 


ADRESA MEMORIE A PERE - 
СШ! DE CHE! ULTIMA IN. 


A RRR DIDANE 


lunii în LAF 


Í $5 Prin ipi 1] veeneral ас єхе‹ utie alinstructiun i 
incür hei de protectii iar principiul de execut ] "E: : 
⁄ 4 4 47А 2442 à 
ADRESA MEM 5 
ы a Pisa | 
1 | 
|. | I | 
ر( ,| ا‎ СДО ЛА 
| M | 
| i i 


"e 
E] 
== 


ОИ ж — 


| il Loud 
| | | š | 
ы е nd i E а [ 
P /^ Р: y € + +3 y f yră 
3 Principiul de executie al instrucţiunii dk 11 | ; I IE H de în. 
we chei de protectie în id 1 cal i ( h pro т] 


TINUTUL ADRE - 


ÎNITROCTIUNEA LDTM 


MASTILE DE DERAN! 
` DUPA INCARCA 


tuni 
masti 
INCARCARE CONDIŢII 
MEK LOAD CONDITIONS 11 43 


A . le nrhtie 
Instrucţiunea permite Incă пот de сопа 

din starca program (pozituk yi acesteia) 
Zona O a instructiuni nu uma 

" : din 

t 

G 
{ recapta a octes 
i 

CULI 


Efectul instruc este încărcarea licatorii de con- 
yx binare din орет: art corespund 
re avînd valoarea | din masca О. Indicato 


corespund poziţiilor binare cu valo: 0 din 


: ë 13 
masca O nu-si scii 


nba conținutul. 


Ind: X orsta 
| nearcal 
Format stel 
$ 1 Y < 19D} i 
etie hetà DC O 1b.D 
|) poate fr folosit pir 
y det ri Hate mtr-ün m 
pi nstructiuny este йи 
— - — — 
il 
| | | 
ACT NER x 
NER LOC | H \ 
{ 
L | | | 
m TR NE (uS ЧИЛИК TUER A RENO ا ا ا ت ای ا‎ РИНЕ | 


—— 


6 Prin piu (1 ( CCI " МУТСТ M NECAT 
LOTI ( conditii 
8.2.4.2. Instructiuni de memorare 
\ { i СЇ rmit introducerea în me | ё 
Í di păsii ia indi rilor conditi 
MI Rj WASI IBS! DEPASIRE 
STORE RAP M FTM i 


Această instrucţiune serveşte la orarca măștiloi 
din starea program (poziţiile binaxe 62 la 85 
biti i ai octctului aflat la г adresa calculată Y. 
iunii nu reprezi ntà т r de reg 
іса de va alidarc a memo тога dintr 


tructiunii este memorar 
und poziţiilor bina ге е v 


Uv 
xarea (X 
atunci în i 


111 istructit inea ar 
уй 


теа continu tului adresei calculate Y 


xd 


Formatul LAF al instrucţiunii estej 


[etichetă! STTM,O *Rb.D 


iar principiul de execuţie este indicat în lig. 8.67. 


MK STORE CONDITIONS STE 42 


Fie. 3.37 Princi 


are ale O) 


Ja 


in 


| 


| 


sste memora 


согезр nd pozitiilor binare : 
în pozitiile bin lare coros 


calculată Y (pozi 
indului rámin n: 


са conti 


schimbate (pe 
u are sens, pentru că în acest f 


ineArea: ШЇЇ adresei cale 
Incárca utului adresei cak 


ul 2 catorh 


> MEMO- 


2016 1 


геа indica — 


'stul poziti 


itiile 0 la 3 


аа toare al 


Eh AP 

Si: al instructinnii ste următorul: 

пепо] STC, O “КЪ, 

X i ) n ti T11 A INU în j 
Li ! ni in ig. 
ASTEPTARI 
i^ WATT ү ) 
n ——————— — 
! T 


| 


i. — ИШ SNL ENIMS 


FERRE! 


struci 11] nemora. 


iar 


51 
5 


Curs с 


7 din осі 


Aceasta instructiune privile 
ala in 


Programul 
următoare 
Fc 


| 


instructiunca 


>a SC 


starea „așteptare“, astfel încît execuția 
ste oprită pe o anumită instrucțiune. 
atea centra i 


rmatul instructiuni 


iată plasează unitatea cen- 
programului 


| poate fi repusă în lucru: 

eclansarea unci întreruperi, în particular 
de comandă cari te declanșată prin apăsarea | 
„ÎNTRERUPERE“ situat pe dulapul unități 


e 


cheii „DERULARE: de pe poziţia 


trecerea 


( intotdeauna de la adresa 

áseste instrucțiunea WAIT | 
în limbaj de asamblare LAF este: 
WI 

are structura din fig. 3.39 


РЕТ 


Siructura instructiunii WALI 


celei in care 


etichetà 


scrie instructiunile care sà permità testarea bitilor 5 
ul de la adresa X, astfel: 
1 


et 
dacă bitul 5 este egal cu 1 se execută un salt la adresa 


аса bitul 7 este egal cu 1 se execută un salt la adresa 


se continuă în secventà, 


încarcă în S şi C 
octetul de la ar 


itii 5 si 7 din 


x 


і de la 


BCT,1 


ali dac 


1 x este 


к= 


уа Se sc 


in registru 


O solut 
1 1 
ilepiasar 

Í 

ту 

1 Jd 
or de 


emiocti 

п 
VASCA 
X 


ub 31 

rie instrucțiunile care să testeze adresa 
l RO. După cum această adresă este multiplu de 
' execute un sait la adresele M8, M4, M2, 


CON 


binare 29--31 


sini toate 0 


la adresa M2 
| 
| 


jara 31 a regi 


Lu 


- dresa conținută in 
ste Imparà 


1 


acestei probleme fol 


xempiul 30. 


je nu 1nteresea 
strucțiunile LD TM 
u і san О ат 1 


le programe 


poziția binară 0 a octetul 
de la adresa X este 


secvență de prog 
octetul Xi 


Următoare 


iile binare 


MASGA încarcă indicatorii: 


+ 


S1C,9 А 


lioneaza 


7 ale de la 
dresa X pe 1 


observă că în locul instructiuniit 


LDC,9 MAS 


iolosită inst 


nannte Ti 
[ Dat 11 


е 
“x 


с ca mască chiar zona O a instrucţiunii. 


m 


‚ dacă dorim să pozitionà 


c conditie (sau chiar toti), pui ас | 
lucru prin instructiunca; 
LDG,N $ 
ale lui N avînd valoarea 1 i1 
valoarea 1. 
urma execuției instrucţiunii 
indicatorii d fi toti pozitionati la valoari і. 
Instructiuni de deplasare 
este ins 1 1 а. d 
binará spre in: 
lo 
precizarea оре! T 
| 


Í 
\ 


51 26—31, 


8.40 bitilor ad 
instrucțiunile d 
Din 1 3.40 rezultă cá nu sint 1 
( Cilidait 
Deplasările pot fi făcute pe semicuvint sau pe i 
d doua instrucţiuni de deplasare 
DEPLASARE SEMICUVINI 
NEN SHIFT HALFWORD SH2 20 
perandul « 
1t 561 14 < l 
lui R (1 
6 la 
natul | 
tich SH2,R Rb.D, X 
DEPLASARE CUVÎNI 
KR SHIFT WORD SẸ 21 


Exec ппа ACOSLCI изги 


yatici binare conținută 
binare 0 la 31) 
Formatul LAF al instrucției est 


8.2.5.1. Deplasare numerică 


Pentru a efectua o deplasare numerici ] DOZI 

Y trebui i lle 0 | al 

deplasa! nga si d 1. 

I d | р! re num I 111 

catorii de conditie sînt pozitionati ca în tabelul d 1 jos 


Starea indicatorilor 
D Ç 


conținutul 
:gistrului R 


N 
N 


) mput un dep bina li O il d 
1 1 i h 
aGepiasare nume Ж. sun produ | Dri ] 
тз 
8.2.5.1.1. Deplasare numerică dreapta 
Pentru acest tip de deplasa Iresa са] Y 
să aibă structura prez | ıd 3.41. 


11 ] ] 

11) 

} 

+ OI 

Dri i 1 N 
nt 


TA libere la stîn 


perandalui 
Principiul de exe ^ ai acestui пр Де depla sare (pentru 


licat in fig. 3.42 


CONTINUTUL REGIITRULUI 
Ф INAINTEA ОЕР АЈАГ! 


ONTINUTUL REGIATPRULU! 
R DUPA 4 DEPLAJARI LA 
DREAPTA 


С f^ 5f 


| >. 42 Principiul de execuţie al instructiuntüi de depla- 


sare numerică dreapta semicuvint 


1.2.5,1.2. Deplasare numerică stinga 


Pentru acest tip de deplasare, adresa calculată Y trebuie 
ibă structura prezentată în fig. 3.43 


calculate Y pentru deplasare 
stînga 


ea 


ga 
de biti cuprinsă in zona de lu 
à 0, care reprezintă scmnul, nu 
rămîne întotdeauna în pozitia 0. 
inga sint pierdute, iar poziţiile 
ate la valoarea 0. 


stînga multiplică prin 2 valoarea 


Princip de execuție al acestui tip de deplasare (pentru 
uvint) este indicat în fig. 3.44. 


TO? 


ecutie 


numerică sth 


8.2.5.2. Deplasare K 


4 


tua deplasare logică, 


T 
catorilor Continutut 
zZ S D € "strului R 
| 0 N N 
0 | М iN 
) O N N Pozi 

n car ul va fi 1 

DO a і re 1 | ma 

11 id dit < bi, 0 


licciul instructiuni este o deplasare spre stînga a fo: 


neral sint pierdute, tar poziţiile binare e în partes 
reapta sint fortate la valoarea 0. 


iul de executie al acestui tip de deplasare (pentru 


ıı semicuvint) este indicat în fig. 3.46 


ONTINUTUL REGI 
TULUI INAINTE DE 
PLASARE 


| 3.40 Principiul de executie al « 


) 
logică siinga-deschis: 


9 ' 7 
р; ru ad resa calculată Y trebui 
1 У 45 
truci Dad 
1 Structura adresei calculate Y pentru das 

"e — nola ex 
logică dreapta-deschisă 

| 

| 


xecutie al operate! 


logica dreapta geschisà 


Pentru acest tip de deplasare, adresa calculată Y 


să aibă structura prezentată în fig. 3.49 | 


Fie y, 49 Y pen 
і 
| 
itieiinstructnini mati i 1 i 
In ctiunii s 'pla pre sting 
itrele binari in afara zon Г 
pierd. ci in in pozițiile bin | 
itate а n le lucra 
хес 1 li | 
un semicuvint) este indicat în fie. 3.50 
[ ——T— - 


a 


| { 
ыыы» ыыы ЖИЕ ЖИЕН 


f —— pi 


| | 
192] | || 


2.5.2.4. Deplasare logică dreapta-ruchisá 


Pentru acest tip de deplasare, adresa calculată Y trebuie 
dba structura prezentată in fig. 3.51. 
| ` да a 1 


RE structura adresei calculate Y pentru deplasare 
logică dreapta-închisă 


Efectul execuţiei acestei instrucţiuni este o deplasare 
re dreapta cu N poziţii binare a formației de biti cuprinsă în 
опа de lucru a instrucţiunii. Cifrele binare care ies în dreapta 
onci de lucru sînt introdusc în extremitatea cealaltă în locul 
poziţiei binare eliberate. 
Principiul de execuţie al acestui tip de deplasare (pentru 
emicuvint) este indicat în fig. 3.52 


ONTINUTUL REGITRULU! 
INAINTE DE OEPLATARE 


CONTINUTUL REGISTRULUI 
DUPA DEPLASAREA CU 
4 POZITH 


G (1 
52 Principiul de execuţie al operaţiei de deplasare 
logică dreapta-inchisá 
5.2.5.3. Normalizare binară 
Pentru a efectua o operaţie de normalizare binară, adresa 
Y trebuie să aibă structura din fig. 3.53 
| 1.53 — Structura adresei calculate Y pentru operația 


de normalizare binară 


111 


Instructiune 
folosind 
mnemonica 
extinsă 


Denumire 


Deplasare logică stîn 


са deschisă 


vint SLL2,R Rb DN 


Deplasare logică stin 


sa deschisă cuvini SLL4,R Ru kb X 


Deplasare logică stin 


oa închisă semicu 


vînt SLC2,R КЪР, 


Deplasare logică stîn 


sa închisă cuvîni SLCAR  Rb.D,N 


I 


)eplasare numerică 


dreapta semicuvint SRA2,R hb.D, 


Deplasare numerică 

dreapta cuvini 

Deplasare 
pta desi 


cuvînt SRC2 R Rb.D,X 


Deplasare logică 


dreapta închisă си- 


vint SRCA,R  Rb.D, 


Se observa că este interzisă folosirea adresării їп 
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1 h: 
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% 2.6. їзїн 


pe lanţuri de caractere permiti 


Е erul caracterelor unui lanţ în 
compararea caracterelor a două lar 
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Un lant este const 


rese succesive în memorie, | 


upă sensul de pre 


xin lungimea sa. Dacă lungimea este 


[е exprimata 


atia este incfectivă, Această lungime 


{1 din interiorul lanţului devine infe 
tul 


loara hui 64, operația se opreşte si rezultatul alișat este cel 


iu momentul opririi (nici un operand in memorie sub adr 


4), programul continuă în sccvenià. 
Dacă semicuvintul stînga al registrului ce contin 


ste nul înaintea executarii mstri 


Intre fiecare caracter tratat, derularea instrucțiuni este 


д 
= 
() T& alizează 
ns memorie 
| 
Y CI M înc ° 
MYSL) sl stinga-dr 
: : 
LUA 
1 1 1 
aldi i i 
chuice să contina adr 
16— 31), lungimea 


lantului 


a fiind egi 
Executia uni 


Frans teru 
tinga la 


două lanturi 


contrar. 


In decu 


continutul reg 


rul de oc 


In l 


adresa 


receptor. consideră l 


Instructiun 


rul caracterelor lantului emițător 'eceptoi 


п acceas paritate 


ct transie 


i01! 
Á є 
А 
SIC 
01 
П Mt Mom 
Ae КА Fe Pa 
4 
ГА » El 
СМР 
KP EROLT I 
à EE А 
< | "| 
I 
| 
i 
i 
11 
1 £ x 
E = 
2 33 
š L 


| 
| 


serva ca caracter 


ln cazul cînd adresa celui de-al doilea 1 


entru MVSR 


La 


I 
| 
L 


т 


F LLX, 3,2,Z 
icàrcare. (primul 


tea transfe 


ıt este mai mare 


terele situate 


CAKE 


| { 

1 4 
RET 
| i 


caractere 


ransferul 


ului de « 


Drumul 

1 

) ^] 

VN |! R le ! x 


© 


Principiul de executie al instroctiunilor de transfer pe 


fi 


de caractere este indic 


е, 8,56 
[e] Е 


dotica la 


comparat 


PEST: do {7% С d 
EPA. [n dup 
à š Pi 6 


x 
i 
i) 
7 f 
j e K. E "| 
1 24 1 `4 
G 516 i 0 Í 7 
| 
| 
> > < 1 
L > 
m à 
V P 
f 
—— ( 
А 1 
I 
| i erati Ye E 
! L £ £ i t I I + 
= ; 
| i 5 F 
d I ; | m ПЕЕ || 
T -- 83 
И [| [] |] Í L { 
V v v ¢ i v y ` N 
i { i Yi 
| 2 { 
" l F ДЕ а а лаа у ЖЕДЕ 
r 
cer ~ 
š |“ КЕРЕ] 
= ^ү 
ET. P i | 
0 Principiul 
iC tTansier pe 


dreapta al r 


rezervat pentru exprimare: 


тра песаге caracter 


Sem 


COM parai poate 


darea semicuvint 


Comparata ansamblu 


cuvintului dreapta a registi 


I 


le proi 
IS | 
5 пога] R 
l celui lea lant) 
САГИ 1PSTTIICI1lID1 ex 
> 1 پا‎ 
Care urmeaza сег 


juneimea tratată 


Ca urmai ‹ Cconipa 
JT si 
neschnmni nd torn 
tabelul d: T 


Starea indicatorilor 
Z S D 


0 N N 


Dai 
Ti 


eviti 
liii 


rezultatul oper 


trata 


uvintului 


ului 


lllli 


semicuvintul stin 


tinea i 


ul lantului 


REE 

| continut 
1C scham bat 
impii 


p 
Ern ial 
doilea lani 
Primul k 
doil lani 
D. ! ] 
i] п lan 
Y tiot 
j uon 
{ 1 
i ALOTII 
metk 


тима! 


inità 


lungimil 


орт) 


NOISE rr 
E u 


trata 
urat 


V { 
nul 
n 

11 ice 


comparatiet 


Duca există indexare, dublul registru ce conţine adresa 
de-al doilea lant si lungimea lantului tre- 


gatoriu RO și RI 


COMPARARE PE LANŢ DE CARACTERE 
DE LA STINGA LA DREAPTA 


COMPARE BYTE STRING RIGHT — CPSR 4D 


tà două lanțuri dc 


[ caractere, octet 
ctet, de la stînga la dreapta. Adresa de origine a lanţului 
l 


aceea a primului caracter de la stînga. La sfir 


conține adresa de origine a celui 
1 lungimea lanțului; 

general К contine lungimea 

i ditate între cele două siruri. 


Cormatul instructiun 


doilea Crescuta < 


tratata in 


ii în limbaj de asamblare LAF este; 


etichetă CPSR,R *Rb.D,N 


ч 


Principiul de executie al instrucţiunii este dat în fig. 8.5 


А 7 1 
j "ED 135 


enuntate în 


Vom prezenta soluția optimă a problemei 


| adi . 
13, асса, 


LDILO D С: 


MENU ZONA 

LDAI, O ZONA 

Dal] 43 Lungimea șirului 
MVSR,0 ZONA-I 


ste echivalentă cu o 
stinga-dreapta. 


secvenţă 
imediată în 


De semnalat că 


ine (IC 


3.2.7. instructiune de analiză 
iune permite analiza adresei operandului 
i ormalc. 


lui utilizat pentru instrucțiuni n 
i R (R tre- 


17 


pet 


SĂ 


E 


. ے 


Jaca 


lunii. Dacă 
inferi 
е 1 


idiresá de registru. 
g 


ja E € 
ndicatorn de conditie 56 


pozitionea 


| 1 105: 


Starea indicatorilor Numărul registrului R 
Z S р C care va fi utilizat 


0 0 0 0 0 


| 1 1 1 15 


norm 


pe 
Ро 
e 


K Ф P 8.2.8. Instructiuni de intrare iesire 
ine normal te HOZ >6 ; Ў 


иши R4 


т sau un pro; 


ni Sni 


executte este indicat în fig. 


standard (pentru 


І 
" LI-T. T | 
SEA SAT | d | есте permit 
c oria centralà 
| : 
| Di : se pe un cuvini 
(4 t al unității de comandă а calcu: 
| func tie s supli mentar i de comandă 


lurilor interne ale ilci 1] latorulu 


1 ; 1 E 1 8 AM eos Утыр, т 
Instructiunile di standard initializea ntroleazà 


himburile intre blocurile de memorie si 


8.2.8.1. Instructiuni de UE directe 


în număr de дора‘ scriere directă 


П 


l OF CTO inf 
| | ' e 

| insamblul 
i | ñ 1 
| aGrezsej l 


= poziţiile 


31 


functie activă 


intreruperis 


180 | 131 


T€ 

Cai 

4, 12, ain Starea programı 511 incarcati 

aiisate cu ajutorul celor patru chei ale panoului de a 


ozitiilor 


poz 


conti 1 
OU 


Digi ire ` 29 
pere standai 


astfel (fis. . 
е En Ts 


š 


FUP ж 


*A———————— 


Dacă conţinutul poziţiilor binare 


calcula 


sistemului de ? 
re 29 Чал 31 ion ad lIresei calculat 

‚ро zițiile binare 
i deter- 
pective, iar 
de pozițiile 
`a iis tabelul de 


une are ca rol modi 


astfel: conținutul poziti iilor} bina 
ү determină numărul grupei c 

5 ale registrului general R 
mină niv lul de intrerupere din 


3 


binare de la 20 la 23 ale adresei ca 


Semnificație 


0 1 0 0 lul 
0 1 1 0  Nivelul este armat si validat 
l 1 0 0 Nivel 


armat si invalidat 


ptare si inva 


1 ' pus in asteptare s 
1 0 0 0  Nivelul făcut activ si invalidat* 
1 0 l 0 Nivelul este fácut activ si validat* 
0 0 0 1  Nivelul este invalidat 

0 0 1 1 Nivelul e id 


eres, pentru cà in 


ca si cum ar fi« 


activá un nivel se compor агі 
Indicarea nivelului qe intrerupere din cadrul er 
1 f 
е : fiecare din 16 p: ozitii i binar e din re 
1 ei 1 © 


1 ar R conține + у aci ins struc- 


din аай 


i реп 


general 


2 1 
Га i 


Starea indicatorilor 
z S D 


Starea dis 


le vesirl 1 


care se face scrlerea poate să pozitio- 


tructura adresi 
modul l MIRE Y, MIA 
4 (pentru modulul MITT) si 


MIRA). 


H 1 i 
1 unul punct este data 


conditi 


P 


8,65 (1 


duiul 


А . 
instrucţiunii 


WD 


cuplorului de proces FELIX ( 
ator le proces de conce 
bul cu acest 
prezentat în cele ci 


după cum wa 


itii de scriere 


рет 


jozitivul de 


еті me 


— 


! 


e sI L НН 


уте 


ре 
in Tenur je 
:0- informaliq a fost а 
reQisiru dar nu s-a transmis 
= 4 = inrormatia 5-0 transmis 


1 punct de la DINA 


cererii de 


unui 
MIRA) 


d 


anodulu 


in t unei instrucțiuni 
modulele DINA, indicatorii 
similar ca în tabelul prezen 


Formatul extern al instru 


re directà 


пе se 


| 1 | Е b 5.1 
LL d LLL 


hr 
ADi DEJA 


CALCUI 


© 


А; aia peniru 
Co 
TAE КОЖЕ qu ala, Я 51 iré 
conținutul ролог binare 16 la 19 ale adresei 


e Y este 0000, atunci indicatorii de condiție 7,5, 


D,C din starea programului sînt 


pe panoul de comandă al calcul: 


chei corespunzätoare indicatorilor 
| 


Fig, 5,68 


lie are bloc dem 


sau Oo eroare, 


D a Ct 1 


'alculat« 


MEMORIE 


MEMORIE care jte 


Dacă controlul DEFECT 


e binare de la 16 la 31 а 


utilizat 


Fig, 8,69 —— Structura 


COD ADRESA COD АЖЕМ 
DISPOZITIV LINIE 


еы 
( d... 427 


Structura adreset unui punct de la DIN 


trului general К). In urma acestei instructiuni 


conditie D, în cazul în 


de citire directă este 


tchetà RDR IRp.D,X 
l ccutie est dicat in fig, 3.71 


— ——X————— кантты 
“ 


CALCULATA v 
АЛАИН AFECTAT | 


secventa de program care sà permit 


de informatie de la DIN și memorarea ace 


n partea stîn 


ce urmează a fi citit 


: TATATD Сот. 
ле ADINI solutia 


ADINP 


De remarcat că valoarea ins tia de memorie 
А 


ADINP corespunde adresei punctului de la DIN de la linia 29 


Sà se secvenţa de program care să permită citirea 


lo 


tiilor citite în locaţia RICON (4 octeți). O soluţie a problemei 


< 


liniilor 29 si 30 de la dispozitivul DIN s! memorarea 


este 


ADIN29 
ADIN 30 


і 

I 

I )] 

) *ADIN30 
Ë pd DISPNR 
i 


) 
RICAN 4-2 


` 


[жил 


2 DISPNR 


140 


í 
j 
[ XEM 7 
crie secvența qe program ўа citirea 
еїс‹ а ia aispozitivi urma 
versierde 1 ialog numeri :olutia s 


коо X'A000' 


conversi 


comandat 
; 


indicată în registrul R6 


| informatie pentru modulul МІВ ЕС în acest 
caz are urmatoarea structură 

pozitia 
pi ]‹ 


ыз 


T 
> 


Fiti 
1t1 


poziţiile 9— 12 


6*4 
FHEOLA 


l-8 de la calculat 
MAS--18,4 pentru fiec: 
'ADRNIXI poziţionarea 


JEMN 


INFORMATIE 


al conversiei E 


ре care sc 


matia 


ic o secvență de program care să permită cos 
ida motoarelor pas cu pas trenuri de impuls 


ind modulul MITI. Un re i 


posibilitatea de a comanda 
este conectat la lin 


3), adresa sa fiind Incá 


DAT 

М DATA,2,2 
ZSpC DATA 0 
H0200 DATA,2,2 X'0200' 
H0100 DAT А,2,2 x 0100 


Pozitioneazà bitul 14 


1 


din adresă pe 1 pentru 


terea informa. 


H recunoscut) 
MODNER 
ZSDC Testare indicator G 


1 — modul ocupat) 


148 


WD2 WD,6 0 


LDH2,0 ADRMITI  Pregătește adresă тоз 
du 


12,0 C2N2 MITI a 
| k 


| poziția 14=0 


I.D21,6 X./35355 Inscrie informati 


уа se scrle о secventa de 


a 6 registre MIRA. 


cele 6 reg 
te pe cite 2 octeti in zona de memorie MIRA (12 oc 


ele de conectare a celor 6 registre la modulul MIRA 
) ADRBEC (12 octe Eis Se 


te totodată N NA unde pe cîte un bit 
( 1) se detineste o сеге: 1 CIK i registrului corespu 


> = 


4 1 = r T2 
tor din zona MIR 


39A8,X'5 


3000/,X/4000',X/2000', X 1000 
y0 )400',X0200', X j 


J 


MA 10 


LANSDINA 


144 


MG2,0 MAS--2,10 ocupai 
ST1,0 


Dispoziiiy nerecunoss 
cut 


^ ` ` îi fr je " 42 
corespunzator registrus 


menzi la modulul MIRA, 
de întrerupere pe care 
lui corespunzător din LANSDINA 


si transmiterea unei noi comenzi, adică: 


LA 
MAS,1 
ANSDINA 


DINAI 


І SFIRSIT 
1210 — LANSDINA 
BCES РІА 


DINAR 


5.2.8.2. Instructiuni de UE standard 


UNE. š s ^ 4 
informatie int 


zat 


educern 


in scopu 


nsacre maximum din timpul 
istă cinci instructiuni cai 
^, HIØ, TIO, TDV, AIO. 
1 lä initializeazà 
pornire 


ifectate. 


centri 


si perifer ic ele 


unități indică faptu 


1 
1 


unitatea central: 
indà unitátii de schi 


trata 


La terminarea sc 


centrală decl: 


tatea 


AIO 


poate să оргеаѕса 


control 


\ control periferk 


fuat 
Ча 


de scnumb si 


1. SSS OC M 
Y "a 


prin litera 


iecărui tip de organ si X 


legătură efectueazà о оре 
` in ordine átoare plecinó 
zona a д de comanda. 


anul 


Unitatea 
Caracterele 


C1 


Жай r 
ta in 


contin 


transfer 


d nu mai 


formaţii 
le si nu mai 


j 
lato x: £4 
late va Il 


provoa« au 


за ordinu 


ul oprire cot 


spunsul la 


EM 


аа printi 


apelul cc 


de 


nandă opriri 


USM 


іесате 


G: 


cifrele binare 


iransier 


(în afară di 
31 ale comenzii « 


lun 


low 


LOT 


adresa de coman 
adrese în regi 
considerate si execută această nouă 


Utilizat cu inlántuirea de comenzi, saltul USM facili- 
а comanda unor unități ca imprimanta, lipsite de me 
morie tampon. 


'à mai jos) nu sint modificati in 
' inlántuire cerut este menţinut pînă 
e modificat printr-o altă coman 


INDICATORI 


Pentru toate acţiunile USM (în afară de salt unitate 
imb și oprire), citrele 32—39 ale comenzii constituie 
icatori care precizează tratarea înlă iril 
treruperilor ME 


= = 


nc 


indicatori au 


D. Раса acest indic: 
-oduce cînd numărul 


este citită în memo- 


Operația cerută de ordinul precedent se continuă si 
noua comandă nu este utilizată i 


ı decît pentru a furniza o 1 
nemorie, un nou număr d 


` de caractere si noi înc 


eum, 


banda 


113101 
wala, "Xecutia comenzi niru aceasta unitati 51 513 
X mgdadata 
6) ins ET l A iC) ( cutata pentru ) Té 3 GT in 
> 
perea, va s сїїга [2 а cistrul РОЛДО 
ал ja l Da 1 ndi LO e es il cu 0 intre nu 
te p cata 
l 
| 1 574 Phil TELE ; í 
ui ordt 5 
4 . 3 " 
noul (cupa pozi i 
ator | 3l ci 
EY ünitai | H 
; ^rO los! 1 
yulu ) 1] 
idit MIO 
\ SLI esi 
ia, lungime її 


"ст SC proi 


semnalul, număr de octeti nul, sa 


memorie, 


э, 0 эЧ i x= 
Q +2 3 CS 
EA S © zx: EN 
p“ 2 { fi =* 
m a ^ И dg 
. 3 D i E 
SE = 38 
c V TA | А E! 5 
i з © i g: Mz 
тл бод a = k= 
Ul l4 м = a3 — 
TU 3 V "ed ay 
= = = I oe EC E 55 
fX = EAE à rr 
> Je Un E D ud 3 
"S > i = I — Pa. 
а 4 = | 
- 4 з 
= таге = ИЛ 
= n = 
- incă ap | 
Ee - а { = 
D У 2 pd i 
=, = = Xy LS i 
De + i 
=з ] — i j 
zi = I E 
ZA 5 E b | i 
e. op | 
(3. CP. Ae UU ES E 4 i ш 
тм op са 
м 8 m m E u^ | 
re LOT es i 
Ie у» ue i Р 
ac QE E Lx =; —— 
= r ы о E] № ; ч ت‎ 
G REY 
lc e t 
с г | 
"o Q 
Ef ^ri e e^ 
ч C i if^ Z^ 
E zan, ч, 
D m x m= ЕУ | > ! = 
d Si ка /) مرم‎ em | ` 
Q = 22: lum am TA [Dg 
= Pu E U 2" p 
A m= - 5 
AZ = |5 mE ж - 
A (x) Qu ч м1 m ) 
Р ^ E — 
^^ — y 4 P ^ 
= С = = A a jam 
= ed | pz | E а 
сен r С -— м) мй 4 
>= o s 4 - a к 
EZ x) 1 Fa = 
— ^ 27 
= ч = < ~ =ч 
- زسم‎ 
— 4 rrj pi =ч Y Do 
cox x Е e "m حر‎ 
O ce ы Ж. poi E mm 
L ees < — p" E 
Ü HA Uf. P = £; 
= سا‎ > 4 y sud f / sr 
a g е, t ^ n - fyi 
TEP iue wb Ne E quoe T 
Da = `Z. - Y 99 ux - — 227 
"m^. 
боШ юч 
Ple 


p оуосал 
Ore 


i ў 
A Н 

t 
A бес 1 

C.B. 

BOPE ‚ \ 

А ë LA) 
хан i 
buna sa 

Daen ‹ 
АСга 11 
imediat i T 


tia Oi 


J 
te specificată în !nstruci 


in mod IEO 0 
or )1 ! 


194 


functio: 


| insă cu ] ла alimentare go , Vă ILIN š Ga 


000 (ог; cata, însă interventie 


(unitati 


lica operatorul pune cartel de alimentare 
apasa 7 Жап rici€ va 


butonul CLEAR, 51 


: 1 acest 
ganul periferic este oprit la un punct, altul decăt 


t ] 1 
punctul ati i l 


in ambele 


la unitatea sa 


rui organ. 


Tabelu 


TIO, TDV 


1 4 


i3: 


4 
1 


ded 


1 
mod 


iile și vaiorile regis! 
012345678910 11 12 131 


M = 


ç eanuhuü pewter 
п organuiul extern 


yy 


sale de iegà 


ungime incorectá 


roare de transfer 


I 
і 
Е 
I 
A 


سے 


Г contor de octeți nul 


t de trausfer cale 


і Siirsit de transfer anormal 


egale cu 11 (unitatea de 
áturá este conectată, ea a 


) antenoară si efectuează un 


semnalată 
timpul 
se produce cînd este 


cale, înainte ca 


con 


` octeți 
plu: înainte 
mod normai 


ura pentru a indica 


1 . sd 
DrogrTamui unit 


ală cu 1, dacă o co 


La este egal U | laca теа 
M legsatura a detectat o eroai ) 
í late in informatiile ! 15100156 

C. .10 I vod noi D 27 Tdi 


jx 
ала 


[ & 
С.У (OQ t€ Li SM 
А (cav hinar? cte 
Aceasta citra binara este ( 


rmare a apariției un 


( 
( 
( 
) [i 
prt 1 
( 


C.:6—-15 — Aceeași interpretare са 
1 


binare 8——15 a stării instructiun HIC si TIO 
i (à 
| 1 tralei standard pot fi provoca de 
"TP рТ? š " Pozitia C.B. 
Conditii Conditie prealabilă Mi 
de stare 


п de schim 


întrerupe 


3 unitatea ce 
un ordin de oprire câtre unitatea periferică, 


eroarea de 
ire în curs, 


pentru ( ifrele 


ventual deck 


| 
1 


AIO 


ntrerupere se reediteazá pînă 
it întreruperea sint recunoscu 


for ma 


e 
v. 


plasate 


inita 


te 


f sfer 

Această cifră binară este 
legătură a trimis la unitatea 
transfer 51 dacă indicatorul IFT 


nOr ma 


ă cu 1 


erori sau unei conditii anorm : 
1 IFA al comenzii era 


de nul extern sl íi 
in 1 


1 1 Я 


Această cifră binară este ecală cu 1, dacă o cheie de acces 


incorectă a fost furnizată în cazul unui transfer de informaţii. 


Aceasta zona identica organuli extern prioritar Ct 
cere întreruperea, 
l 


Cifrele binare si zonele servesc la calculul adresei peri 


semnificat! 


H LI 
i я 
нна l| UL, 


€—Á—— aicut а OX ISI mb PM y t 


re 
LX 


ublului 


periieric 


l SIO refuzat 


pen feric recunoscutà 


perife 
П nu functi 


nerecunescuta 


men rii 


— 1 perifericul funcționează in mos 


Opi irii 


4 i] { 
le anormala a perncricuiul 


Ü == întrerupere recunoscuta 

A "C A u ^ 2 n 
1 == intrerupere nerecunoscuta 
— d) in 
— 1 întreruperi 


pere normală 


normală 


permită vidajul unui disc 


e imprimă pe Чопа rind: 


programul care 


OSSO 


0840 


10000 WD,0 


STC, 3 X'0813' 
STC,3 X'0817' 


"ideazàá 


$ x 
laca 


00240838 LD4IO X'0838 Prep 


0605200C0 SIO O оосо rati 
00540000 ЧОО Хх ООСО 


0C350814 BCT,12 X'0814 


1OSL 
і 

0146085A ТСО 1 X'085.A 
00510801 ВС О x '080€ 
000000060 
03000459 PUT 
2 11000004 În! 
OUO00085C Or 
0ic000100 I 
0100055 DI 


2 EO000080 


56 SCI 


unitatea Cl pe ш 


00000000 
00000006 
00000000 
00000000 
00000000 

0000000 


те programul c 


0800 


002A0858 


005: 


0810 


02494000 
0018083Е 


00240068 


0835087C 


í , 
0146083E 
ILANA 
001 5AO000 
08400 f) 50824 
0060A06 № 
A 007 
10 
í <0 000) 
USSU 
-Q 
) j 


xoblemei 


0860 


ES lj Í 
[ i 
{1 1111 
I uni 
(C PA sS 4 \ 
[B | DIEI? 
LA V L) 
acti 
I l LILI 
‚Ж, 1 1 
l ГА 
1 ` 
ү A 
Sa! 
(1 
\ ( 
| 
И \ 
1 
i 
{ Ia 


02001000 
00007800 


1] prin 
1 onitot 
LDI СІ LDC2 
Cu! ( 
) 
/ 
ҮМ] 


1€ 


mierea Puse etnic ac apti tea gat tt най 
тө. —————— нчы: — 
ruasae етт 


| 
———— €! ا‎ аараан rimum 
2 ^ 3.7 


TI s usss 


U L a. ——ÁÓ a! 
Л 4 
) 
р. 28:81 Principiul de executie al instructiuni de incar 
` к | 1 
CATE micuvint cdreapta 


ñ 


LOAD MULTIPLE LDM X 


posibilà intr« 


Do aseme 


Al se opi c Te J progi 


iar principiul de execuţie al instrucţiunii. este indicat їр 


467 


al jos permit inci pus 


Starea indicatorilor 
VA S D C 


Continutul 


recistruiui R 


i í) O 0 Nul 


ü Ü N i Pozitii 
0 ! Q | Negath 
0 0 l | ¦ fractionat 


ÎNCĂRCARE ( 


LOAD COMPLEMENT H 


\LEWORD 


m! m em m =т= 


Н Ë | 


— 


— L ——— 


——— e Qaae 
i 
i 
—— Hr 4 


LEMENI 


estt 


exec 


EMENT W 


MPLEME? 


DOI 


utie 


care complement sen 


ORD 


N1 


I 


D 


BLE 


DC4 1А 


UBLI 
WORD 


CUVINT 
LD 


el 


E 


Й 


Starea indicatorilor 
z 5 D с pu 
l 0 М М | 
$) 0 N N 
m 
0 | N N 


INCA ARI ELE EMICUV IR 
LOAD ELECTIVE Р 
[о тайн i ibaj i ) 1 este? 
etichetă! ED 
iar principiul d cuti { поса? în fi 34 


| ЕЈ DUPA INCAP - 
RE 


CONTINUTUL REGIS- 
RULUI R INAINTE 
NCARCARE 


REGIS 


INCARCARE 


3.34 — Principiul de execul 


care s tivă semicuvint 


; و‎ t 
D ( registrului R 
` М, 
` Yt 
CATTA )] 1 
N CITTA 
4 instru Junii { 
tichet LAS,R *К ) A. 


CONTINUTUL ADRE- 


NUTUL REGIJ- 
j г Rl 
INAINTE J/ DUPA 
MEADRA BE 


NTINUTUL ADRE- 
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Fig. 8.86 — Principiul de execuție al 
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ormate: dilatat (alfanu- 

binar-zecimal). Corespondenta i 


t: 


' vor fi descrise in acest pa 
re în 
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8.3.4.2. Transfer zecimal 


TRANSFER ZECIN AL 


ZERO AN D ADD ZAD 60 


Această instrucțiune fectus ază tran ie rarea unui număr 
zecimal condensat dintr-o zonă în altă zonă, conţinutul zonei 
emițătoare rămînînd neschimbat. 

Formatul LAF al instrucţiunii este: 

[etichetă] ZAD,0,L Rb.D 
sau 
[etichetă] ZAD,R *Rb.D,X 


var рр de executie este indicat in fig. 3.101. 
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Fig. 3.101 — Principiul de execuiie al instructiunii de 
transfer zecimal 
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În urma unei instrucțiuni de transfer zecimal, ingi catorii 
de condiţie sînt pozitionati similar cu instruct iunile de con- 
densare si dilatare. 
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numărului nu se deplasează. i 

Numărul zecimal care suportă deplasare: 
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ө 
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dresa de origine a numărului — poziţiile binare 16—31 
le registrului: R; 
-lungimea numărului — poziţiile 4—7 ale registrului R. 
Acest registru general este RO in ae adresării indirecte 
neindexate cînd: numărul sáu este precizat de zona Q а 
instrucţiunii, 
Adresarea directă indexată este interzisă. 
Adresa calculată Y ceste interpretată pentru această 
instrucțiune ca o im ridi logică ce defineşte sensul deplaa 
ii şi numărul de poziţii zecimale cu care se va face de Sit 
re ©, 3.1023. 
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„numărul de deplasat“, 
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icipiul de execuție este indicat în fig. 3.105, 
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ZONA А DOUĂ ЈМА/М- 
TE DE CADERE 


ZONA А DOVA DUPA 
SCADERI 


= | 
| „2i E 
s 
pei 
SR с 
| A 0|2, эм A OXA DAA ыхы 


5.104 — Principiul de execuţie al instructiu 
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une, numărul zecimal condensat aflat 
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LAF al instrucţiunii este: 


etichetă! SBI,0,L Rb.D 


secuție este. indicat în fie 8,105 


3.103 Principiul 
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COMPAR ARE ZECI IMAL) А 


СОМРАКЕ DECIMAL CPD 36 


Instructiun 
conținut în zona a doua cu cel 
urma operatiei de con Speta 
ționează după cum urme: 


con: tinut In pi 


Starea indicatorilor Zona 2 Zonal] 
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Formatul LAF al instrucţiunii este: 


[etichetă] CPDOL Rb.D 


iar principiul de execuţie este indicat în fig. 3.106 
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Fig. 3.106 


e 
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re indicatorii de conditie se px 


| 
| 
| 
| 


& * 


În cele ce urmează vom incerca să prezi ntăm cât de efi- 
ntá este utilizarea instrucțiunilor de c nal 
De Ја bun început trebuie arătat cá prin natura lor, 
roblernele economice utilizează valori care pot fi cu ușurință 
prezentate în format zecimal. 
Dacă asemenea date s-ar reprezenta în format binar, ar 
pare o serie de dificultăţi la transformarea în binar a unor 
re zecimale care nu sînt numere întregi, dificultăți care 
atunci cînd se efectuează s ratii aritmetice cu astfel 
numere, dificultăţi ce rezultă < : | virgulelor 
ile ale operanzilor. 
De asemenea, operațiile de înmulţire si impárt 
c zecimale reprezentate în format binar, 
{с 9 cifre zecimale (deci care vor ocupa cîte un dublu 
uvínt) nu pot fi efectuate cu ajutorul instruc Бош MPA, 
Í COCA pe niru simula rea acestor орс таті este nece- 
спій mare de instrucțiuni de calcul binar. 


BE Су w 
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ES 


altá parte, reprezentarca unor date de naturá 
| în virgulà mobili. si deci utilizarea instrucțiunilor 
lin virgulă mobilă, instrucţiuni ce vor fi prezentate 
“ul. următor, nu este cca mai adecvată, din motive 
ire automată a ultimei cifre a mantisei numărului 
là mobilă, lucru care nu se admite în rezolvarea unor 
ссойошсе, 
Totodată, trebuie avut în vedere gama relativ restrinsă 
lor ce pot fi reprezentate în format zecimal conden- 
atat (maximum 31 cifre zecimale). De ассса, nu 
losi aceste instrucțiuni pentru a opera asupra unor 
late care pot varia de la valori foarte mari la valori foarte 


ы, 


(n acelaşi timp, nu se vor utiliza aceste instrucțiuni 
pentru: А 

- РИ care necesitá un volum mare de calcule, 
necesită calcule iterative, care sint adecvate opcra- 
теша mobilă; 
in timp real, alit 
mate nerezidente necesit 
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Exemplul 61 


Sà se realizeze 1 i 
de program care realizi 
de maximum 10 octeti 
lungime (REC). 


6 Е ‹ 
1 zone de 
intr-o altă zonă d 


O primă soluție a problemei enunțate este: 


FMI RES 10 Zonă emițătoare 
REC RES 10 Zonà receptoare 
110241,0 REC Poz. binare 16 


O a doua solutie a problemei este? 
EMI RES 10 
REC RES 
LD4I,O EMI 
LD4I,1 10 
MVSR,O REC 


care are avantajul cá este mai rapidă în execuție 


ашлаган a două numere zecimal 


tare zecimal dilatatà, cu d 


Zona, In reprezentarea 
› 1 


enuntate este; 


Da 


Primul operand 


IMPB RES 2 Zona de împachetare a 
celui de-al doilea operand 


| 
1 
ADD,0,2 IMPA IMPR IMPB + IMPA 
041,0 REZ 

,D41,1 8 

UNPK,0,2 IMPB 


— 


3.5. Instrucţiuni de calcul in virgulă mobilă 


Instrucţiunile ce vor fi descrise în acest paragraf operea 
asupra unor numere în virgulă mobilă simplă (vezi $ 1.2.1 
Rezultatele execuţiei acestor instrucțiuni sînt totdeauna 
numere în virgulă mobilă normalizate, operanzii { 
putind fi nenormalizati. Însă, în acest caz există posibi 
pierderii unor cifre semnificative. 


Dacă rezuliatul final al unci operaţii în virgulă mobil 
nu se poate reprezenta sub formă normalizată, are loc o depă 


sire flotantă, depăşire care se produce de asemenea, (depășire 
flotantă солам dacă valoarea absolută a numărului in 


virgulă mobilă depășește valoarea; 
1661 — 224 


caz, indicatorul de condiţie D se pozitioncaz: 

Ja 1, iar dacă masca DS din starea programului are valoarea 0, 

se declanșează o derutare. Mantisa rezultatului este corectată 

dar caracteristica este reprezentată modulo 128 și corespunde 
i exponent mai mic cu 128 decit valoarea sa exacta, 

a е де la aceastá regală o reprezintă 

dete tată pes 


unt inefectivă, 
area absolută a rezultatului este mai m 
ce o depăşire flotantă inferioa 
po ziționîndu -se la 1, iar dacă 


E 


ds indicator al 


DI din 
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rul de stare program are valoarea 0 se declanşează o 
rutare, Numărul in virgulă mobilă obtinut este 0. Cu toate 
estea, indicatorul de condiție S indicà semnul real al 
rezultatului. 


În urma instrucțiunilor de calcul în virgulă mobilă, indis 
catorii de condiţie se poziţionează după cum urmează: 


Starea indicatorilor Semnificația. Ho: 
z LI S АФ D IU c innt rezultatului => 
] 0 0 0 MET Nul m 
© 1 0 0 ^ Mantisa negativă | 
0 p 0 0 ry 1 5 Е < 64 » 
0 O ' 1 0 na E: - 65 " 
ADUNARE VIRGULĂ MOBILĂ CUVINT 


„ADD Ë LOATING SHORT ADE 4 6С 


in m acestei instructiuni, se тү" numărul in 
entare mobilă simplă aflat là adresa calculată Y (mut- 
* 4) cu numărul, în aceeaşi reprezentare, aflat în regis- 
essit R, rezultatul pástrindu-se în registrul R. 
Formatul LAF al instrucţiunii este: 


[etichetă ADFEA,R *Rb.D,X 


iar principiul de execuție este indicat în fig. 3.107. 


SCÀDER E VIRG UL H MOBIL LA CU UVINT 


BTR: ACT FLOATING SHORT SBE GD 


Prin această instrucțiune se scade algebric nimárul repre- 
ntat în virgulă mobilă simplă, aflat la adresa calculată Y 
i iip u de 4) din numărul, în aceeași reprezentare, aflat in 


1 


strul general R. 


| 


CONTINUTUL REGA- 
TRULUI R INAINTE 
DE ADUNARE 


DECALARE PENTRU 
ASE AJUNGE LA ACE: 
LASI EXPONENT 


CONTINUTUL ADRE- 
ЧЕ! CALCULATE Y 


CONTINUTUL REGIS- 
TRULUI R ФИРА ADU- | 
NARE ` 


CONTINUTUL REGI- 
TRULUI " 
NARE 27 ROTUNIRE | + ^|4 3 £ FEE d 


l 
Fig. 3.107 — Principiul de execuţie al instrucţiunii 
de adunare in virg сша mobilă cuvînt 


Formatul LAF al instrucţiunii este: 
etichetă] SBE4,R *Rb.D,X 
iar principiul de execuţie al instrucţiunii este indicat în fig 
3.108. 


E VIRG! LA MOBIL А CUVINT 


LY EIA DATANG SHOR T. MPR 6E 


Prin această instrucțiune se "NES algebric numărul 
reprezentat în virgulă mobilă simplă, aflat la adresa calculatà 
ые (multiplu de 4) cu cel aflat, în aceeaşi reprezentare, In 
egistrul R, produsul încărcîndu-se în regi istrul К. 
“Formatul LAF 


fetichetă] 


este: 


MPF4,R s Rp. D X 


"RT A РИЧ ЙЛ Aa UE 
iar principiul de execuţie al instrucţiunii este indicat m lig. 


COVTINUTUL REGISTRULUI R леа 
INAINTEA OPERATIE! | eig 
"s | 1 jur ARTIRE ТЕСТА MOBILĂ CUVÎNT 
== DIVIDE FLOATING S SHORT  DVE4 6F 
CONTINUTUL ADRESEI CALCULA = @ e 
TE Y INAINTE Ji DUPA OPERATIE Н ~ uu dud 
---- Prin această instrucţiune se împarte numărul, repre 


tat în virgulă mobilă simplă, aflat în registrul R la cel, în 
acceaşi reprezentare, aflat la adresa calculată Y (multiplu 
de 4), cîtul fiind memorat în registrul R. 

Dacă atit de împărțit tul cit s i împărțite orul sînt nuli, in 
țiunca este inefectivă, iar continuti ul 
neschimbat. 

Formatul LAF al instrucţiunii este; 


[etichetă] — DVF4R — *Rb.D,X 


iar principiul de execuţie este indicat în fig. 8.110. 


DECALARE PENTRU EGALIZA - 
REA EXPONENTI/LOR 


г] 
1 
1 
s 
. 

2 


CONTINUTUL REGISTRULUI R 
LA JFIRMTUL OPERATIE! 


CONTINUTUL REGISTRULUI 
CONTINUTUL REGNTRULUI R R INAINTE DE OPERATIE 
Bond OPERATIA DE NORMALI- 
>4p r 


lie, 3.108 Principiul de executie al inst 
de scădere in virgulă mobilă cus în DECALAJ PENTRU М/С/д- 
KAREA “MANTISEI DEIM - 
| PARTITULUI РАТА DE CEA | 
CONTINUTUL RESATRULU! R A IMPARTITORULUI | 
INAINTEA OPERATIEI 


CONTINUTUL ADRESEI CALCU ` 
AS Y INAINTE Л DUPA OPE- 


CONTINUTUL REGNTRULU! R 
DUPA OPERATIE 


CONTINUTUL REGISTRI ucu| 
DUPĂ OPERATI u 


TUN жЕ 
: : 4 ructiunii 
re virgulă mobilă cuvint 


big. 8.109 — Principiul de execuţie al ins 


de î 


m Tr unii 
uv ini 


Fig. 8.110 — Pr incipiul de 
de împărțire 
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— а MM fà 


NORN ALIZARE VIRG UL л МОВ! "T Á CUVINT 
NORM ALIZE FLOATING WORD. ХЕЗ 22 


T vederea execuţiei acestei instruct iuni, ma 
duin de normalizat treb uie să fie încărcată în re 
al E 


А 


de normalizare se consideră încheiată, cînd 
Sarca cu cîte 4 poziţii binare la dreapta sau la 
gistrului R, primul octet al acestuia (pozițiile 

) devine zero și următorul semioctet (pozițiile 
nare $ —11) este diferit de zero. 


şitul operatiei de normalizare, caracteristica {afla 
în primul octet de la adresa calculată Y) este modifi 
cu numărul de deplasări de cîte 4 cifre ате efectuate, s 
este încărcată în primul octet al registrului R. kisu ristica 

itreste dacă deplasarea s-a făcut spre dreapta si se micso: 
rcază dacă deplasarea 's-a făcut spre к Coniihutul 
тшш octet aflat la adresa calculată Y rime ncschi 


r 
Ld 
1 
i 


În arma unci operații de normalizare indicatorii de cona 


сб ту 


poziţionează după cum urmează: 


w E кел. 
Valoarea 
Starea indicatorilor Conţinut număr caracteristicii 
2 S D € in registrul R їп urma 
i normalizării 
ا‎ NAN a 
Í 0 0 0 Nul 
0 1 0 0 :Nogativ 


De entru normalizare, numărul conținut în registru 
la dreapta, după ultima deplasare cu 4 poz itü 
= face o rotunjir e a numărului din R conform ultimei 

azecimale care s-a pierdut $i, dacá este nevoie, se 
о попа normalizare, 


"e те LAF al instiucytunii 
Vormatul în limbaj de asamblare LAF al insti acy! 


NEAR *RbiID,X 


-J 
iar principiul de execuţie, este indicat in fig. 3.111. 
CONTINUTUL REGISTRULUN. 


F INAINTE DE NORMALI- | 
ZARE 


Două DEPLAJARI SPRE 


DREAPTA 


NTINUTUL. ADRETE? 
Q ЖС LCULATE Y 


CONȚINUTUL REBHTRU- 
LU DUBE OPERATI 


1 


TP xecutie al operatiei de normalis 
Fig. 3.111 — Principiul de execuţie al operației d 


sense 


LD4,0 BMARE 


Directivele limbajului de asamblare LAF 


Directivele reprezintă informații 
comunică asamblorului în vederea des 


ablare. Directivele de asam blare sint inte 
iblor, nu generează instruct 


obțir n fie constante generate în textul оре 


1 I 
iuni mașină si ca rezultat se 
ct, fie zone de 
à rezervate, fie її тта пе | asamblorului 
ru modul de desfășurare al proc ex de asai nblare, 
Structura sintactică a unei astfel de directive este; 


[etichetă] DIR LISTA 


Eticheta este opțională si cste un identificator (simbol) 
ensul cunoscut. 

DIR este nume le directivei, se scrie în li nbajul sursă în 
na de funcţie, numele directivelor fiind cuvinte rezervate 
n li: D. 


' O listă de parametri ai eid ivci, în бе eneral 
sul definit 1s structura limbajului LAF si se 
l sursă în zona de argumente, 

ul pe care-l au asupra asamblorului 
vele sînt de К multe tipuri. 


dire ti- 


4.1. Directive de generare a datelor 


Au ca scop descrierea modului de пеон al valorilor 
inițiale unor variabile, precum si generarca constantelor, 


4.1.1. Directiva DATA 


Este o directivi prin care asamblorul este informat 


upra caracteristicilor datelor care trebuie generate, cil Și 
га valorilor pe care trebuie să le gene оголе, Structura 


n, m EXP1, EXI2,.., EXPR 


- Aici si чч pi departe eti 


este numele de adresă al c 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 


dar 
printr-o adresă 


ger nereazà, 


G° 


n este o expresie calculabilà (1 < n < 
lungimea cîmpului fiecărei date (datelor) care tre buie genes 
rate; In absență, n se consideră egal cu 1. 

este o expresie calculabilă (m € : 
inta factorul de aliniere al adresei cimpuh fiecărei а 
da der generate, Їп absentá, m se considerá egal cu 1, 
XP1, EXI », ..., EXPK reprezintă o listă de date care 
(1 buio 4 generate, Pot fi constante text, constante hexa, 


jj) şi repre: 
ec 


numere întregi, numere subunitare, numere reale, expresii 
tb € а realocabile. 
aramctri (date) pentru directiva DATA tres 

n O орав frază, fără continuare 

La întâlnire a acestei directive asamblorul execută urmăa 
оагсіе operaţii: 

a) atribuie contorului de amplasament (CA) valoarea 
imediat superioară, multiplu de m (dacă nu este multiplu 
IC mis 


b) atribuie simbolului etichetă (dacă 2 valoarea de 
adresă indicată de contorul de ample samen 
valoarea c ia EXP! abis 
l (dacă valoarea calc i nu incape 
idicati se semnalează eroare): 


incrementcazà valoarea curentă a contorului de amplaa 
c) reperà punctele а), c) si d) pentru toate expresiile 

EXP2,.., EXPR din lista de parametri 

] pe principiul datelor numerice, 

constante text sanu constante hcxa 

: prin com pletare « cu zero sau cul 


Generarea făci 
expresii de 


zonelor se 


ch Pentru constante numere 
бет ч au expresii absolut se fa 
е ui de semn sai spe în stînga, 
ru | rcalocabile « d lc 

sàn 4, îa crarca se face prin completa we cu zero în stînga. 
Dacă n = 4 contorul de amplasament trebuie să fie multiplu 
de 4 Dacă n = 8 contorul de amplasament trebuie să fie 
Li de 4 plus o unitate, 
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бе 


dore 


IMT 


0100 
0104 
0108 
010C 
0110 
0114 


0118* 


0118 
011€ 
0120 


Conţinut 
CICX 
00000000 

C2C3C4 
00000000 
0000C1C2 
00 )000 
C5C6C7C8 
01400000 
ККЕ? 
0000030 A 


1.2. Directiva TEXT 


Este 


Р as 
O dirt 


sie 


e 
o 


ГС 


ctivă prin 


nerarea unui 
ura acestei directive este: 


TEXT 


CALE 
TEX 


30A „ЕХ/.5 3, FS'100." 


FS'—100.' 


CA Continut 


a contorului de 


1 


, ‘AB’, 'CDEFGH! 


0124 40000000 
0128 42640000 
012C 00000100 
0130 0000011€ 
0134 FFFFFFEB3 
0135 10E00000 


013€ 00.000404 
0140 00 


0141 00BD9Co0 


0145 00 


asamblorul este mfoi 


in cod. EBCDIC în 


OEE. 


) 


Р ) 


ampia- 


i 


La întîlnirea acestei directive asamblorul va atribul 
imbolulai etichetă (dacă există) valoarea. de adresă indica ata 
ul deamplasament, va genera textul s] va t 


contorului de amplasament adunindu-i lungimea 


ounind că valoarea curentă a contorului de amplas 


col. 72 


i 
А TENT C'LIMBA] DE ASAMBLARE & 
ABCDEFG 123456789 4- ^| и. 
+ genera ee se indică în Du. 4.1 


(c [e Dale АТ ТТЕ [a[s[a[m[e[c TATaTET ] 


1011813119121 


pu EEA LEET dL: |] 


Fig 4.1 — Textul gencrat corespunzător exemplului 69 


ФАХ 
14* 


1.3. Directive TEXTC 


irectivá prin care asamblorul este inform 


епегагса unui text cu contor. Structura aee 


l'Etichetà] ТЕХТС 'CCC...C 
Asamblorul va afecta etichetei (dacă 
curentă a contorului dk amplasament si va gene 


o 


care are pe primul octet | cin ipului un es itor (in 1 
indică numărul de caractere al tex „generat i ea 


ivă este utilizată în specia 
operator- calculator, în care treb 
mesajelor (maximum 255 caractere). 


directi 


Exemplul бо 

Pentru dialogul operator-calculator se utilizează un bloc 
de comandá (type writer b lock — TWB) care contine adresa 
mesajului de dialog (un text cu contor). 

Instructiunile: 


j R  MESCI 


WB, 4 
ХТС  'DORITI DIALOG? DA? NU? 
XT i 


r 
MESCI TE 
TE 


Li 


realizează tipărirea la consola operatorului a m: 
S DORIŢI DIALOG? DA? NI 

cu aşteptarea răspunsului pe ultimii doi octeți din întreb: 
(subliniati). 


Presupunind valoarea contorului de amplasament 500, se 


erat 

CA Continut CA Conţinut 
0300 00000000 0310 — C4C9CID3 
0304 08000308 0314 D6C76L C4 


0308 | 14| C4D6D9 0318 CI6FD5E4 


030C C9EF3C940 


ibule unel arab ile. S 


EX(C) 


calculabilà pozitivă si are o 
р 3 

“келү pe care asamblorul 

a de adresă, 

je sowar a facilitatea de a 
asemenea prin această directivă 
ceeași v: aloa we să primească mai multe 
i este totodată singura care poate defini 


Directiva 1 


< 


ar 


[n momentul întîlnirii ac . Kasa >. asamblorul 


icază expresia EX(C) și atribuie simbolului etichetă 
loarca de adr 


sa calculată, 


E OU B-+8 

; EQU X'3890 
HOU 20 

) E OU 4*12/2 


orul de amplasament va ауса valoarea 
ntilnirea acestei secvențe asamblorul va cf 
e operatii 


400, 


cctua 


va atribui simbolului A valoarea de adresă 400; 

Я ibui simbolului X valoarca de adresá a simbolus 
400: 

ibolului Y nu ii va atribui nici o valoare, pentru cá 
B-}-8 nu este calculabilä (sim! 


wal) st va semnaliza eroare de sintaxă; 


ibolul D este definit în 
va atribui simbolului D valoarea de adresă absolută 
va atribui simbolului C valoarea de adresă absolută 


ibui simbolului D valoarea de adresă absolută 


' generează structuri binare, 


lj gab б 


Reguli sintactice? 

war reprezintă lungimea în număr í 
generate; poate fi o expresie calcula bila. 

—.Q, reprezintă vaiorile binare generate 


e în -zonele 
pot fi constante, с te hexa, nume intregi, num 


zecimale, expresii : 


— suma V^ |, trebuie să f ii 
<= 
mic sau egal cu 64 si multiplu de 8. 


— printr-o directivă GEN se pot genera n--16 zone, 


4.1.6. Directiva ZN 

Este o directivà ce permite ge 
rie, alcătuită din subzone de re 
acestei directive este: 


ZN[,m] Qu 9... Qi 


retichetá] 
Reguli sintactice? 
есип SIN CACT 


— m reprezintă factorul de aliniere (m Є (2, 4, 81) 


sin bol: 
ale subzonelor 
cupluri de forma ( 

— 1, reprezintă lu 

— v, reprezintă datele de încărcat 
expresii, simboluri, numere întregi, 
hexa; 

— даса О, nu contine у; se execută o rezervari de lun- 
gime -— 

— dacă О, sînt si de tipul cu v; si de tipul fără v; se exe 

cută o intretesere ¢ de rezervări și date 


o 
о 
n 


zonă, si pot fi 


2. Directive de adresare 

Au са scop rezervarea zon 
tuarea diferitelor operaţii sau ww ean. unor valori presta- 
bilite pentru contorul de amplas 


4.2 
Est 
faptul а 


de ma 


teguli sintactice? 
m este optional, este o expresie с: 
factor de aliniere și poate ауса v valorile 
"ste interpretată ca 1; 
n este o expresie calculabilà și reprez 
+ cantităţii de rez vat. 
In momentul întilnirii acestei directi 
tucază următoarele o реч du 
ù modifică valoarea û ураа de an 
tea imediat superioară multiplu de m (d: lac 


i. 


se numeste 
? 


ntà o informaţie 


asamblorul efeca 


sament la valoaz 
û nu este multiplu 
de vn): 
b) atribuie simbolului ctichetà (dacă existi) valoarea de 
dată de valoarea curentă a contorului de amplasa- 

ment, 


cj modifică valoarea contorului de amplasament obfis 
iû k a, adunindud cantitatea m*n. 


[etichetat . RES 0 


se poate utiliza ca etichetă mobilă sau pentru necesitatea de є 


redi fini ç o adresă, 
2. Forma 
M bera RES,m G 
iphu s de m. 
) 
[etichetă] RES m eese oni 
utiliza pentru modificarea contorului de amplasa- 
o cantitate negativă, fii 
1 68 
Considerind segmentul rezident al unui program si unmás 
toarca secvenţă; 
Я SEG ВЕ 
N TRÄ | 2 
INTREZ LD414 % 


азозетоветосаоо ә 


КЕЅ,4 0 
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n 


ALFA RES 0 
LDSG 
ZONADATE КЕ 
ZONATAMP RES, 
SFREZ RES 


Directiva 


RES,4 0 


sament la multiplu de 4 (dac 


Directiva 
ALFA. 


ALFA. 
Direct ivele 
ZONADATE 
ZONATAMP 


RES,S 64 


RES,2 B2 


de manevră necesare numal Se 


Directiva 


SFREZ 


realizează atrib 
dent pe zona de m та $ 
peste accastă zonă prin acope 
segmentul nerezident nu 1 
zona de manevră car 
aici poate fi 


dor 
muli 


216 


— —— 


| 


y kati h 
Reguli sintactice? 
EX(C) este o expresi 
] 


dorile 1, 2, 4 sau 8. 


caleulabilà, care poate lua 


La întîlnirea acestei di 
xpresia EX(C), verifică dacă valoarea este una din cel 
in caz afirmativ verifică dacă 


ment este multiplu de această valo: 


contorul de amnla ea 
contorus dc amptasa- 


Dacă val и —— 1 

Jaca valoarea curentă a cont de amplasament nu 
| jen d 

multiplu de valoarea expresiei calculate, atunci aliniază 


lasameni Ја valoarea imediat superioară car: 


astă condiție. 


eticheta (etichetă) atunci îi atribuie valoarea 


de valoarea contorului de amplasament. 


4.2.3. Directiva ORG 


> са elect atribuirea valorii dorite de utilizator pentru 


ul de amplasament. Structura acestei directive est 


etichetă] ORG ЕХ(С) 


Reguli sintactice: 
EX(C) este o expresie calculabilă absolută sau realo- 


pozitiv: 


aque “Дїрбї er а nh] i ] ; 
icestel directive asamblorul суан aza expre- 


{саха contorul amplasament la ас 


că există simbolul etichetă, îi atribuie această 


valoare di à. Dacă expresia este absolută ca repre 


© valoar ca segmentului curent, 


edo dă 
Obs PUIU 


evident cà s 


poate atribui 
sament о valoare mai mică decât cea avută 


1. Din cele prezentate este 


contorului « 


AN TE dh: T С 
directivel. Aceasta se utilizează la 


` de memorie, Asamblorul verifică dacă 


БЕТА кы 
Această secvenţă este incorectă deoa: 
punerea unor zone pline de memorie, 


i fO 


Exen 
Vom relua exemplul 29, într-un alt context. Fie 
мөр BCT,0 A 
Sccventà de program de initializare 
yx 1 
LDH2,1 ХӨР 
5ВН2;1 0 
, BEHEA ХӨР 
TAMPON |, ORG NOP 4 


А. LD41,12 TAMPON 
secventá de program în care se utilizează 
zona TAMPØN 


exemplu se observá că secvența de initializare 


o singură dată la început pentru init 


ca apoi ca să fie utilizată ca tampon prin acope rire 
ii dat este un alt mod de a imiza program 


4.2.5. Directiva RES IMT 


Această ранче esie utilizată pentru rezervarea ; 
zone morie care să existe si în formatul IMT, în vederea 
ecțiilor în programe, 
acestei directive este! 


RES,m n МТ 


PI 


| 
| 


Reguli sinta 

-m sl n au aceeas 

*SIMT* este un text cheie, se dp din coloana 40 

we ca scop semnalizarea către asamblor a faptului că zona 

rezervată trebuie depusă în fișierul de manevră ai compila- 

torului (LOAD & GO) їп format ІМТ (configurația 
х'052}Е00007”); 

cu o directivà RES IMT se pot rezerva maxim 128 

осей. 


i semnificatie ca la directiva RES: 


se 


4.3. Directive privind organizarea textului sursă 


de: T we tratabilă de către asamblorul LAE 
esi sursă. Din punct de vedere : ce tic, un text sursă 
ini 1ı din directivele de sectionare CSECT sau DSECT 


i se termină cu directiva END. Am expus în capitolul 1 
motivele secționării unui gram scris în limbajul de asam- 


/, o secțiune se definește sintactic ca 
a textului sursă cuprinsă între două 
DSECT) sau între o directivă CSECT 


— 


entru limbajul LA 


1 


le asemenea în capitolul 1 ce înseamnă, în 
tionárii programelor, un simbol (identificator) 
imbol (identificator) global. 

ала уот arăta cum se indică 


asamblorului 
١ 


4.3.1. Directiva CSECT 
Are са SCOD descrierea modului de de: 
secţiuni de comandă. Structura 


[etichetă] CSECT 


îlnirea acestei directive, asamblorul 


plasament la multiplu de 8 8 


tivelor DEF, USING si USD ale 


ена ИВЕ F 


O1 
21 


tem 


„dependentă de resi 


i 


прі: sament Lene 


tiunilor 


aii 
lurile eí fictive. In esenta, simbolurile fic 
trilor formali utilizaţi de alte mbaje 


4.3.3, Direc 


Pentru ca un simbol definit într-o secțiune să poată fi 
utilizat si i într-o altă sectiune, este nc i 1 
r i ie declarat ca o definit 
tele la un astfel de simbol se vor numi 


Y f E > ү ` 1 114 А Š í - M? 
Referințe externe se pot utiliza în următoarele cazuri: 
atunci cind un simbol este declarat într-o sectiune si 
. . . " gr 
ecfiune, secțiuni care fac parte din acclasi 


Р 1 ^ 1 | & 4 { Р є 
atunci cind un  5щаро] este declarat într-o secti 


i£ în altă se 11 


sectiunt care fac parte din seg 


ste urmátoarca3 


„este o lista de simboluri definite în secti 
nca curentă si utilizate în alte sectiuni. 


| 
Directiva DEF trebuie plasată înainte de definirea 


220 


| 
| 
| 


egmente, de secţiuni fictive si sirabolu 
simboluri externe şi nu mai trebuie dec la- 


DEF. 


51 segmentare 


4.3.4. Directive relative la sectionare 


o 


Au ca scop atribuirea 


l 
sau unci зерин ıi fictive, ре mitri e 


ile care Нва کیل‎ 


É 
جد‎ 
c 
=, 


uderea unor componente а 


a asamblorului in. modulul uti 


4.3.4.1. Directiva US 


rmite atribuirea unui registru de bază 


pentru un se; 


tei directive este? 


ment extern. Structura ace: 


USING, nume B 


e în Seg gn aentuli 1n lic at bin пае 51 util 
in segme ntul curent. 
este necesara o sing 


de utilizarea simbolurilor 


indic at a fi 
`C пша afiu 


4.3.4.2. Directiva USD 


e atribuirea unui et 
và. Structura. acestei 


USD, 


num ef b 


cguli sintactice? 
wectiva nu are etichetă. 
1umeí este 


numele unei secțiuni fictive declarată 


е, declarate 


pri cctiva DSECT. 
; -B este o expresie calculabilă (8.< B <-15), si indică 
reg sirul de bază utilizat pentru simbolurile fictis 


пса fic tiv: а. 


| TR $? 23d. oett T Yn я , 
, n absența unei directive USD, nici un simbol а] sectiuni 
fictive nu va риса fi asamblat, în afară de cazul cînd baza 
este specilicata explicit în instrucţiune, 


SEG REZID 
CSECT 

DEF INTR 
USING, NREZID 11 
LD4,14 p 


7/0 


ARE 


INTRARE 


FICTIV DSECT 

А! RES,4 í 

A2 RES,4 Í 

A3 RES,4 і 

SCAÎ RES,2 i 

SCA2 RES 2 i 
CSECT 


PARAMI RI is 4 1 

LD41,6 PARAMI 

BAL,8 CALCUL 
NREZID,LA:SFIR SIT: 
LD4,ii 15.4* 


INTRN REZ 


ео» з оо 


| 
| 


DEF 


USD,FICTIV 1 
104,14 С 
104,13 0 
LD4,0 Al 
SH4,0 16 
ADH2,0 SCA1 


TAMPON RES,4 64 
TAMPONI КЕ 4 
TRANSFER RES,4 64 
SFÎRŞIT RES,8 —64 

END INTRARE 
SEG NREZID 

CSECI 

DEF INTRNREZ 
USING,REZID 12 

LD4,14 o, 

LD4,12 


INTRNREZ 


"TT TAMNPON 
3, CALCUL 
LD4,14 % 


În acest exemplu segmentul rezident (REZID) are ; еса 


S 
țiuni din care una este fictivă (FICTIV) si utilizează sim! soluri 
definite în alte segmente (NREZID) la secvența de încărcare 
a segmentului nerezident şi a fost necesară directiva, USING, 
NREZID 11. Directiva, USD,FICTIV 13, a fost necesară în 
secțiunea de calcul pentru a baza corect simbolurile fictive. 
Dist. SFÎRŞIT RES,8 —64, realizează acoperirea zone- 
lor de memorie TAMPONI şi TRANSFER de d care nu mdi 
sste nevoie cu segmentul nerezident (N REZID) la incárcar: 


Z ID) utilize aza secventa de 
| i tiva USING, REZID 12. 
Instrucţiunile LD4,11 15.4 LD4,12 15,4*1 3 aza 


încărcarea, registrelor de bază citate în direc 


4.3.4.5. Directiva SEG 


Este o d à de d 


SEG nume [,b] 


Reguli sintactice 
~ nume este un simbol rcalocabil si este numele segmen: 
tului, Este un simbol global. 


b este expresia calculabilă (8 < b < 15) și definește 
baza cu care se compilează segmentul. Dacă baza segmentului 


este specificată, simbolurile relocabile bazate definite in segs 
mentul curent se vor baza cu accasta (altfel cu registrul 14). 


4.3.5. Directive de asamblare condiționată. Directiva GOTO 
Sc utilizează la obținerea a diferite programe compilate 
din acceaşi sursă în situaţii diferite, care diferă numai prin 


xnresii calculabile de către asamblor în faza inițială. 


Li 


Structura directivei este: 


etichetă? GOTO [ml е еб ез El 


— m este o expresie caleulabilà (m € [1, n) in lipsá este 
considerat 1. Este parametrul de asamblare condiționată. 


ct; sint simboluri realocabile (etichete) care 


secvente di scrise în avalul directivel GOTO. 


Asamblorul evalueazá valoarea lui m și in iuncţie d 
A 1 Е ^ = f ti 1 ` "43 
aceasta Începe asamblarea de la eticheta ct, {eticheta cu 


ы 1 +: "3131 $1 1 
numărul de ordine dat de valoarea calculată pentru m). 


4.3.6. Stirsitul textului sursă. Directiva 


Semnalizeazà asamblorului sfîrşitul compilării. Structura 


acestei directive este urmatoarca: 


[ctichetà] END ЕХІК) 


— EX) 


ste o es 
de lansare în executie 


xpresie realocabilă și semnifi 
a programului 


——— 


La întâlnirea acestei directive, asamblorul ia cunoștință de 
[ir-itul textului sursă, trecînd la fazele următoare ale asama 


1.3.7. Controlul listării 


În absența unor directive speciale privind Hstarea, asam 
Мога) execută listarea cu fiecare segment și secțiune pe o 


pagină nouă de imprimantă. Există însă si directive priy 


we utilizatorul poate controla paginarea listării programu 


1.3.7.1. Directiva PAGE 
Ve ca efect executarea listării programului pe o pagină 
nona. Structura acestei directive ceste: 


PAGE 


[etichetă 


3.7.2. Directiva LIST 


SA 


Are ca efect începerea listării, dacă aceasta fusese inti 
prin opțiunea NLG pe cartela . COMPILE sau prin directiva 
NLIST. Structura acestei directive ceste: 

tetichetà] LIST 
1.37.3, Directiva NLIST 


Are ca efect suprimarca listării programului ріпа la intil: 
nirca uneia din directivele LIST sau END. Structura acestei, 


NLIST 


1.3.5. Directive referitoare la tratarea macroinstrucțiilor 


[etichetă] 


Am explicat în capitolul 1 în ce constau macroinstructtu: 
nile, De fapt ele degrevează utilizatorul de memorarea unei 
ecvente de instrucțiuni care trebuie scrisă cvasiidenti 
“tunci cînd se solicită anumite funcţii standard oferite de s 

mul de operare (Monitor, SGF, SGT). 

Macroinstructiunile care solicită funcțiile sistemului 


int recunoscute prin cuvinte cheie definite in limba] sint 


macroinstructiuni sistem 


Existá posibilitatea ca utilizatorul să-şi definească pro- 
1 


priile sale macroinstructiuni valabile numai pe durata ипе! 
compilári in care au fost definite. | 


4.3.8.1. Directiva MACRO 


Este utilizată pentru definirea numelui de apel al secven! 
model ce urmează a fi generată de fiecare apel. Structuri 
este; 


MACRO numel, nume?, ... 


Reguli sintactice: 


nume i este numele cheie al macroinstrucțiunii ce se v: 
genera prin secvența următoare lui MACRO, la un apel. 


4.3.8.2. Directiva MEND 
Este utilizată pentru semnalizarea către asamblor a siir= 
şitului secventei model. Structura este: 


MEND numel, nume 2,... 


Reguli sintactice: 
— nume i este numele cheie a] secventei model asociate 
macroinstrucțiunii ce se generează, 


4.3.5.3. Directiva DO 

Reprezintá un alt mod de declarare a macroinstructiunilor 
atilizator în cazul in care trebuie generate de un număr d 
ori acecasi secvență de fraze. Structura acestei directive este: 
etichetă DOn, - 

Reguli sintactice] 

— eticheta este obligatorie este un parametru de calcul 
ee ia valori întregi de la 1 la n; și este totodată numele de ape] 
al macroinstrucțiunii. 

— n; este un număr întreg care arată de cîte ori tr 
generată secvența următoare directivei DD. 


4.3.8.4. Directiva FIN 


Semnalizează asamblorului sf 1 
{шш declarată prin directiva DO. Structura este: 


FIN 


ul unei macroinstruc= 


latre MACRO si MEND sau DO si FIN sint scrise de utia 
ele raodel ale macroinstructiunii, de tipuli 


atat 


imp: text (fără dp & < > &) 
&С 
өр lop]. > орі == [ch Chj om 
op [OP | o. —ex > ch — ex Í 
“ap lopj.. e | 
ch : ch 
ch Sch ex 
dec 
«Gc 
cifri zecunală 
op optiune 
vs expresie aritmetică 
ch simbol literal, cheie 
Cimpurile din frazele model reprezintă parametrii fora 
mali lati ) şi vor fi inlocuiti cu parametrii 
reali i 


1.3.8.5. Macroapelul 
Mucroapelul constă. în scrierea unei frazė sursă speciala 
prin care utilizatorul comunică ^ asamblorului, parametri 
reali ce urmează a fi asamblati în faza de expandare a macra 


instructiunii. Structura este: 


fetichetáy nume m |,p,p, | 219 sedi [ch:q, chiq, -A 


Reguli sintactice? 
nume m este numele de apel al macroinstractiunilg 
p este parametru real pozitional; 
4 


h este un parameiru cheie; 


i { y \ 
p, p, 
i 
| n r ch 
| hm 
1 I 
ü l CX 


@ 


5.1. Formatul macroinstructiunilor 


Once macromstructiune trebuie să re specte în esență 
4 rea macroapelului I | шие , CDU eseni 
M opcm à oral f ntasa ипе fraze din limbajul LAF. În forma generală fraza 
dată 7 máa inune are următorul format: 


МАСК К,..., Ry, R,..., K, Comentariu 


ог sînt copiate ca 51 ul [eticl heta! definit in zona etichetă este un simbol 
е аттес sen cfinit de limbaj, iar prezența lui este facultativă, 
c^ a) p ia de comandă (funcție) conţine în mod obligatoriu 
mnem отса macroimstructiuni. 
Ju Senis acu fs zona de argument fraza macroinstruc tiune contine o 
cu уай ril T ; P "s listă de areumente opționale. Argumentele pot fi de două 
2 pozitionale notate prin R în listă: 
in am cu cuvinte cheic notate prin K în listă, 
n listei sînt separate prin virgulă, iar argus 
a " te de limbajul pozitionale trebuie să le preceadá ре cele cu cuvinte 
Mac Hue реч A | hci Argumentele unei liste pot fi; 
LAI o constantă de tip oarecare; 
iunile CO1 s un literal: 


un simbol (identificator): 
un cuvini cheic; 


| expresie care nu cont line un cuvînt cheie $ 

i o expresie care indică o operaţie de atribuire, adică 
gel A > ^ M M ov 

5 | o constructie formata dintr un cuvint cheie urmat de opera- 


$ 


і de atribuire *:* si de o expresie; 


cH о expresie de adresă care poate să conţină: adresare 
s | Í і indirectă, bază, deplasament, 
li I еа. C | Un argument е. este identificat de rangul ара+ 
ч l | 1 151 пе sale într-o listă, ceca ce înseamnă că ordinea, argumen- 
C 
lor pozitionale este fundamentală. De aceea atunci cînd un 


gumeni pozitional este ae virgula de separare trebuie 
ureze pentru a marca locul său în listă. 

in argument cu cuv fut cheie este identificat prin cuvintul 
' care-] contine, ceea ce înseamnă că ordinea lor într-o 
ate să fie oarecare, iar a irgula se paratoare în cazul în 
Bumentul lipsește, este inutilă. Un cuvînt cheie este un 


1 | entificator de max mum 3 caractere. Un cuvânt cheie trebuie 
:: | sà арага intr-o чы gn sie de atribuire, K EY :A B/C, cu semni- 
Li І itcatia că valoarea ехрге‹ ici din dreapta este atribuită cuvin- 

ului « din (liga. Numărul argumentelor cu cuvinte 
si 5 | O limitat. 


223 


990 
саб 


"7 A d " ~ 4. r "^ 
/опа comentariu are 


limbajului. 


[жи 


а о frazá a 


semnificatia definità 


Macroinstructiuni relative la program 


Se execută pe interfata progrimator/m« nitor centi 
efect e asupra programului in executie. R: 
i: e 


au cC: 
zează ul 


mătoarele func! 


al s 


— oprirea. unui program; 


— încărcarea unui segment în 
si lansarea viride e unui segment sau a unu 


- apelarea 
program; 
-tratarea 


emoria centrală? 


[eum 


mor evenimente excepționale. 


5.2.1. Macroinstructiunea EXECUTE 


Permite utilizatorului 
într-o partiție, a unui program inr 


să ceară încărcarea si lansarea, 
irat în format IMT in 


Biblioteca Utilizator Standard. Structura acestei macro: 


instrucțiuni este: 
[etichetă] 


Reguli sintactice? 
— ADRESA 
tabelei de descriere 
'eastáa adr божу 


l'abela de 


EXECUTE 


SLE O ех р SK 
| fi inci n 
e à pri gram i v 
cuta, face parte din programul din care se 


ADRESA 
(2) 


si are următoarea structură: 
Ў 


Octetii Valoare 


0—7 ХАХАХАХАХА 


Semniticatie 


Numele programului, in 
EBCDIC, | 
pletat la dre: 

Numărul de puni 


SQ. CEFE lans ea 1 { L iHi Сї 
numele XXXX XXXX cu numărul 


cel mai mare 


este un 


LL VI 


= 
— 


Valoare 


X 01 
Х'81 


(9 X 00 


minu 


secvenia generat 


et оь 


Peniru executarea functiei de incarcare si 


Seinuiticatie 
Dacă programul de lansat este banał 
Dacă programul de lansat este de 
timp real 
Se cere lansarea programului 
ХХХХХХХХ în partitia curentă 
Sc cere lansarea programului 
ХХХХХХХХ їп 


mii 


рага paralelă 


LD41,2 ADRESA 
CSV хос” 


lansare a unui 


program, sistemul de operare realizează urmatoarele functi: 


initializarca 
i alizar« а 


ыр 


п Cazui in cari 


1 


{стин de operar: 


programul 
elansat de 


tiunca E XEC Ú TE. 


tonat la zero. Асвеі 


Daca încar area 
malui apelant la in: 


tracțiunea ce urme: 
EXECUTE, primul octet al registrului 


zonei de informaţii generales 
tabelei de 
ementului rădăcină 


"mentes 


încărcarea. reuseste? 


dacă programul apelat se încarcă ` асесаѕі partitie, 


predă controlul prográmuúlui apelat; 
ч жын in altă partiție, 
iar programul apelant este 
ала după nacroins struc- 
a gistrului 2 find pozi- 
caz este un exemplu clar de multipros 


primul octe 


nu rens sesti 4 controlul este redat progra- 
ză macroinstructiunii 
) fiind încărcat cui 


C'N' dacă programul apelat nu se gàseste їп BUS; 


CM dacă program 


4 üncgparttrijà 


+. 1n enficie 
VU InsuTicit 


apelat există în BUS dar resursele 


solicitată nu exis “ste Оосираа 
i 


5.2.2. Macroinstructiunea CREACT 


Macroinstrucţiunea CREACT 


Li 
Y 
4 
ti Ї 
a 1 
J 
G ‹ 
r: 
САР { ( 
[i j | 
l 
LI 
ту 
Гү і - 1 
i 
A 1 4 
F 
i 


ә 


e 


a 
© 


itorilor 


Macroii 
Adresa 


Adresa 


Macroir 


Semn 


EP 


8.2.5. Macroinstructiunea DESTROY. 


Se utilizcazü pentru a abandona un task creat in prealabZ 
prin intermediul unci macroinstructiuni C REACT. Structt 
acestei macroinstructiuni este: ) 


[eichetà] DESTROY | TCB : ADR 
(2 | 


э} 
5 


Reguli sintactice? | - 
-ADR este adresa blocului de control al taskuiui care 


ње distruge. 
Secvența generată 
dacă argumentul TCB este prezenti 
fetichetà? LD41,2 ADR 
CSV X14 
— dacă argumentul TCB este absenti 
. D "(C17 = ? 
[elichetài CSV X14 
Functiile realizate de macroinstructiunea DESTROY 
fară de execuție sint următoarele: 
pozitionarea indicatorilor de condiţii ZSDC după сшщ 


urmeaza? 


Starea indicatorilor Semnificație 
ГА $ p ; € | NS 
| 0 0 0 0  Macroinstructiunca efectivă 
0 8 0 1 Adresa TCB eronată 
0 0 1 0 Task inactiv san TCB altera? 
ө 1 0 Task al altui utilizator sau 


TCB alter 


lansarea unui TERM cu cod de retur AK'5F" pentru 
taskul controlat de TCB 


3.2.4. Macroinstructiunile PSEM si VSEM 


se poate întîmpla ca mai mt 


NIU š : 
in lucrul în mu Hitask i 

е 1 усе 
š erce modifi icarea continuiuil! 11 unor zonc ct 


IT 


Pentru rezolvarea unui 


interzice accesul simultan al mai multor taskuri la zona 
comună. Ж I Я у 

Zona comuná poate reprezenta un fisier, o procedurà, o 
reuniune de buffere comune. 

Utilizarea corectă a acestor resurse în regim de multi 
tasking, este posibilă prin definirea unor semafoare și folo- 
sirea unor macroinstructiuni de lucru cu aceste semafoare, al 
căror mod de utilizare este prezentat în fig. 5.1. i 

Semaforul este reprezentat printr-un semicuvint de memo- 
rie a cărui valoare indică numărul de unităţi disponibile ale 
resursei. Macroinstructiunea PSEM permite rezervarea unei 
unități a resursei (rezervarea unui acces), iar macroinstruc- 
fiunea VSEM eliberarea acestei unități. 

Structura acestor macroinstructiuni este? 

[etichetă] PSEM ADR 
sn m | 


ADR este adresa unui semicuvint reprezentind un semafor 


Secvența generată: 
=- dacă argumentul ADR este prezenti 

[etichetă] LD41,2 ADR 
CSV pa 


е dacă argumentul ADR este absent? 
X18’ š 


[et ichetà] CSV 
ын X'19' ' T 
Convenții de utilizare? 

Semaforul indică numărul de unităţi disponibile ` ali 
resursei; el va trebui să fie inifializat cu numărul total de 
unităţi al resursei (înainte de utilizarea macroinstructiunilor 
de sincronizare); după aceasta, utilizatorul va putea utiliza 
valoarea semaforului pentru diverse calcule dar nu are voie 
sá modifice valoarea acestula. 

Valoarea зешн jui trebuie să fie uk Pep cus pozi 
Totuşi valoarea negativă a semaforului indici faptul cá cel 
puţin un tas k este în aşteptarea eliberării unei unităţi a resur- 
sei controlate de semator. 


Sa? 


| PSEM 


i 


p Ped "NN 
5" SEMAFOR 0р 
| S | 


TASK P 


— 


Modul de utilizare al semafoarelor 


С utiliz 
ŞI aza WUurmatoarei 


E 


uiui 


acroinstructiune; 


este 


va lay 
vaioarca 


AT ` I 
ү} PUCLI са уз] ^ 
] ` " 4 4 feu 
Val: 1 Semaioruiul este ni Liva, еа esi tOr- 
4 
te 
1 1 
I ng 1 { 111 тет T 
( і ( Оги] { рО211 a 11 men 
t. 1 
L 9 ] ] Į C3 
а 1 \ pel 1 ! \ 
1 
I í rer cru ] | 
kT " 4 I 1 Y 
(A T j 
al | ( 
i 
2 1 i Í à i ] 
| 
T + i 
1 \ i 
IT CA T \ 
í ` Л бы! | 
)4] ) 
i 1,0 
D Гү CR 4 
R,6 
[` T( [ HD I р, 
i | L 1 LA 


*DESCRICRE 


TASKE” 


* э 


$ 


NER. 
ER 


BEOFCAR 


TASK 


PUT 


DALI 
MVSR.0 


Dacă nu 


sonore 


PSEM 
LDI O 
"T1,0 


DESTROY 


VSEM 


ГЕКМ 
LD41,0 
LD41L1 
MVSR,0 
VSEM 


ЕС ART : 
SEMALORI 
SEMAFORZ 
0.9 

50 

BUF 


SEMAFORS 
TASKI 
SEMAFØR4 
TASK! 
SEMAFØRI 
SE MALOR2 


IN b 
TCD:CBIMPR 
SEMAFØR3 


* Scrie 


SEMAFØR3 
IND 

PUT 
FDISG 


BUF 

SO 

EO 
SEMALPFORI 
SEMATFOR2 
[e DIS 
[ASK2 


Serie cartele eronate 


manta 
SEMATFORÁA 
BLANK 


BUF 


4 
50 


la 


Secvența de verificare cartela eronată 
dacă este сагісја eronată salt la ER 
este cartela cronată salt 


МЕК 


articole în fisierul 


IL 158. 


la impria 


BLANK 


CBCART 
CBDISC 
CDBIMPR 
TABWAIT 


SEMAFORI 
SEMAFOR2 
SEMAFOR3 


SEMAFOR4 
IND 


BUF 
TYPEER 


ТҮРЕ 


BLCER 
MESI 
MES21 


MYSR, 0 


* j4] ‚0 
LD4I1 
MVSR,O 


pO FE O: 
RES,4 
RES,4 
RES,4 
DATA,1,4 
DATA 
DATA,2 
DATA,4 
DATA,4 
DATA,4 
DATA,2,2 
DATA,2,2 
DATA,2,2 


DATA,2,2 


DATA 
RES 
LD4,0 
SH4,0 
STH2,0 
ВСЕ,0 
114,0 
BOLD 
LD4,0 
BCE,0 
£d 
WAIT 
ABORT 
TWB,O 
TEXIG 
ГЕХТС 


13.2 
SEMAFÜOR2 
SEMAFORI 


BIMPR. 0L anf. gA 


TASK3 


| TCB pentru taskul 
TCB pentru tasku 
1 TCB pentru tasku 


IMP R 
1 "Tnitiali BUF golit de taskul 2 
1 Initial BUF golit de taskul 8 
0 Initial pentru taskul 2 BUF 


gol 
0 Iniţial pentru taskul'8 BUF 
. gol 
0 
80 
MES1 Pregătire mesaj eroare 
16 


MES2 

ГҮРЕЕК--4 

MES3 

TYPEER--4 

BLCER Tipărire mesaj eroare 


BLCER 


MESI 


C "EROARE CREACT TASKS 
4 MES11 
A MES21 
4 MES 


* Tabelele de descriere ale fiselor si zonelor tampon 


În exemplul considerat se observă în programul principal 
area celor trei taskuri cu testarea reușitei de creare prin 
icatorii de condiţii ZSDC și furnizarea unui mesaj de eroare 
în caz de nereușită. Cele trei taskuri lucrează cu o zonă 
comună BUF și trebuie deci utilizate semafoarele pozitionate 
CO unzator de cátre macroinstructiunile PSEM si VSEM. 
Utilizarea zonci comune si a transferurilor de date este logic 
prezentatà de fig. 5.2. 


5.2.5. Macroinstructiunea TERM 
Macroinstructiunea TERM este utilizată pentru a reda 
comanda sistemului după execuţia unei lucrări. Structura 


acestei macroinstrucțiuni este: 
[etichetă | TERM 
Secvența generată este: 
etichetă CSV X04” 


3.2.6. Macroinstructiunea ABORT 


^e utilizează pentru a reda comanda sistemului dacă un 
nt ireparabil a dus la un sfîrșit anormal. Structura 
acestei macroinstructiuni este: | 


etichetă! ABORT 


Secventa venerată este: 


jetichetă, CSV X'05' 


3.2.7. Maeroinstructiunea WAIT 


Are ca scop punerea în asteptare a unui program pînă 
a unui eveniment extern. Structura acestei 
anacroinsiructiuni este; 


[etichetă] WAIT | ADRESA | 
1 2) 
l 2 


la pri xIncern 


ce detineste ev 


| cínbloceang 


—- —4. SEM AFD ° 
H У 


ә 


T 
pube 
& 
š 


— I 


I 


vu TEST س‎ 5 EMAFOR 2 


—— 


r- 
| 
f i | f *1 - 
| - 1 1 
ч i — ——— — À— 
L F £ od 
"e au 
«ы Ж; 
G б 
ER dd ка 


Fig. 5.2 Utilizarea zonei comune 51 a transferurilor de date 
pentru exemplul 72. 
Reguli sintactice: 
ADRESA 


te numele de adresă al blocului de comandă 
imentul ce trebuie așteptat, 

l'unctiile realizate de macroinstructiune in fazá de execus 
пе sînt următoarele: 


Dacă macroinstructiunca apare înainte de producerea 
venimentului extern, programul este plasat în starea de 


isteptare 
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-Cînd se produce 


'enimentul asteptat, pr rogramul € est 
sat într-una din st: 1 


irile: 


рі 
а) întrerupt, dacă un alt program prioritar este activ; 
b) activ, dacă cererea aparţine programului се] mai 
prioritar dintre cele care se află în starea întrerupt si nici 


un аі program mai prioritar nu se găsește în starca activ 
, Secvența generată: 


—— dacă argumentul ADRESA 
[etichetă] LD41I,2 
E 


— dacá argumentul ADRESA este absent? 


l'eticheti] CSV x 02 


5.2.8. Macroinstructiunea MLTW 


Are ca efect punerea unui program în starea de așteptare 


y і , 
pînă la producerea mai multor evenimente externe. Struc- 
tura acestei directive este: 

[etichetă] MLTW Í ADRESA | 
n 
l о J 
cn 
Reguli 
ADRESA а de blocuri де eveni 


ad: esa unei 

mente. Structura acestei tabel s 

ADRESA DATA,1,4 p 
DATA, n 


а DATA,2 0 
ADRESAI 


DATA,4,4 


DATA,4,4 


n este numărul de сует 


ze cele p evenimente ast te; ш; 
ADRE SA1,..., ADRESAn sint adresele. Мост 


control ale c 


lor n evenimente. 
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Secventa gencrata; 


dacă argumentul ADRESA este prezentă 


t 


tichetă? LD41,2 ADRESA 
у | eap 


— dacă argumentul ADRES SA este abse nt 
[eticherăi CSV X 


(Sê 


Эзра producerea а p evenimente din cele n citate are log 
relansarea programului de la cuvîntul ce urmează după CSV, 
Producerea unui eveniment este semnalizatà în blocul de 
control al evenimentului prin poziționarea in 1 a poziţiei 
binare 0. Evident prin modificarea acestei cifre binare lista ' 
evenimentelor asteptate a se produce se poate modifica ба 
functie de cxecutia programului. 


5,2,9, Macroinstructiunea LDSG 


Realizează în fază de execuție încărcarea unui segment 
san a unui subprogram de bibliotecă în memoria centrală, 


Structura acestei macroinstructiuni este: 


etichetă" LDSG nume | LA:ADRESA 
| (8) 
Кекин sintactice En 


nume este numele nrui-stement al programulat: saw 
manele unui subprogram din “biblioteca de subpre 


ame: 
ADRESA este mn simbol: de. adresă, realocabil, este 


de încărcare. a segmentului (Sau subprogramm "mm gi 
ebute să fie multiplu de 8. 


ij în cazul in care sunbolul definit prin nume figurează 
nume de segment al programului în ciuis de asamblare, 


venia generată va H: 


sd 


chela 1.041,3 ADRESA 


CSV X'06'.m 
NOP O 
NAP 191 


10" 


12.10. Macroinstructiunea SXR 


don al programului си sfîrsit anorma 


] 


1. 


(e utilizează pentru a transmite sistemului adresa unei 
cevente de lansat în execuţie la apariţia unor evenimente 
exceplionale (depásiri binare, erori program), dacă nu se 
doreste prelucrarea standard a acestora. 

lu general, în absenţa macroinstructiunii SX К, 1а apari- 
lia evenimentelor excepţionale, monitorul provoacă un aban- 


[etichetă] 11041,3 А] К nai. 
CSV NI Structura acestei macroinstructiuni este? 
[EX] , e , e: ue i ' 2 
E | : ; [etichetă] SXR X | | XRA : ADRESA 
I ; L Í 
Dia Еа. D. 


(2) 


Š € ] | E s Е 
| NXR 
с) în cazul in care nu sînt satisfăcute situațiile a) sau by, Reguli sintactice? 
asan bk ul \ mite un m а 1 r " ° . . 
р ° : | | X este un număr de nivel şi poate lua valorile 1 sau 2 
Funci lizată d LDSG Tes 
de a "SA este un simbol de adresă care indică o zonă 
mentul sau subprogran citat prin n те Sau. de trei cuvinte de memorie, urmate de secventa ce trebuie 
0 execulatà la apariţia unui eveniment exceptional corespun- 
| ior nivelului X 
l | | Structura acestor cuvinte de memorie este urmàtoareal 
l Primul cuvint pentru nivelul 1 ате următoarea struc- 
al tura: 
питал а 11 1 1 ubi Poziţiile binare 16 —23 Pozittile binare 24—31 
€ 1 о = - — - не а. — 
cal leazà Drogr ib] Valoare Semnificație Valoare Seinnificatie 
P š E hexa hexa 
Au Š ‹ i T н 5 Š — 
În fază d tie tu | i ' incident apărut 01 depăşire binară 
abandonul 1 i Ја încercarea d i i 01 la exccutia unei, 02 depăşire zecimală 
către monitor în urma apelului C: instrucțiuni 04 dep. flotantă inf, 
| ; iseste o a aritmetice 08 dep. flotantă sup. 
Yl a 1 ] : — селе сш — = — e ~. "i —————— — 
| | 01 violare de mod 
de 97; š 02 eroare program 02 adresă inexistentă 
анн ооа я i p. 04 violare memorie 
de sub; | д 08 orologiu de gardă 
lași nume, y livrat primul identifi ; 04 instrucțiune inexistentă 


10 comunicare 


nn nr. partiție emițătoare 


08 excepţie sistem ХХ cod tip eroare 


— Primul cuvint pentru nivelul 2 si 3 corespunde la un 


singur eveniment: o cerere de interv entie operator si re specs. 


tiv scurgerea unui interval de timp cerut printr-o macro- 
instrucțiune RTIMER: 
- Al doilea cuvînt este încărcat cu 
piăgiaratuhii întrerupt. 
- Al treilea cuvînt este încărcat cu conținutul registrului 


14. 
Secvență generată? 
— dacă ADRESA este prezent? 
[etichetă] LD4L,2 ADRESA 
CSV X'08',X 
- dacă NXR este prezent? 
[etichetă] LD41,2 0 
CSV X'08', X. 
— dacá nu existà ADRESA si NXR: 


[etichetă] CSV X'08', X 


5.2.11. Maeroinstructiunea  VXR 


Macroinstruc iune la V XR este utilizată 
sfîrşitul unci : i 


pentru a 


к хсерпе. Structura acestei 
macroinstructiuni este: 
[etichetă] VXR < 
Secvénta generată: 
etichetă] CSV X09’ X 


Funcţiile realizate de această 

— repoziţionarea comuta torului 

returului excepție pentru nivelul al că 
de macroinstructiune: 

= € încă carea 

permite RES a 


gram pentru à 


A і 1 utilizare a macr 
nilor DONE 51 V SR în cazul unei secvențe de retu 
Fie secventa: Ç 


серін 


246 


* ("oeragmaul principal, în faza de initializare 
SXR 2,XRA : SEREX 2 


e€ Adresa SEREX2 este comunicată sistemului la apariția 
t evenimentului "INTERVENTIE OPERATOR! 


0 * Condiţia de lansare 
0 * Adresa de întrerupere 
КӨР 0 * Conţinut R14 


LD4,14 95 * Îmcărcare bază, pentru că 
a * întreruperea de la panou 
* * putea surveni în momentul 
% * în care se executa o secvență 
% * dintr-un segment nerezident 
ST42 SALSEREX * Salvare registre utilizate de 
в * secvenţe de retur excepţie 2 


TYPE BI 
WAIT ВІ 
L.D4,2 SA 
VAR 2 
X DATA,4 0 
ШЕ! 0 MES 

MES TEXTC 'LANSAT SECVENTA RETUR EXCEPTIE2" 


P, XEM + 


Vom exemplifica modul de utilizare a macroinstractius 
nilor SXR si VAR în cazul unei secvenţe de retur excepţie t, 


t Programul principal 
SAR 1 ХВА: SEREXI 


t Adresa SERENI este comunicată sistemului la apariția 

ë anui incident la executia unci instrucțiuni aritmetice, 

la o eroare de program, la o instrucțiune inexistentă sau la 
exceptie program 


SEREXI NOP 0 * Cauza returului 
мөр 0 * Adresa curentă — pros 
ram întrerupt 
Condita Ri 


qm 
<a 
fa. 


DS 
= 


TIP 


7 

In cazul 
între: 
periferic nepartajabil este afectată 


Din acea 


semi lat Dro 
^21) 1 | ` 
ap Ї 1 P 
1 А mr 
п IN 
2 
D 
| 
е а 1 
1 


11 


кы Бы 


Fi 
р! 


SE] 
SE] 
SEF 


( 
|] 
1 
Lil 
Y 


сә 


пе 


(ж. 


SFIRSIT 


TIPNUL 


VILMØD 

ADRNIXK 
VILMEM 

WR 


SER2 


LDA 


| 
LDC,2 
DCYE,2 
LDC,1 
BCT,1 
LDC.2 
BCE? 
LDC, 4 
BCT,4 
LDCS 
БСТ. 
1,D41,0 
ССО 
E 


BORO 


""CALLEND 


VXR 


VILMOD 
SEREXI--5 
ADRNIX 
SEREX!I-4-8 
VILMEM 
SEREXI-4-& 
ORG 
TIPNUL 

V XI 


TEXTEBOR 4 


CON VSER 


TENTERGOR-- 20 


CONVSER 


TENTEROR-4-2 


CONVSER 


TEXTEROR - 


CC IN VSER 
SEREXI-2 


SER3 


ТЕХТЕКОК + 


CONVSER 
SEREXI-4-2 
SFIRSIT 


Š 


MER 4-8 
SEREXI-4-8 
X'408 

BIN DEC 
MERA 10 


CONVSER-I 


8 


32 


% 


* 


Eroare pros 


АДА 


£ 
o 


4 
d 


Instmctiune 


inexistenta 


D Аааа. 


IEXTEROR 


BEROR 
MER 
BNUL 
MNUL 
ZSDC 
BINDEC 


ВІМрЕС4 


C2N10 
HF000 
DECBSV 


TEXT 


TWB.@ 
TEXTC 
TWP,0 
TEXTC 
DATA 
LD4,14 
ST4;1 


SH-4,0 

3C TS 
10411 
DVU2,0 
STH2,0 
LD1,0 
MG2,0 
STI,0 
LD41,3 
LD4,0 
BCFE,8 
1104,1 
1124,3 
ВСЕ,0 
АТА, 2,2 
DATA,2,2 
RES,4 


^101 102 104 108 201 202 204 208 
| 400' 


MER 
'EROARE: ы 
MNUL š 
"FALS 

0 
DECBSV 
DECBSV--4 
9 

, [0M 
X'A10' 
BINDECA 

0 

C2N10 

6 

3 
HE000 
"I 


8 

4 

DINDEC3 
DECBSV 
DECDSV -4 
816 

10 

X'I:000' 

r% 


În urma executici acestui program se va tipări la mesajul? 


EROARE : 208 


din cauza instrucţiunii WD,0 X'5008' (cuplorul FELIX 


CJP neftiind 


conectat 


yy 


la calculator). 


5.2.12. Maeroinstructiunea TYPE 


Comundă funcționarea mașinii de scris, 


dialog  operator-cal 


лгі. Structura 


ТҮРЕ 


acesicr macroinstriuc 


în desfăşurarea 


tiuni este; 


f ADRESAI l 


| @ | 


NS 
сл 
=. 


<=. 


La această macroinstructiune trebuie să se aso, 
bloc de comandă (type writer block) care este def 
pseudo-macroinstrucțiunea TWB al cărei format 


[etichetă] TWB, | I | ADRESA2 
10 


Й 


ADRESA! este adresa blocului de comandă asoci 
ADRES \2 € 


Keguli sintactice? 


at. 
ste adresa mesajului care trebuie 1 imprimat. 

I specifică as gh rea introducerii unui mesaj de c 

operator (în acest caz textul mesajului se va rezerva 


Š ? T 
către utilizator cu falci 


ri). 

О specifică tipărirea unui mesaj către operator. 

R specifică dorința utilizatorului de a da un mesa! 
către operator și a aștepta răspunsul acestuia. 

Primul octet al zonei ADRESA? conține un contor de 
Caractere, 


— 


Observatii 


ci 
-L üngimcea mc aja lui nu poate depăși 255 de caractere 
dar cu precautii suplimentare is linie y consolă nu are de it 
80 de caractere). 
Cifra binară 0 a octetului eveniment din blo к de 


ри lá prime: te valoarea 1 Ia executarea macroinstruc! Iunii 


TYPE si valoarea 0 la terminarea operatiel, 

- Următorii trei octeți primesc la terminarea operaţiei 
adresa ultimului caracter transferat, 

Pentru a valida terminarea operației, utilizatorul 
poate folosi macroinstrucțiunea WAIT, avînd ca operand 
eticheta blocului de comandă. 

Actionarca tastei i Е OM (END OF MESAGE) în timpul 


introducerii unui me a) provoacă reluarea dialogului, 


Actionarca tastei NL (NEW-LINE ) în timpul introdu 


UN 


cerii unui mesaj informează sistemul că operația s-a terminat. 


Secvența generată: 
— dacă ADRESA! este prezentă? 
[etichetă , I.D4I,2 ADRESAI 
CSV X04 


— dacá 


[etichetă CS 
Struct 
[etichetă DATA,4,4 


nura 


ura secventei generate de 


tei 


3 


O 


nit 
Wb 

11 
га 


ADRESA! este absentă? 


X'0A' 


TWB,Y estei 


It Ut 
ra 0 a du 
I ul 


0 
XOX 


RA'ADR 


ESA?’ 
لا لہ‎ de 


Г» 


"сө ADR 


A 
Ж 


Кесер: 


CERCOP? 


E 
>= 


URCOPS 


ТҮРЕ» 


CERCOP4 


SAVCOP 
CERCHP 


254 


DIN1,2:—0 
Б AL SC 


CI 6 
Lb11,0 


ADRNIXL 


CERCOP 


LCOP1-4-4 
CERCOPI 
CERCOP-1-6 
CERCOPS 
CERCOPI 
Ф411 


CERCOPA 
"SAVCOP 
CERCOP 4-6 


CERCOP 
LCGP3 
LCO6P3 
MCOP3 4-25 
[Y PES 
XO” 


ADRDINI, 6 
MASKS1 41-8 
ADRDINI Кг 


CERCOP& 


‚у? 


LCO@PI+14 
MCOP3--14 
TYPE3-—4 
0 

ZON BIT 
ICOP! 


MCOP2-4-7 


* Linia pt. 


* Linia si 


20 ADRDECLA 


* (-0) 
* (>0) 
¢ PT ADRDIN2 


i АО а 
DECI și 
* apoi coloana 


coloana 


atr 
MI. 


* ADRBEC2 


TYPE 
WATT 
11241,0 
1041,1 
1211,1 
BAL,8 
SH4,0 
BCT, 4 
CP2,0 
3CFE,12 
MG2,0 
STII2,0 
BCFE,0 
DATA,4 
DATA,2 
TEXI 
TWB,R 
TEXTG 
TEXTC 
TWB,R 
TEXTC 
TEXTC 


IY E2 


СЕКСӨР5 


ZON BIT 
C2N252 
LCOP! 
LCOP2 
MCOP2 


LCOP3 
MCOP3 


e Următoarele adrese 
DATA,2, 


ADRDIN 
ADRDINA DATA,2 
ADRDINI DATA,2 
ADRDIN2 DAT А; 2, 
ADRNIXI 
ADRBECI 
ADRBEC2 
MASKSI 


1 DA T А v 
DATA,2 
DATA,2 
DATA,2 
ПАТА,2 


& Subrutina de сопу 


t2 


LCGP2 
LCOP2 
ТҮРЕ2 
MCÓOP2-4-22 
2 ‚ 

п 


18 
ТҮРЕ? #(<0) 
C2N252 


TYPE2 *( —4*03) 
ADRDIN 
ADRDINI ‚б 


0 

252 

“DIN IMIREGMIRAI’ 
MCØP2 

"LINIA PTR COP? 


MCOP3 
'COLOANA MIRA 


П 


Lola oen fi кке Жа 
терше sa пе consecui1vC 


0 
0 
9 
0 
0 
0 
9 
X'8000', 2/4000, X 2000, X'1000' 
AX/0800, X'0400', X'0200', x 0100' 
X'0080', X'0040', X'0020', X'0010' 
X'0008 "х' 0004', X'0002', X'0001' 


ersie din format extern in format 


* intern — număr întreg (se apelează din biblioteca PROCESs 


IPA 


Ё vezi cap. 6) 


FETCHS FN:JIVVN:00Q0N:PR0OCES-TPA'” 


ob 


Prin secvența de program se realizează tipărirea la maşina 
scris a următoarelor mesaje: 

LINIA DINI PTR. COP: XX 

LINIA DIN2 PTR. COP: XX 

LINIA MIREG PTR. COP: XX 

LINIA MIRA! PIR. COP: XX 

COLOANA MIRAI PTR. COP: X 

LINIA MIRA? PTR. СӨР: XX 

COLOANA MIRA2 PTR. COP: X 

intre rîndurile 1- 


inut cu ajutorul I 


LCOP3 


„А! 79 
E xem plui £d 


Vom relua exemplul 76 într-o altă 


rutina ADID: 

(¢ 

ABID ST4,8 
1.D41,6 
LD 21.9 

* 0 ADIDDIN1,2,33 


CUCRDIDI | BAL,S 


CERDIDZ 


EPITO 
BCF,8 
LDII O 
ST1,0 
BCF,0 
LD1LO 
STUO 
PCF, 0 
ІС2 5 
1622 
bCF,0 


accstea mesajele de pe 


—4, 6 s-au 


blocului de tipărire LCOP2, iar cele de pe 
zidurile 5 și 7 s-au obținut cu ajutorul 1 


blocului de tipărire 


ipostază. Fie subs 


cerere informații adrese pentru DID 


SAVDID 

0 * Ptr. adrese 

m * Contor informaţii 
cerute 


0 AMIREL; 
СЕК DID 
6*4 +2 
94 
CERDID2 *(—0) 
SAX DID FSO) 


9*4 1-1 


- 0 SFIRSIT 


> 


* 1.16 

E * Pt. ADIDDIN2 
LDIDI- 
CERDIDI 
F * Ptr. ADIDDINS 
LD rA EE 

M DI 


= 


DATA,4 


SAVDID 


CERDID ST4,8 
LD4EF,O 
041,1! 
МҮУК,0 

IYPE2 TYPE 
WAIT 


LD41,0 
110411 


LDLEI 

BAL,S 

504,0 

BCT,4 

ср? 0 

ВСЕ, 12 

CERDID3 MG2,0 
STH2,0 

BC O 
ZON BITE DATA,4 
C2N 252 DATA,2 

L DIDI ГЕХЛ 
| ОО? IWD,R 
MDID2 EXT 
PEN TO 


° Urmätoarele adrese 


t1 ebuie Să 


ADRDIN DATA,2,2 
ADRDINA РАТА,2 
ADIDDINI DATA,2 
ADIDDIN? DATA,2 
AMIREI DATA,2 
MASKSI DATA,2 


t Subrutima de 


FETCHS EN 


Prin secvenţa de 
irea la masina de scris a 
LINIA DIN 1 
LINIA DIN 2 
L INIA DIN 5 
LINIA MIRE 
)jajul LAF 


conversie 
I^, VN :00, 


' program de mai sus, se 


5 * DINZ, 


Û 
ZON BLEF 


LDIDI k Textul DINI, 
DIN3 
MDID2--7 

LDID2 

LDID2 

TYPE! 

MDID--22 

2 

il 

i8 

ГҮРЕ? 

C2N252 

TYPE2 

ADIRDIN 

ADIDDINI,6 

*ZONBII 


0 

E 

‘DIN MIREL! 
MDID2 

"LINIA PTE DIDY 


fie consecutive 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
X/8000'.X 


'4000', X 2000, X'1000' 


din exemplul 76 
ON:'PROCES-IPA' 
realizează tipà: 


următoarelor mesaje: 


РТЕ DID: ХХ 

PIR DID: XX 

PTR DID: XX 

L PTR DID: NX 
257 


je, cu conţinut diferit, au fost tipărite 
bloc de comandă LDID2. 


secvență realizează eliminarea caracterului 


N ^ 1 


convertit cu N într-un sir altanum 


BCE 24 
BCT,8 * 1.16 


° 15 caractere 


A doua soluție optimă a problemei avînd în vedere cele 


WATI FAG 


LD11,0 š 


i 


unde FAC este definit ca mat sus, 


1 pr jE 


yT4 
Ric 
o 


starea momentană a zonei. Structura acestei 


[etichetă DUMP [ү ADRESALADRESA2 |] 
| ë ? 


ADRESAL si ADRESA2 reprezintă adresel 


ferioară si superioară ale zonei care se cere 


CP realizează inventarierea ipleti А 
Secventa generata? 
dacă ambele argumente sint prezente: 


Qa 


Utilizarea macroinstructiunii DUMP fără argumente 


realizează inventarierca re 


3 


ristrelor generale. 


Executatà in 


€ += “+ — A 13 " 
macroinstructiunea ABORT. 


5.2.14. Macroinstructiunea TIME 


Oferă utilizatorului facilitatea de a 


s # 3] s va 
sutimi de secundă, c: 

de operator la 
Structura macroinstructiuni este? 
[etichetà] TIME 


Secvența 


inute, secunde 


baza orei introdti 


Tunctia realizată: 
Timpul este fun 
zecimale astiel: 


hhmnmsscc 

hh:ora (de la 00 la 23) 
mmminutul (de la 00 la 
ss:secunda (de la 00 la 59) 
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ccisutimea de secunda (de la 00 la 99) 


Раса macroinstructiunea este inefectivà 
dispozitii ele optionak hardware), indicatorul Z va 


dispune de 
fi pozitionat in 1. 


ZZILL/AA 
şi a orei curent sub forma? 
XXHXXMXXS 
Solutia problemei enunțate este 


DAYTIME ST4,8 SAVDAY 


LD4,10 *60 
STH2,10 104-2 
STH2,14 10*4 
LD41,2 10.16 
LD41,3 8 


STEH2,6 MES--10 

Оо Н 

ST1,0 MES--12 

SISERU 16 

ST1,0 MES-L-13 
К! Š 


1) 

ST1,0 MES | 15 
STH2,1 MES--16 
LDILO S 


Эру 
“00 


^40 арусе : 
în registrele O Şi 


se scrie subrutina DAY TIME cari 
scris a datei curente sub forma (vezi 


pc 
K 


realizează 


& caraciere 


1 


(sistemul nu 


tı DATA 


tipărire 


———————————=———— 


— AV gr 


со 


1,0 М 


| MES-+1: 
ГҮРЕ BLC 
WAIT BLC 
FSSAVDAY 
BIC IWD,0 MES 
MES rEXT( : * 


SAVDAYX DATA,4,4 0 
Urmare acestei secvente se va imprima la masina de scris 
de exemplu): 


26/08/77 19H20M15S 


folosindu-se blocul de comandă BLC, 


a următoare realizează căutarea unui articol 
într-un fişier secvențial după o cheie îl reactualizează pe baza 
unor informații citite de pe cartele, iar atunci cînd articolul 

i fișier imprimă la consola operatorului un 
Programul este alcătuit din maj multe 


nu este găsit in 
mesaj de eroare. 
task-uri. 
Programul principal 
STARI EQU 
ØPEN 
ØPEN 
CREACT 


ЕСАКЛ 
FIMPR 
ICB:CBTASKI,EP:TASKI 


BCT,15 ABORT 

CREACI ГСВ:СВТА5К2,ЕР:ТА5К2 
BCT,15 ABORI 

CREACI ГСВ:СВТА5К З, EP: TASK3 
BCF,1 


Ie *.4-8 
ABORT 

STI,14 CBSE 
MLTW FABWAIT 
CLOSE FCART 
CLOSE FIMPR 
FERM 


ARBORI 


FASKI GET FCART 
PSEM SEMAFOR 
LD4L11 80 
MVSR,10 БОЕ 
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(PSI О 
ВСЕ. 8 
1041,0 
DAT, 
MVSR,0 
STH2,1 
V SEM 

RPI 


BCE,0 

LDH2,0 
BCE,S 

LD2I,O 
STH2,0 
C ; 
| 


LOSE 
BCE,0 


RES,4 
RES,4 
KESA 
ER 
Ni 


50 

12.0 
INDPARC 
SEMAFORI 
FDISC 
ТАЅК2 
[INDPARG 
EROR 


j 
| 


INDPARG 
EDISC 
OPEN 
SEMAFORS 


0 
СВТАЅКІ 
CBTASK3 
CBSE 


EMAFORI | 33. і 
SEMAFOR2 p 22 0 
SEMAFOR3 DA 2.2 0 
INDPARC DATA, і 
BLCER LW ВО) MESER 
MESER DATA X51 
ВІЛ FES 80 


Descrierea fiselor si a zonelor tampon. 


să 
( ccepti J 3 
DĂ scureerea unu al, sau punerea 
steptare a unui tasl cest interval de timp 
curge. Structura acestei macroinstructiuni este: 
etichetă RTIMER | -— | IN T: Adresa | 
W1 | \ у 
| (2) ] | (3) | 
: execută macroinstructius 
\ la scurg unul interval 
le la instrucțiunea ce urmează 
m: 
ul NR, utilizatorul tre- 
b n retur excepţie de nivel 3 
prn H SAR 
int continind intervalul de 
imp în unități de 20 msec. 
vim d {срї este de 10 minute 
sS | este 
RES, 4 0 
[1.Э4{ 3 Adresa] 
Я ол i" <” ту 
112041,2 і AR) 
Sau 
LD41,2 0] (WT) 
CSV ТА 


‚2.16. Macroiustrucțiunea ОРЕМС 


atî pentru a deschide comunicațiile partiției 
curente cu ceiclalte partiti, Deschiderea comunicației între 
partitii implică executarea unei macroinstructiuni OPENC în 


ambele раш, Întrucât comunicaţia efectivă se realizează 
printr-o secvență de retur excepție nivel 1 trebuie executată 
| | 

alabil o macroinstructiune SXR pentru nivelul 1 de 


сере. Structura acestei macroinstructiuni este: 


etichetă OPENC 
Secventa generată este: 
etichetă CSV 11,10 


se executà un control retur exceptie nivel 1; d: 
a fost declarat se lansează un TERM. cu cod de retur N Së 
dacă s-a efectuat controlul cu succes se pozitioncaza pe 1 c.b. i 
а octetulut Zl G-34 
5.2.17. Macroinstructiunea CLC 
Realizează închiderea comunicațiilor cu celelalte рати. 
Structura acestei macroinstructiuni este 
[etichetă CL 
Secvența generată este 


etichetă CSV 11,11 
realizează poziţionarea pe 0 c.b.1 a oc 


8. Macroinstructiunea PUTC 


izează emisia unui mesaj dintr-o part 


Structura acestei macroit 


[etichetă PUTC 


Secventa generata! 
[etichetă] LDAL2 ADR] 
Reguli sintactice: 


— ADR este un simbol si este adresa blocului de control 


al comunicației; 


t> 
c. 
>» 


Blocul de conirol al comunicației (adresă multiplu 


ba 


de 2) are următoarea structură: 
Octet Semnificatie I 4 
| 0 Øctet sea d Wikis да 
8 | Numărul partiției er UTE 
I 2—3 juices Meri did 
2—0 Lungimea mesajului MEE MES 
6—7 Contor rezidual de octeți rămași 34 Etê 


Execuţia macroinstructiunii PUTC implică pozitionarea 
pe 1 a с.Ь.0 a octetului eveniment, poziția repusă pe 0 de 
cátre partitia destinatară la recepție. Asteptarea se poate 
realiza prin executarea unei macroinstrucțiuni WAIT. 


La revenirea în programul utilizator după CSV octetul 
eveniment conține un cod retur avînd următoarele valori: 


Cod de retur Semnificația 

Qi Partitia curentă nu are prevăzut retur la 
excepţie nivel 1 

02 Partitia destinatară nu a deschis comunicația 
printr-o macroinstructiune ӨРЕМС 

03 Partitia destinatară inactivă sau inexistentă 

04 Partitia destinatará nu are prevăzut retur la 
exceptie nivel 1 

05 Mesajul nu a fost receptionat in intregime 

06 Partiţia curentă nu a deschis comunicarea 


Dacă sint îndeplinite toate condițiile pentru desfășurarea 
comunicației se efectuează următoarele operații: 
se poziţionează la 1/c.b.0 a octetului eveniment 
— sc lansează secvența de retur excepţie nive] 1 pentru 


nd al ac 
Coniinut 
0—1 Adresa blocului de control din partitia emită- 
toari 
2 X'10' 
8 Numărul partiției emițătoare 
- 
5.2.19. Mactroinstructiunea GETC 
Realizează recepţia unui mesaj într-o partiție transmis de 
altă. partiție. Structura acestei macroinstruciiunl esti 
[etichetă GET [ ADR] 
DG) j 
бе venta generata: 
fetichetă] LD41,2 ADR 
CSV 11,18 
Reguli sintactice 
- ADR adresa rol | con i 
Blocul de control receptoari te аз 
mánátor cu cel al partiției emițătoare cu deosebirea că num 
rul partiției destinat levi iei ети 
toare, iar adr: ; 


partitia curentă. 
— Octetul 

macroinstructiunea PUTC. 
Раса sint indeplinite condi 

efectueazá următoarele operati: 


poziţionează pe 0 c.b. 


blocul de control 


. 


Microinstructiuni de intrare/i 


fa 


Oferă utiliz 


eveniment are acele: 


al comunicaţiei din 


а emuitatioat O] 
за СООР 
tetulul vecnnuneni а 
partitia emitàt« 

nnt 

еге 

utilizind interfata 
lul cel mai eleme 


til 
| condit 
1 datelor. 
"as | utilizînd 
tructi 
)RESA,N'MM',NR 
ho. nta NEI ‹ ез 
tichet DATA;,1,8 NX AA 
DATA,3 RA'ADRESA 
DATA, X MM 
DATA,3 NR 
Reguli sintacti 
АА este codul h cimal al ordinului de IJE 
ADRESA est zonci de memorie utilizatà in 
MM imalà dată de măștile 
indicatorilor care precize prelucrare a inlántuiri 
lor, erorilor si intrerupe 


Măstile posibile sint: 


dati 


întrerupere de control nul 


C. B.32=1 ntuire de 


б. ERO 
inlàntuire de comenzi 


sfirsit de 


intrerupere la 


jare de transfer 


intrerupere la sfirsit anormal 


1 


salt 


ul de 


^ 


imburi): în ac 
А trebui 
08 sau 00 


de unitatea de 


stul argumentelor 


i. CX 
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Observa] 


Programul шш {И de schimburi furnizat de utilizator 
trebuie - пеар! ărat să hk màstile MM, astfel ca o intre= 
rupere, sfir de transfer 51 sfîrșit anormal să fie permise, 
Dacă exe utia unui program de unitate de schimburi se ters 
mină far: i in rupere de sfîrșit de transfer, supervizorul pro: 

voacá un sfîrşit anormal al programului utilizator (ABORT). 
Tabelul -rezumativ al ordinelor de 1/Е este prezentat 
i. 


Ín anexa 


Exemplul 81 


€ 


Fie secventa de program 


IOCIMPR IOC X'O01l', ADRLX'2E/,8 
IOC X03 SALT,X'2C',1 
IC X'05' TEXT, X'SE',8 
IOC O,TEXTI,X'2Ek',16 

ADRI TEXT 'EXEMPLU' 

SALT РАТА: X!C2' 

TEXT DATA X'CI' 
ТЕХТ EXECUTA! | 

TEXT! TEXT “TEST IMPRIMANTA' 


vem o succesiune de 
u imprimanta. 

rea la imprimant 
I. Lungimea textului 
ntuire de comenzi, intrer u: 
anorm: i s 


În aceasta secvența di progr‘ 
programe de USM care comanda 
Primul program de USM re 
(ordin 01) a textului aflat la adre 
este de 8 octeți 51 specifica înlă i О 
реге 1а ë transfer, întrerupere la sfirsit 


1 


suprimarea lungimii incorecte. 
A] doilea program de USM realizează 


| hirtiel 
il de for: 
a X'C2' se va 
ordin numărul de 
că inlàntuire de 

i întrerupere la 


la imprimantă (ordin 03) așa с um si фер» 
mat. Deoarece acest octet (š 
face un salt de două linii moi 
octeti indicat trebuie sá fie 1. Se 
comenzi, intrerupere la eroare de 
sfirsit anormal. 

Al treilea program de 
format (ordin 05). Aceasta 
cum se indică în octetul d 
care se execută transferul d 
textului af Hat ince 


le transfer, întreruperea la sfirsit anormal si supri» 
ingimii incorecte, 

Cel de-al patrulea program de USM nu contine nici un 
ordin deoarece anale s-a specificat inlàntuirea de date. Se 
va realiza deci o tipărire, în continuarea primului text, a tex- 
tului aflat la adresa TEXT! pe o lungime de 16 caractere, 
asam cititorului să verifice cá la imprimantă va apare; 


XEMPLU 
:XECUTA TEST IMPRIMANTĂ 


í 
li 


че secventa de program: 
IOCCITCO 10C Х'83',АрКЅЕСТ 2 AE 
IOC X'02',CONTINUT,X'1E' 


10С — X'O8,IOCSCRCI,0,0 
(OCSCRCI 10C X'83, ADRSECT--1,X'2E,8 
IOC X01 .CONTINUT,X"1E',256 


IOC A'08' IOCCITCO,0,0 


CONTINUT 
ADRSECT 


64 
D. А ГА,44 0 

In deese secvență de program se prezintă o succesiune 

EE 'ograme de USM care realizează citirea unui sector de pe 

cul CO si scrierea lui pe discul C1. 

Pr imul program denis azá poziţionarea c: ape telor (ordin 
53) la adresa de sector indicată de ADRSECT--1 pe 8 octeți, 
Se specifică inlántuire de comenzi, întrerupere la sfirsit an 
mal, întrerupere la eroare de transfer și suprimarea lungimii 
incorecte. 

Următorul program de USM realizează citirea (ordin 02} 

256 A (un sector) si transferul acestora în memorie 
incepind de t adresa CONTINUT. Se specifică întrerupere 
la sfirsit de ke =a ord i tr la eroare de transfer, între- 
rupere la sfîrşit anormal 51 suprimarea lungimii incorecte, 

Al treilea program de U SM realizează un salt USM (ordin 

8) la programul de USM care realizează scrierea pe discul C1. 
Pond acest progr таш de USM mástile și numărul de octeți 
sînt 0. 

Pentru programul de scriere pe discul C1 operaţiile se des 
lășoară in mod analog. 


tn 
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SC doi 
la sfirsitul anormal a 


cazul unei erori meparabile 


евге pentru pe 


NI ste 


ADRESA est 


din pro; 


5.3.3. Macroinstructiune 


ADRESA est 


operația di 


'ramul USM. 


сеге 


TED 
l 
ГЄ 
1 11 
| i 
Lil 
| 
Y 
i UU 
1] 
P bil. 


CBMTDO 


t(GCCTTCO 


IOCSCRDO 
ZONA 
ADS 


„> 
= 
жеч 


[OC X01” ZON: 
RES,4 64 
DATA,4,4 0 


de comanda a 


istem dacà peri 


xrifericul va fi 


/ 
A 
r 


eactivat, după poziţionarea 


asteptare, de la instrucțiunea următoare 


| 
t sens macroinstructiunea EX UP permite 
rerilor de I/E faţă de executia lot 


He 


0 
IOCCITCO 
0 

0 

0 

h 
IOCSCRDO 


„ыз سم‎ 


СӘ Lm‏ حل س ډر 


+à 


>> > > > ШУ > 


Ae 


H vut - 


Secventa de program de mai 


t sector a unui disc (CO: 
lag пса. Se doreste in caz de sf 
cului, retur la progi mul utilizator. Nume isignate 


bandă 


echipamentelor sînt pentru disc magnetic 
magnetică 6, 


| prezenta mai jos, sç « nta 
schimb pentru scriere la im; ntă, 


ZONA TEXT “КЕЕ C527" 
BLOG DAT А ,4 0 * Bloc comandă 


JOG ІС x 01; ZONA,X'10',10 


LDIILO X'04' 
ST1,0 BLOC--4 
EXUP BLE 
WAIT B 
În urma executării acestei secvenţe se tipăreste la impris 
manta textul: 
FELIX C32P 
Exemplul S3 


Vom relua exemplul 84, folosind înlănțuiri de date si 
de comenzi pentru a tipări la imprimantă, începînd cu capa 
tul paginii: 


PROGRAMARE 


AJ DE ASAMBLARE 


SECVENTA 


Soluţia x vr E nA este? 


BLOC А, d 0 
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ОТ RLA ZEII 
Х'03/,5, 11 Г X ‚1 
X'01', R2, X 2E", 

x 03: КТ P 
"017 R3 ХЕ 
KOY SALT N 201, 
XOU ,RA,N'2E',23 
XOF, SALT, X'26*1 
ХОП", ue x21 
N/05', R6, X1 [i] 


PRINT 


RI ET PROGRAMARE! 
R2 1 CALCULATOR' 
R4 T IN LIMBAJ DE ASAMBLARE? 
R5 | ТАЕ 32 
R3 Г 'FELIX C32P/ 
R6 `А x" 
- 


'SE IRS SIT SECVENTA" 
X'/C2' 


J 


XUP BLOK 
J BLØC 


Folosind macroinstructiunile EXUP si ы AIT sà se realis 
venta de program LAF, care să realizeze căutarea 
adresei disc de început a unul fisier. 


reze sei 


Soluţia problemei enunțate este: 
* CAUT ADR DISC FISIER PROTO 
11041,6 ГРКОТО * ADR ZONA MEMORIE 
UME FISIER 
LDAI, 5 * LUNG 
1.04110 ERORI * FISIER INEXISTENT PE 


BAL,8 ADRFIS 
ST4,9 ADRDISC * ADR 
EXUP BLCO ж CITH 
WAIT BLCO * ADRI 

1 


DISC FISIER PROTO 
E SECTOR FISIER 
ISA ADRDISC, ÎN 
EI 


IWDB,O MES 

TEXI( FISIER INEXISTENT 
TINA ADRFEIS 
a adresele sectoarelor la care 11 p fi I 


ZONEI DE MEMORIE IN CARI 
i ME FISIER R7 LUNI LEA 
RIE INDICATA IN R6 


I 
SECTORUL LA CARE INCEPE 


URATEAZA [UATIA IN CARE FISIERUI 
NU А FOST IDENTIFICAT PE DISCUI 


[IL: 0, 1,2,5,6,7,8,9,10 
L: BAL,S ADRFIS 


ж 


FADRTIS LD41,2 BLCO * EXUP BLCO 
CSV X. 01 2 
LD4L22 BLCO * WAIT BLCO 
CS x02 š 
041,5 0 R5—INDEX B 
D40 24 CAUTA NUME FISIER 
18101548 


SUFFER 


EN ТЕРЕСА 


DCT,S *40 EROARE, 1 
IDENTIFICAT 
LD4.0 20 N `S] [ 


м FOST 


E FISIER ÎN URMĂTORUL SECTOR 
JISC-4-2 


FER - 54,5 * INC ARC, 
DE INCEPUIL 


LDH2,0 BUFFER--56,5 * 
STH2,0 38 

BCE,0 *3) 

EODY' 


EODY TEXT 

:MACROINSTRUCTIUNEA IOC PT DISC 
OCDISC DATA,1,8 X'83' ORDIN IJE = 83—P 
CAPETE DISC DISC 


02—CIT SECT DISC 
РАТА З  ADRDISC--1 *ADR REALA А ЖОМЕ 
DE MEMORIE UTILIZA 

ГА ÎN ЕХЕС COMENZII 

DATA X'24' MASCA INDIC di 


„> 


-— 
er 
Сә 
c 


7 
к м” i 
دن‎ š 
ә 
1 


240 


ADRDISC DATA,4,4 3 
UFFER RES,4 64 
BLOCUL s COMANDA 

PLCO DATA,1,4 0 * COND DE FUNCTIG- 

NAR 
A (M 


I/E 


00—0 ER IREPARA: 
R 


LÁ ANTRENEAZÁ SE 
& ANORMAL PROGRAM 
* 01—0 ER IREPARA 
& BILA ANTRENEAZÁ 
x BLOCAREA SIR I/E CA 
* RE SE DEBLOCHEAZĂ 
¥ PRIN RSI 

DATA 3 0 * ADRESA REALĂ А 
# ULTIMEI COMENZI 
£ (PRELUCRATE) A PRÓO- 
£ GRAMULI 
& UNITĂTII DE SCHIMB 
DATA X'05 * NR LOGIC PERIFERI 


* —00— DISC SISTEM 

& 01—MASINA DE 

* SCRIS CONSOLA 

*: 02--CITITØR CARTE- 
š LE 


* —04—IMPRIMANTA 

# — 03- ap UTILIAZOR 
DATA,8  IOCDISG ADR REALA A PRI- 

* MET Gnd A PROG 

x FONTI DE SCHIMBURI 
DATA, 4 0 STAREA FINALĂ А 

* ОРЕ RATIEI I/E 


e 


5.3.4, Macroinstructiunea RST (Reluarea șirului blocat) 

Permite utilizatorului reluarea sau abandonarea unui 
sir de cereri intrarefieşire blocat prin apariţia unei erori 
ireparabile de I/E sau a unui sfîrșit anormal. Structura 
macroinstructiunii este: 


[etichetă] RST Ё Í V | | 
: So ТА ] 


În 


guli sintactice 
\ validare, semniiică relansarea siruluii 
A = anulare, semnifică abandonarea cererilor de HE 
restante; 
ADRESĂ este adresa blocului de comandă al opera- 
(ici de ЦЕ, care a cauzat blocarea șirului. 
Funcţii realizate: 


In afară de execuţie snpervizorul deblochează sau sterge 
sirul cererilor de I/E pentru echipament si relansează pros 
ramul de la cuvîntul următor apelului CSV. 


in cazul relu 


11 cu validare, sirul de Е se reja de la 
blocul următor blocului citat de macroinstructiune 

În cazul reluării cu anulare, toate blocurile aparti- 
nind șirului de I/E se abandonează. 


5.4. Macroinstruetiuni ale sistemului de gestiune а tiste- 
relor 


3.4.1. Sistemul de gestiune a fişierelor (SGF) 

Se constituie dintr-un set de subprograme componente 
ale sistemului de operare care asigură, din punctul de vede: 
al utilizatorului, un mod de tratare standard al lucrului cu 
'chipamentele арт apt în această concepţie, 


reprezintă o reuniune de date a cărei structură este precizată 


lc utilizator și care este recunoscută de sistem printr-un nume 
Se precizează că noţiunea de fi 


лег ca atare este un concept 


logic. Fizic aceste fișiere au ca suport echipamentele perife- 


Accesul utilizatorului la facilitățile oferite de SGF se 
alizează prin macroinstructiunile SGF disponibile în limba 
jul de asamblare LAF. 
oferite de SGF pentru calculatorul FELIX 


C—32 sint: 


utilizarea unor zone tampon multiple, care permit 
i 


desincronizarea operaţiilor de I/E în funcţie de disponibilità 


amentelor si executarea paralelă a programelor 


UC P a programelor USM: 


bp a 
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~~ consultarea (citirea) fisierului; 

— punerea la zi a fișierului (înlocuirea, ștergerea sau adău- 
garea de articole). 

Aceste operații sint mise pentru fisicre adresabile 
(discuri magnetice, benzi magnetice). Tot pentru astfel 


fișiere este permisă blocarea articolelor, pentru fisierele 


SEC- 
veutiale neadresabile (cartele perforate, hîrtie de imprimantă) 


wticolul avînd dimensiunea unei înregistrări fizice 


5.4.2.2. Fişiere selective 


Un fișier selectiv se poate organiza numai pe suport adre 


sabil. 


se constituie 


Unitatea de acces este articolul. l'isierul 


dintr-o multime de căsuțe adresabile de пепле fixă, în 
care еы sînt scrise sau selectate în funcție de valoarea 


unei chei date. Modul de stabilire a corespondenţei între cheia 


unui ай si adresa unei càsute este realizat de utilizator 
printr-o funcţie de randomizare. Articolele care au aceeași 
adresă de căsuţă se numesc sinonime. Articolele pot avea for- 
mat fix sau variabil 
Structura unui bloc de articole este prezentată în fig. 5.4. 
Accesul la un articol din fişier este direct la un articol 


de cheie si adresă de cásutà dată. 


re sint: 


Prelucrürile posibile pentru astfel de 
crearea (scrierea) fișierului: 
consultarea (citirea) fisierului? 
pera la zi a fişierului (înlocuirea, ștergerea sau adăus 


garea de articole) 


5.4.2.8. Fişiere secvential-indexate 


Un fișier secventialindexat se poate organiza numai pe 


suport adresabil, 


Unitatea de acces este articolul. Fisierul se constituie 


dintr-o mulțime de articole scrise unul după altul în ordinea 


crescătoare a cheilor si repertorizate pe grupe în niște tabele 


index. Form: he articolelor poate fi fix sau 
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nedefinite 


rganizare nedefinită se poate crea numai pe 


I 2 
— 
DE РАМ 


că (sectorul pe disc sau blocul pe bandă шаг 
] I Í 


Accesul la înregistrarea fizică se face direct p š 


de sector furnizată de utilizator la discuri maencti au 
Jo Hh]! — — fat ^ 111111744 а Ў 3 + 
de bloc furnizată de utilizator la benzi magneti 


idrese sînt adrese relative la începutul fișierului nede- 


3.4.3. Caracteristicile fișierelor ES x 
ln — 


5.4.3.1. Fişiere de cartele perforate 
Un fisier de cartele perforate este exploata 


in citire, prin intermedi 


sere c 


w EEE OR E i у» فاا ا‎ 


ıl fișierului de cartele е 
tarea ei SGF-ul lansează au 


` existentă în programul ui 


ру 
& 
m Em 
i 
£ 1 
] 
29 
| 
| 
) | 
| 


gasas :. ЕИ 


Fişiere imprimantă 
imprimantă este exploatat numai secvenii Structura articolelor a tabelei index pentru 
хр AIA UCL Ç 2 LA PI UIC LU JA рс 15M де е . m . ш 
Р | > e T ° а T1eyerele <есҳетї г үү watt 
si numai în scriere. Un articol este constiti ) fișierele secventiale-indexat 
20 


imprimantă (132 caractere imprimabile). Formatul acestui 
articol este prezentat in fig. 5.6. 

Valorile pe care poate sà le ia octetul de salt sint prezen- 
tate în tabelul următor? 


4$ О о  Saltdupá | 
(vaioare) imprimare Imprimare imprimare 
41 cu 1 
42 u 2 
H : linii nu nu 
4p cu 15 


1 
ч Н linii da salt o 1 
® ° 


FO salt 1 
F1 salt la canalul da salt o linie 


$ indicat din banda 
* 
F7 pilot 


h 


venti 


grupate sat 
: 


1 nu, 
tate în Hë, 5.7. 

În plus pentru or 
utilizează etichete 
chete 


etichete d 


с 
5 


Ка 


Lume labels); 
тет (HeaDeR labels); 


ç 


elor Бапа? 


c 


r 


INTERMEDIARE ... 


Hr rA u= 


isie 


YOLUME 
are a i 


ilz 


| 1 ÎNREGISTRARE E 


(PRIMUL VOLUM 


odurile de orgar 


p 


Ј 
K 


[ 


; 


HER B (CONTINUARE) 


< 
v. 

s = 
© 
L 


INREGISTRARE 


ш 
е 
че 
& 
[o] 
ul 
o 
Z 


ё MONOVOLUM 


P 


Е 
fis 


NOFISI 


Ó 


MC 


MONOFISIER MULTIVOLUM 


RA MULTiFÍSIER | MULTIVOLUM 


STRUCTURĂ  MULTIFISIER MONOVOLUM 


` 


STRUCTURA 


„ULTIMUL VOLUM) 


STRUGTURĂ 
STRUCTU 


bandă maenetică, 
prezentată in anexa 3 


( 
tule un bloc pe 


< í „ . e -— Tu 
3.4.3.4. Fişiere disc 
Fi le dis not fi oreanizate ra T 1 1 
te disc pot H organizate secvențial, nedefinit, ѕејес= 


tiv si secvential indexat. 
fisier-monovolum. 


Organizarea standard a discului utilizator este prezen- 
tată in anexa 40. | 

3.4.3.5. Fisiere bandă de hirtie 

Fisierele bandă de hîrtie pot fi Zate secvențial 
lungimea articolului fiind fixă si definită de către utilizator 


în descrierea fișierului. Structura benzii perforate depinde 


р 
de argumentul DVF (RLC — cu amorsare fig. 5.8; 514 
salt amorsar fig. 5.9)« xploatarea fisierului t und să fie 
făcută în ey conditii cu crearea, De mentionat că în 
fig. 5.8 si 5.9 s-a notat cu CS suma binară modulo 2 a 
perechilor de octeți ce formează articolul CHECKSUM 


Formatul benzii de hîrtie perforată cu utilizarea 


opțiunii SLC 


Organizarea poate Îi numai mono- 


4.4. Functiile s 


istemului de gestiune al fişierelor 


5.4.4.1. Afectarea perifericelor 


emul de operare versiunea 4 afectarea si elibe 


in crarea 
peri dinamicá; după lansarea sis лж mului toat 
eri libere, urmînd ca în funcţie de necesi tile 
1 le utilizatorului ele sã fie afectate sau er 
Prin sistemul de gestiune al fisierelor afectarea E 
se realizează la execuţia unei macroinstructiuni 
APEN 
| gestiune al fisierelor eliberarea perife- 
А la executia unci macroinstructiuni 
CLØOSI 


1.4.2 


Premarcarea logică a volumelor 


discuri sau bobinei magnetice 
logică 


in dotarea pilei de 
tichete de identificare a volumului. Premarcai 
neapărat necesară în vederea creării de Bo. 
i executa prin functia INIT 


| poate 

| ' а fişierului sau prin funcția FEOV 
1.4.5. Ştergerea unui Hsier 

Reali ștergerea perec hi HDRI HDR2 corespun- 


rului, i ас octetii corespunzátori din TOV (tabcla 
a vali mului) sint puși pe 0 și zona de disc se eli- 
a 'erca se poate realiza prin premarcarea logică 
ı volumului sau prin execuția funcţiei DELETE a sistemului 
al fișierelor. 


de gestiune 


5.4.4.4. Identificarea fişierelor 


componente, fișierele 


Mg wong unui 


protejarea informaţiilor 
te cu un nume de ide -— ате. 
abilită (în creare) si controlai i (in exploatare) 
tructiunii OPEN. Utilizatorul comunică 
| de. en ai fişierului prin utilizarea macro- 
LABEL. Identificatorii specificaţi sint: ин 
ide a numele fisi rului; numărul de ver- 
le disc utilizatorul trebuie să mai ы: 
re si aria de memorie disc necesară fişierului 


5.4.4.5. Blocarea articolelor 


Este posibilă pentru fişiere disc si bandă magnet 
organizare secvențială. Gruparea articolelor este realizată 
de către SGE în zone tampon din memorie, Un bloc creat în 
memorie in acest mod conţine toate caracteristicile inre- 
gistrării fizice pentru fișierul pentru care a fost creat. Zonele 
tampon e rezervate de către utilizator. Blocarea arti- 
cole lor este realizată automat prin SGF si scrierea unui bloc 
pe dise s efe ctueazá numai după ce blocul a fost umplut cu 
un număr de articole corespunzătoare. Un bios peniru disc 
trebuie să fie neapărat un submultiplu al numărului de se 
toare pe cilindru, 


lI 
$ 
k 


5,4,4,6. Deblocarea articolelor 


Se efectueazà de către SGF tot în zona tampon în саге 

au fost citite înregistrări fizice, pentru a locali i 

articolele, tinind de datele furnizate de utilizator, 
privind lungime: arti olelor si zonelor tampon. 

„Acces sul la suportul magnetic pentru citirea unei noi 

5 1 ве Тасе după epuizarea articolelor dintr-o înregis- 


4 lato 343 
a atja « itat А. 


а 51 епрега 


5.4.4.7. Accesul la articole 
ulatorului FEI 
E prin care accesul 


DON care 


Pentru sistemul de nasa al са] 
C—32 este posibil modul de lucru LOCAT 
utilizatorului la articol : fave direct în zona tar 
îl contine prin intermediul unui registru de bază. Pentru 


articolele de lungime variabi articolului este 
comunicată SGF-ului de către blo: sau d 
către SGF utilizatorului la deblocare „prin intermediul regis 


trului 4, 

( pe rațiile ас " citi 
se realize aza in zon 
Cind operatii 


SGE-ul 


gistrare 


ire, scriere sau punere la zi ale fișiere] 
Је tampon tot prin intermediul SG 

i efectuat pentru întreaga 
ură lucrul cu ec ‘hipa mentul pentri 


asi 


& À 
oid." 


Exec 
de 1 nonitor an. macroinst 


de comandă (BC) si 
necesare alcătuiesc 
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Existenta unor Es ш corecte între zona tampon si ВС J, 
itre BGD š 51 XUP/WAIT, precum si controlul execu 
ictiunilor EXUP/WAIT sint activi 

е pentru gestiunea tampoane elor, 

( stiune este controlat? 
iutomatá, în cazul în care este « 
se numește programată, 


numai 
finite, iar gestiunea automată pentru 
ctive și secvential-indexate. 
sierele secvențiale se pot utiliza 1 sau 2 zone 
ice tip de prelucrare. Utilizarea a 2 zoue tan npon 
il ca operațiile de intrare/ieșire s i 
tan cu prelucrarea în UC, timpul nece tran: 
memoria centrală si disc fiind diminuat 


tru fișierele selective este, în citire, neces: 


pon. În această zonă sînt citite ci ЖР părții 


сїра dacà este necesal pa a cu sinonime din 
de depàs [m scriere este posibil : : (sd еле 1 iau 
tampon. А doua zonà tam pon (dacă se utilizează) este afec 
tată пегі articolelor sinonime în partea di depăşire 

: 


nere Ја zi fără adăugiri de articole se utilizează o si 
zonă tampon. În cazul punerii la zi ce comportă 
de articole, se pot utiliza 2 zone tampon, cea de-a do 


ctată scrierii articolelor 


dăupate 


secventi inde: xate în 


i unpon pen 


n index 
port ind 


punere 1а 


Prima zonă tampon se utilizează pentru tabela index de cel 
mai înalt nivel, care rămîne disponibilă în memorie pe tot 
timpul prelucrării fișierului. Pentru articole se pot utiliza 
{ sau 2 zone tampon, cea de-a doua zonă fiind а 'сїаїй părții 
depăși re, 


5.4.4.9. Instrucţiuni SGF 


Sint de două tipuri: 
instrucțiuni de descriere, care 
tule generale care privesc fişierul, 
- macroinstrucțiuni de execuție, care 
la fisier (deschiderea și închiderea fișier 
(citire, scriere și punere la zi). 
Pentru executarea funcţiilor lor, 
se referă la descrierea fisicrului solicitat, 


cuprind toate informa- 
suportul și prelucrarea 
permit 
ului) și la înregistrări 


accesul 


macroinstructiunile 


5.4.4.9.1. Instrucţiuni de descriere 
Există două tipuri de descriere de fișiere; 
- descrieri de grupări de fișiere, pentru multifisiere pe 
bandă magnetică; 
descrieri de fișiere. 
Pentru fiecare caz de prelucrare a fișierului (scriere 


citire, punere la zi) este necesară o descriere de fișier, 


2.9 


1.9.1.1, Instrucţiunea de descriere multitişier 


Structura acestei instrucțiuni estei 
ADRESA FSD Х,МЕЅ:МЕТ 


1 + do А `+ Ар 

belei de descriere multi- 

ecvențiale pe bandă 
“A ^ + 1 1 

apartenenţa lor la 


s A reprezintă adresa t 
scrierile | de fisie 


А, 
СЩ 
эгип 


ге ce rii 


.- 


multifi 


Instructiumne 


SA 40 4 Э асет aa 
.4,4,9.1.2. $ Е а 
Structura acestei instru 
FISIER SFD AN 
Reguli sintactice? 
FISIER reprezintă 


ntial (FDES) si orice referiri 


rulul secwv« 


prin această etichetă; 
SED reprezintă inst 


ecvential (Idex) s 
merice, dintre care primi 
ARGI 

SC descriu caracte 


semnificatia argumenti 


Structura tabelei de descriere a fisieri 


anexa 9. 


л <: 2 
> 
Hc 

NO Fa 


Reguli sintactice? 

FISIER reprezintă 
rului nedefinit | TDF N) s 
prin aceast: etichetă; | 

: UFD палой 11151 
nedefinit ; 

AN reprezii 
lui nedefinit (Idex 
numerice, dintre ca 


ARGI те] 


ident 


Structura tabelei de di 


în anexa 10, 


5.4.4.9.1.4. 


FISIER 


prezintă identifi 
i este 


reprezintă lista de 


struciinnl “ 


ructui „costel ins 
FISIER UFD AN, 


і orice 


ta 

) si este 

re primul este o e te rá A dag al ыа ос Y 

xezintà list 

cărora se disant caracter 
T a rcd S argumentelor p 

scriere a fişierului este prezentata 


acestei instrucțiuni este? 


RFD AN, 


` P 
© 
Ф 
e 
-- 
е 
= 
= 
— 
D 
سے‎ 


de descriere fis 
ucțiuni este: 


ARG2,...ARGK. 


NARGI, 


adresa tabelei de descriere a Í 


rucilunea de descriere a fisierului 


'atorul de exploatare al figieru- 
format din două caractere alfa- 
il este o literă iar al doilea o ci 


prin intermediul 


argumente 
visticile fisierului. 

lor este prezentată în 
lui este 


anexa 9. 
prezentat a 


‚3. Instrucţiunea de descriere fișier nedefinit 


STE 


ARGI, XRGK 


adresa tabelei de descriere a fis 
referire la fisier se realize: 


rucțiunea de descriere a fisierului 


ificatorul de exploatare al fisieru- 
format din două caractere alfa- 


a de ‹ 
15 ticle ; 
lor esi preze ntat ă in anexa 10. 


Instrucţiunea de descriere fișier selectiv 


ARGH, 


Reguli sintactice: 
— FISIER reprezintă adresa tabelei de des scriere а figies 


rului selectiv; 
- RED reprezintă instrucțiunea de descriere fisic 


tivi š 


AN reprezintă ident ificatorul de exploatare al fișierului 
(1 IDEX) si este format din Чопа caractere alfanumerice din 
care primul este obligatoriu literă, iar al doilea cifră ; 

— ARGI reprezintă lista de argumente prin intermediul 
cărora sînt descrise caracteristicile fișierului, 

Semnificaţia argumentelor se prezentatà in anexa 7. 


5.4.4,9.1.5, Instrucţiunea de descriere fișier 
secvential-indexate 


Structura acestei instrucţiuni este: 
FISIER IFD AN, ,ARG1,ARG2,..., ARGIS 
Reguli sintactice 
FISIER repre zint 1 adresa tabelei de descriere a fiste- 
rului: toate macroinstructtunile de acces se referă la fisier 
prin intermediul acestei ctichete; 
IFD reprezintă instructiunca de descriere a fisierului 
secvential-indexat ; 
— AN reprezintă identificatorul de exploatare al 
rului (IDEX) si este format din Чопа caractere alfanumerice, 
dintre care primul este o literă, iar al doilea o cifră ; 
ARGI reprezintà lista de argument cu ajutorul cărora 
uti ан descrie caracteristicile fişierului, 


{ ka 5 


Semnificatia amete: este prezentată in anexa 


8. 


5.4.4.9.1.6. Fisierul sistem de intrare 
'ască 


Pentru acest fişier utilizatorul nu trebuie să 
iden- 


ordinul LABEL, deoarece identificarea lui se face 
tificatorul de exploatare *1. 

Acest fisier este € din lucràt 
serie T gone avea ca suport cartel 
ma ene tice (precizarea suportului se face la initializarea sis- 
| Sistem S1 operator). 


i de executat în partitia 


l 
le, discurile sau benzile 
f : 


temului printr-um dialog intr 
te un fișier de organizare SCE 


alent cu informatia de pe 
Structura instrucţiunii de descriere es 


FISIER SED *1 ARGLARG2, ..., ARGK 


909 


are un articol 


, Semnificaţia zonelor este aceeaşi ca la fişierele secven 
inla Dass 4s — К i Ят ДР , Y m 
tial репти argumente semnificatia este prezentată în 
anexa 11. | 


5.4.4,9.1.7, Fisierul sistem de ieșire 


nti ficarea acestui fisier se face prin identificatorul de 


 Fisiert de ieşire este organizat аи i] și contine 
informati DE enite de la sistem sau de la progra amele uti- 
lizator pentru a fi e Ren ме, ca de exemplu: ca artelele de comandá 
nili de intrare, imaginea textului sursá al programelort 
i utilizator , me ева]е de егог1. Poate avea ca suport 
imprimanta si banda magneticá (precizarea suportului se fa 
la initializarea sistemului printr-un dialog intre sistem si 
Aceasta este necesar mai 1 ales sin par titiile lucràrilor 
Е fectare: 'ealizatà stan: 
ard, iar erorile de programare in cazu П. n ării duc la un 
sfîrșit anormal fără nici o indicație de d ra e. 
, De menționat că în partitia lucrărilor de timp real, 
tabela de descriere a fișierului imprimantă este similară cu 
cea pentru un fișier secvențial si nu este cea prezentată mai 


| 


operator), 


111 id. 


Structura instructiunii de descriere este; 


FISIER SFD *2,ARG1,ARG2, ..., ARGK 


› Try ү Y + EM 4 v ^. 
Pentru argumente semnifk atia este prezentata Im anexa 12, 


así s E Жы 1 T 
Există două clase de mac 


macroinstructiunl gener: 


'ruc tiuni de acces 
etn Ini genera 


rea unei macroinstruc 
cărui structură este з 


Semnificatia zonelor este; 
M — 0 argument MFS absent 


i 


| argument MFS prezent 


ТЕ 000 fi 'ential sau nedefinit 
010 fişier selectiv 
100 fiie r secvenţial-indexat 
^ 0 idex = * 
| idex 


TIP 000 pentru DVT 


| 
010 pentru DVT:MT 
100 pentru DVT:CR 
110 pentru DVT:PR 
tot pentru DVT:TR 
{ЇЇ pentru DVT:TP 


Grupele macroinstructiunilor SGF sint; 
Grupa "-—— tiani 


0 ОРЕМ, SOPEN 

1 CLOSE, SCLOSE 

GET,RPL,DLT,N OTE,P OS 

PUT,PNTA,PNTB 

READ,WRITE,CHB, CHW, SEEK, RLS, INS'RREV 
INIT 

DELETE 

LABEL 

FEOV,MT^*,SLT 

FILE 


— — — — /———————— 


бф = Өз єл d تت‎ N 


:3 
d) 


5.4.4.9.2.1. Mac am таи € OPEN 


o un fi 


rului ig 


OPEN 
FISIER 


ruv. 


hg > fin. т. ` DAT 1 1 `1 1 y 1 { 1 1 ^ ] 
Observație: lncercarea de deschidere а unui fisier dex 


provoacă eroare de execuţie (SGE). 


5.4.4.9.2.2. жаши CLOSE 


Are rolul de a închide 
i gume ntul CFG di 
macroinsii "uciiunii este: 


r contiorm conditiilor gefi- 


rierea fisierului. Structura 


Reguli sinti etice: 
-CLOSE este comanda de închidere a 


FISIER este adresa tabelei de descriere a fisierului. 
Secvența generată? 
[etichetă] — LD41,2 FISIER 


J 


I, K'(TFEMSTID)OI 


a de închidere a unui fisier inchis 
cutie (SGF). 


provoac à eroare de ex 


5.4.4.9.2.8. Macroinstrucțiunea FE OV 
Se execută numai pentru suport I 
organizare st ‚ Ате rolul (oupi cum 
„Force End Øf ү Volume") z a închide volu 
lucrare si de a deschide volumul următor cu poziția nal 
matà la inceput de bandi in scriere sau citire înainte, 
tura macroinstrucțiunii este? 


É 


[e e FISIER 


Reguli sintactice? 


— FEOV este comanda închidere a unui volum ei 
deschiderea m unului următor. 
-FISIER este adresa tabelei de descriere a fisierului 
; 


căruia îi apart in ne volumul, 


Secvența generată: 


[etichetă] — LD41,2 FISIER 
LD11,2 X'8C' 
CSV 11, X (MSTIP)8' 
Observatie: Pentru o funcţionare corectă fisierul trebuie 
să Пе deschis, d 


5.4.4,9.2.4, Mactoinstructiunea READ 


Folosirea acestei macroinstructiuni trebuie indicată in 
instructiunea de descriere a fișierului. Este o macroinstruc- 
tiune de acces pentru fisiere de organizare nedefinită. Are 
rolul de a executa transferul din fișier într-o zonă uen ar 
dată. Transferul se execută de la adresa de bloc indicată de 
utilizator. Adresa este relativă la începutul fișierului. Inain- 
tea executării macroinstrucțiunii utilizatorul trebuie să 
încarce în registrul de lucru, declarat în tabela de descriere 
a fișierului, adresa zonei tampon. 

Pentru suport bandă magnetică (ncadresab i) executarea 
macroinstructiuni provoacă citirea 11 
care urmează pe suport. 


aces tei IC; sista dà Arii I1Z1CO, 


Structura macroinstrucțiunii este: 


[etichetă! READ FISIER, f(CCb:nn], f BESinnnnn], 
| (3) (4 
[ PRA: di | 
l (5 | 
Reguli sintactice: 
READ este comanda de citire pentru fisier nedefinit? 
FISIER este adresa tabelei de descriere a fisierului: 
- CUB (Command Control Block) defineste blocul de 
gestiune directive; 
— nn reprezintă numărul blocului de gestiune directive 
de utilizat: nn poate fi 1 sau 2 după cum BEN este 1 sau 2: 
BES (Buffer Size) defineşte hingimea zonei tampon în 
octeți: 
папи reprezintă lungimea zonci tampon în octeți 
printr-un număr zecimal; 
PRA (Physical Record. Adress) defineste adresa înre- 
gistrării fizice, Se utilizează numai peniru suport adresa bil 
st este obligatoriu; 
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-ADR este adresa unui cuvînt care confine adresa 
suport a înregistrării fizice. Adresa este exprimată în binar s 
reprezintă adresa relativă în raport cu începutul fişier ului, а a 
cărui adresă relativă este 0. Trebuie avută în vede re restrictia 
de a citi o înregistrare în întregime de pe un singur cilindri 
Nerespec tarea acestei restricții prov оаса croare de ехе‹ "uti ls 


Secvența generată: 
etichetă LD4I,2 FISIER 
11011,2 A 
11041,3 nn! 
[LD41L,4 nnnnn! 
ILDA4L,5 ADR] 
CSV 11 XN (MSTID)04" 
Obsecrealii: Dacă macroinstrucțiunea READ nu qum 
weumente PRA, utiliza torul trebuie să în. 
| fisierul trebuie să fie de schi 


lista de 
înainte ADR în registrul 


11 
i 


5.4.4.9.2.5, Maeroinstructiunea WRITE 
Rolul acestei macroinstructiuni este acela de a comarca 
transferul dintr-o zonă tampon dată 1n пег, эп valabile 
aceleasi specificații si restricții ca ȘI la macromsivructiunca 
READ. Structura acestei macroinstructHun! este: 
[etichetă] WRITE FISIER, f CCI inn bL DrS:nnnnn], 
l (3) f 1 (4) | 
[ PRA:ADR ] 
p B. 
: pn : : = macroinstruc? 
Semnificatia argumentelor este acecast ca la macios 
tiunea. READ. 
generată: 
11041,2 FISIER 
11011,2 B% 


Secventa 


[etichetă 


[LD4AI,3 nn 

[ILD4f,4 папи! 

(LDAI,5 ADR 

CSV 1X (MSTEP)04" 


5.4.4.9.2.6. Maeroinstruetiunea. CH | ri, 
LB) 

Ате rolul de a analiza sfîrsitul executării unei m 
instrucțiuni de acces si de a orienta prelucrarea їр functi 


a citează blocul de gestiune 
direct TQ rs analizează itul executiei pe acest bloc 
аспа -1 di; cainii bit pentru o nouă macroinstructiune d 
Accastá m 
din i 


аа "Hune tr buie sá йс precedatà 
strucțiunile de acces (READ, WRITE, 
ȘI orice macroinstruciiume de acces trebuie 
^ — Ё 1 ж-а Ареа 1 

in secvență, de o macroinsiructiune ( H | 


/ 


е. Efectul execuției macroinstruc: 


dacă operaţia corespunzătoare “Үт d 
acces este terminată, macroinstructiunca ( ai е fe 
tivă si programul continuă ca urm: 3toare: 

dac operatia nu esie se ste iptà 
terininarea operației, dacă se utilizează C HY W (( He ck and 


Wait) Sau se 
indicată de 


anch). 


controlul unci secvenţe de instructiuni 


se utilizează CHB (CHeck and 


»tructura acestor macroinstructiuni este 


etichetă] CHW FISIER, 


[etichetă] CHB FISIER, [ССВїпл |, JBRC:ADRESA] 
lO Jl 6) Í 


— BRC definește adresa secventei utilizators 


L 


Secvența generată: 


(i = 3 pentru CHW 
i= 4 pentru CHB) 
41,3 nn] | 
ILD4LS ADRESA] 
CSY 11, X'(MSTIP)04" 


Macroinstructiunea MTxx 


925 


ază numai pentru suport band: 
funcții: 


— rebobinare xx= RW (ReWind) D: 
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— ADRESA este adresa : secventei utilizator căreia i se 
dà controlul, dacă operaţia de acces nu s-a terminat, 


scriere de marcă de fişier xx —WM (Write tape Mark)š 
căutare înainte marcă de fișier xx — SF (Seek Forward); 


SR (Seek Reverse): 
căutare înapoi marcă de fisi "XX SR | (Seek Reverse); 


salt bloc înainte xx —FS 
salt bloc înapoi xx— BS | Back : Byte) 


Structura acestei macroinstructiuni este: 


FISIER, {CCB nn} 
1 @ | 


МТхх precizea conform celor spuse mai 


nainte. 


š ^ Ке, I ү сап CHB 
Macroinstructiunea trebuie urmatà de CHW sau CHB, 


35.4.4,9.2.8. Macroinstructiunea SEE 


Se utilizează numai pentru suport disc magnetic amovis 
bil. Are ca rol pozitionarea telor de citire-scriere pe un 

a x» in vederea unei sat i ulterioare pe 
d Structura acestei macroi ан ti 


E 
cuvint de memorie care 
T lisc la care se va scri 
TES 
£i 
e 


Irmátoarea secvenţă de instrucţiuni, reali 


oe disc magnetic, pe bandă magnetică. Fisieru 


1 


FDISC *Deschide fisie 

FBAND  *Deschide fisie 

ZONA] “Încarcă adr.tampon 
BFA 


SECTOR 
FDISC,CCB:1 
SECTOR 

PR 
FBAND,CCB:2 


ZONAI *Incarcà adr tam pon 


BFA 
FBAND,CCB:1,BFS:256,PRA? 
SBAND 
FBAND;CCB:1,BRC:AD?2 
ZON A2 д! 

ВЕА 

SECTOR4-2 


Ке! В:2, ВЕ5:256, РВА 


псагса аат. 


TAR 
FDISC,CCB:2 
FBAND,CCB:1 
Ө “|ncarcà adr. tampon ї 


e ras 39 г Ҹ 14-5 
ILITC/SCTICIC 51 ала 


Caza trecere: 


2.1.4,9.7.9, Mactoinstructiunea GET 
Se utilizează pentru citirea articolelor din fișiere secven= 
tiale și secvential-indexate în acces secvențial. Dacă nu mai 
există articole în fișier are loc un salt la eticheta indicată de 
argumentul EØF din descrierea fişierului. După execuţia 
macroinstructiunii, articolul devine disponibil utilizatorului 
in zona tampon, la adresa furnizată în registrul indicat prin 
argumentul RCL din descrierea fisierului, Dacă articolul este 
de format variabil, SGF-ul furnizează lungimea utilă a arti- 
colului in registrul 4. Structura acestei macroinsiructiuni 


este: 


[etichetà GET FISIER 


GET este comanda de citire din fişier: 
FISIER este adresa tabelei de descriere a fisierului. 
ecesitatea utilizării acestei macroinstructiuni trebuie 


declarată în argumentul MCD din tabela de descriere, iar 
pentru o execuție corectă fisierul trebuie sà fie deschis, 


„Secvența generată: 
[etichetă] LD41,2 FISIER 
LD11,2 A AI! 
CSV 1, X'(TEMSTIDP)O2' 


3.4,4.9.2.10, Mactoinstructiuinea PUT 
Se utilizează pentru scrierea articolelor în fişiere secven- 
tiale și secvential-indexate în acces direct. Articolul care se 
scrie trebuie furnizat sistemului în zona tampon aferentă 
descrierii, indicată prin argumentul BFA si prin argumentul 
RCL. 
Structura acestei macroinstructiuni este? 
etichetă) PUT FISIER, [RCS:nnnnn]. fRKYA:ZON] 
l (4 Jti ( 


= 


Reguli sintactice? 


UT este comanda de scriere în fișier: 
ISTER sa tabelei de descriere a fisierului’ 
RCS (ReCord Size) definește lungimea articolului în 
bil: 


articolul este de format vari 
onnnn reprezintă lungimea utilă a articolului in octeți 
exprimată printr-un număr zecimal; 
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КҮА (KeY Adress) ste zoi olului s 
se folosește numai pentru fişierele secv id 
I stingă а zonei de memorie care con- 
eferitoare за necesitatea utilizäri si deschide- 
nentin ca la macroinstructiunea GET. 
secventa general 
etichetă LD41,2 FISIER 
1011,2 Х’Ао 
046,4 nnnun 
041 ZON 
CSV 11,5 (TEMSTID)03 
5.4.4.9.2.11, Maeroinstructiunea RP L 
Me ca scop in locuirea unui articol citit anterior printr-un 


ungin є aceeasi cheie. Se utiliz 

elective si secvential-indexate. Penti 

momentul execuției, articolul trebuie 
' către utilizator in zona tampon. Peniru 
1 secvential-indexate utilizatorul trebuie sà 
incarce in zona tampon noul articol, la adresa indicatà prin 
RCL, după executia mmacroinstructiunii, Se utilizează numai 


pentru fişiere disc magnetic, Structura acestei macroinstruc- 


iluni este: 
etichetă] RPA FISIER, {КҮ A: ZON А1 


Û ү: 


iPL este comanda de înlocuire a titi articol 
RPL este co la d ] 1 lui articol 


ma este adresa tabelei de descriere a fisicruluij 

KYA defineşte locul unde iseste cheia articolului; 

ZO NA este adresa simbolică s + a zonei de memori 

care contine кеи articolului de în] i 
Folosirea macroinstru ctiunii tre gis 
mentul MCD din descrierea fisierului 
dată de executia macroinstructiunii pi 
line fişierul trebuie să fie deschis. 


SX ICONE 


generată: 

[etichetă] LD412 FISIER 

DITE K'A?” 

[Lp pr 5 е JN A] 

CSV A'(IFMSTID)02/ 
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.4.4.9.2.12. Macroinstructiunea RREV 

Este o macroinstructiune de acces care realizează (numai 
pentru bandă n wei lectura ig ces a unei înregistrări 
fizice. Este valabilă numai penti 1 fişiere nedefinite. Struc 
{шга acestei m желшер tiuni estes 


[etichetă] ЕКЕУ FISIER, [CCB:nn] 
{ (3) 


Secvența generata: 


[etichetă] LD4I 
LD 


semnificaţia argumentelor este acer 


Hunca READ. 


aşi ca la macroinstruc= 


1.4.9.2.13. Mactoinstructiunea DLT 


доа: 


е poate 
indi- 


fisier ului. 


argume: nti 


numai 


гп sau 


articol din blocul următor. Structura macroinstruc 


estej à pe blocul n—1 ia citire înapoi, iar PNTA poziţionare pe 


blocul n +1 la citire si scriere înainte pozitionare pe blocul n 
etichetă] RIS FISIER lol Шалы NUN LL e oO an Wd Os 
i i la паро. »»iructura Jmacromsiructiun) est 
Inainte de u і acestei T ; a : PTR 
1 . š ч Tet eta i [ À | r 
una din macroinstructiunile PU Ка PNI J 2; 1 | ` 
titudine fişierul trebuie să fie ( LBJ l 
PIR defin numărul blocului; 
2 FISIER nui semicuvint de memorie in 
) X'A4' Cay Joculum pe care doreste să se 
11, X(MSTIP)04 [a 
oinstructiunilor PNTA si PN T B 
2.4.4.9.2.15. Macroinstructiunea Ni 1 
oe utilizeazà pentru fisiere secventiale pe suport n 
ȘI are ca Scop furnizarea numărului blocului în curs de f 1 тә 
lucrare. P. 1: à А FISIER 
S i enu ds c magneti ac St i iresa N Adi n 
reiatva a blocului in : port cu înc (primul n 8 
blo ces Y N \ 
^ E dae LD41,3 ADRESA 
ID raport cu marca de CSV IA" (MSTIP)03! 
tel macroinstructiuni este i 
FISIER,PTR:ADRESA 1.4.4,9.2.17. Macroinsiructiunea SLT 
| unui micu din Se utilizează pentru fişiere selective sau  secvential- 
itor în care SG] MSS indexate si are rolul de a selectiona un articol de cheie dată. 
i і t 14 4 4 ^ 


uln 


ționare pe b 


[,2 FISIER 
1011,2 X'A9' 
3 ZONA] 
11, &'(TFMSTID)OS' 


5.4.4.9,2.18. Macroinstrucțiunea INS 
ex tive și secvential-indexate 


a articol de cheie datá. Раса 
ticol cu aceeasi cheie, se predá controlul 


„la adresa indicată prin argumentul IVK din 
terului, Pentru fișiere selective are loc acelasi 
numărul de căsuţă indicat de utilizator în 


de argumentul BNL este mai mare decît 
lin fişier, declarat prin argumentul FEN. 
roinstructiunii utilizatorul trebuie sà 


zona tampon la adresa furnizată de către 


icat prin argumentul RCL. St 
SI 


ructura 


[etichetă] INS FISIER, fRCS:nnnnn] | [KYA:ZONA] 
quent АА с ш. 


memorie « 


атсаїа in prea 


Macroinstructiunea POS 


1 š к 
trul indicat de 


Secventa generata: 


etichetă LD4 


În acest exemplu se prezintă modul de actuabaza 


unui fişier selectiv pe baza articolelor citite dintr-un all 


> 


OPEN 
(PEN 
(PEN 


RELGET GET 
LD4,0 
ST4,0 
LD1,0 
SH2,0 
ЕХ2,0 
SH4,0 
ST4,0 


RPL 
1041,0 
1041/1 
MYSR,0 
ВСЕ,0 
IVKEY1 ӨРЕМ 


INS 
LD41,0 


etichetă PØS 


t trebuie introdus in рге; 
argumentul BNL 


structura macroinstructiuni este: 


cvential. Fisierul secvențial lucrează cu registrul 
selectiv cu registrele 10 si 11. 


FDISCI 


FDISC2 


IMP 


MASK 
X'410' 
4*11 


de reactualizare 


FDISC2 
9.0 

79 

10.0 
RELGET 
FDISC3 


qn ССС 


1 0 


‘Deschide бег 
tial 

*Deschide fisierul selec- 
LIN 

Deschide fisie H AI 


manta 


*Memoreaza in reg. B 


«Scrie articol reactua zat 


пее erg- 


IVKEY2 


SFD-iSCI 


FDISCI 


LDISC2 


FDISC3 


IMP 


ZONA 


LD4I,1 
MVSR,O 


CLOSE 
CLOSE 
TERM 
SFD 


RED 


SED 


DATA,2,2 
RES 
DATA,2,2 
RES 


* *Sccventa căsuță eronată 


0,9 *Scrie la imprimantă ar- 
ticolul 

50 *de căsuță eronată 

5 

IMP 

RELGET 

FDISCI 

FDISC2 


*Sfirsit fisier FDISCI 


AI,DVT:RD,PRM:INP,MCD: 
(GT),RCS:80, * 
RAM:COB,RCL:9,BES:256,BEN? 
Il, BFA:TDISCI,* 

EOPL:SEDISCI1 | 

32, DVT:RD,PRM:UPD,MCD: 
(SL,RP),RCS:80, * 
RAM:LOC,RCL:10,BFES 1024, 
BEN: 

PBN:2,FBN:20,BNL:11,K YS: 
4IVKR:IVKEYIMEF:UCO + 
D1,DVT:RD,PRM:OUT,MCD: (IN) 
RCS:80, a 

 AM:LOC,RCL :12,BFES :1024, 

BEN :1,BFA:TDISC2,% 
BN:2,FBN:20,BNL:11, K YS:4, 


IVK:IVKEY2,MET:UCO 


| pentru premarcarea standard a suporturilor 


ructura acestel macroinstructiuni este: 


INIT DV:APB,ARG:ADRI,ERR:ADR2 


lică tipul perifericului si poate fi RD dacă peri 
amovibil si MT dacà perifericul este bandá 


indică adresa unei zone în care utilizatorul defi- 
mentele referitoare la numele 
lentificatorul de 11 


volum: sii 
este marcat printr-un blank 


[EXT TON NUME] ,VS:NUMET| ' 


NUME este numele pro| j este 
01 t din 1—14 caractere 
UMEI i i | este 
( nat din 6 1 
Secventa generată; 
Dacă te argumentele sînt prezente? 
tichet LD41,3 ADR! 
LD4T,4 ADR2 
CSV 11, X (MSTID)S" 
Da inul nte sint absente in registrul 


Oorespunz: 


ADR2 « 


TM i 1 
ntibzate i va 
144144 il un ui у 


1 С nu 


| sint perimate. 
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fim 


siu 


ste la identificarea automată 


cunoscind numai tipul supo: 


1 1d 


irea parametrilor de creare sau iden- 


Structura acestei macroinstruciiuni 


се coni 


entele 


nea 


* rata; 
Dacă argumentele ADRI si ADR2 Drezi 
ucheta LD4L3 ADRI 
LD4I,4 XADR2 
| CSV 11,0007 
| 
аса ambele 1Ireugmoent mt absenteft 
испота C SN 11,000 
Dacă NER prezent se încarcă în registrul 4 zero 


5.4.4.9.2.22. Macroinstructiunea DELETE 


ilizează numai pentru suport disc mag 
a scop eliberarea unci zone disc ocupată de un 


tura macroinsiructiunii esto: 


› 1 ind doa 
| Косий sintactice: 


ADR! reprezintă adresa unci zone ce conti 


| de argumente urmată de un spațiu. Argumentele sini 
tate astfel: 


E 


ADRI TEXT'FN:"FISIER"[,ON:;^NUM ЕТ VN:VV VS:VS] 


FISIER este numele fişierului, 1—17 


numerice; 


te numele proprietarului de volum, 1—14 


5 


Si 


-ADR2 reprezintă adresa unei secvente ü 
і 


tratarea erorilor sintactice detectate, 


Secveniá generată 
Este aceeași са la macroinstruc(iunea LABEL cu deoses 
birea cá ea se încheie cu? 
CSV 11,0006 
Lista erorilor detectate de sistemul de gestiune a fisie- 
relor este prezentată în anexă 


Кыт: Jg 
Exemplul $9 


[n secventa urmàtoare se prezinta modul de utilizare al 
macroinstru: ilor INIT, LABEL, DELETE. Se cere 
alocarea pentru două fişiere FPERS si FISFUNC 
l e unitatea de discuri Cl, ștergerea fişierului 
R de pe același disc, premarcarea logică a discului 
aflat pe unitatea C2 si alocarea zonei pentru fisierul COLMAR 


DELETE ARG:DEL 
) АКС АВ 


LABEL ARGILABELA, NER 

LABEL ARG:LABELD, NER 

INIT DV:RD,ARG:ADRI 
ETEC,NER 
EL 


C, NER 
de proppen care i Я 
si FISEUNC 

* Secventa d 


e program care realizează crearea fisierului 


l ON: IPA“ 

L 'A,EN:?"EPERS' ,AM:GOFI' 

1 'B,EN:'FISFI NC “AM:GFL' 

T "EN COLMAR“ 

XT "С. EN: COLMAR",AM:ANY,SZ:5' 
* Tabelele de descriere 


3.4.4,9.2.23, Macroinstructiunea FILE 


Se utilizează pentru modificarca și completarea argumen- 
“ог din in: stri ictiunile de deserici 


cestei macroinstructiuni este: 


ale fisiere lor, Structura 


Reguli sintactice; 
ADR1 este adresa instrucţiunii de descriere de fișier 
care trebuie modificată sau completată; | 
ADR2 este adresa listei de argumente се trebute deco- 
dificate si completate în zona fișierului; argumentele ce pot 
apare sint următoarele: 


-DVTidd reprezintă tipul perifericului 
dd DR,MT,CR,PR,TR,TI 
MCD: (listă) (vezi descriere fisici 
OFO: (listă) (vezi descriere de fișiere) 
MES:ME я н grupare multifisici 


| 
[SEQ | 
PS ) ] 
[ 1l 
— PRM: К 
| 


(vezi асѕстісте fisiere! 


(vezi dí lescriere fisiere) 


{ 
UND 


CEO: (ist) (vezi descriere fisiere) 
CL: r(vezi descriere fisiere) 

EA: r (vezi descriere fișiere) 
2CS:innnnn (vezi descriere a i 
BI S:nnnnnn (veză des riere is 


¿YS:innnn (vezi descriere 
:BN:nnnnnn (vezi ere fisiere) 
MS:unnn (vezi descriere fișiere) 

i Y L:nonn (vezi descriere fisiere) 
NL:r (vezi descriere fisiere) 
NBinnn (vezi descriere fișiere) 
IN :nun (vezi descriere fişiere) 
FN mn (vezi descriere fisiere) 
FI vezi descriere 


(vezi descriere fisiere) 
DVE: RI C I (vezi descriere Ead 


опи cu un spațiu 


lista de argumente se termină obl 

ADR3 este adresa secventel utilizator de tratat ero- 
rile sintactice apărute în timpul examinării listei de argus 
pte. 
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[etichetà LD4L2 ADRI 
1041,3 АЙЮ? 
(ТТ.Ю4Е 4 ADR3I sa 
| | ig Dix 3| sau vD 123 


3.1.4.0.2.24. Maeroinstructiunea SOPEN 


а | ess E | 
хеаһлса tai suport in scopul utilizàrii aces- 
4 ] 1 1 - e 
па Ја nivelul fizic ( Ў uctiunile EXUP, WAIT 
J 5L) Structura macroinstructiunii ste 
ieuchbeta SOPEN f ADR! 
(>) 
A үүр | v gl 1 | 45 : 
МОК este adresa unei descrieri fictive de fisier secven 


l, avînd structura: 


ADR SED 


Index, DVT: /ER\ ,;EPS,SXR3 


TA | 
| PR 
[тр 
| р 


= yealizeazà următoarele functii: 


transferul numărului logic in octetul ADR 1.20 
alectarea unul suport nepartajabil dacă nu există 
un fişier activ pe acest suport 

suportul nu poate fi afectat se provoacă 


anormal tratat de sistem sau de utili: 


poate afecta un suport prin seria volumului 


Б TO. i а [7 3 š >‏ و 

care caz АРК--2 =- ADR-7 vor trebui să cons 
ună identiticatorul de volum (VS), 

Secvența generată: 


[etichetă] [LD41,22 ADR] 


5.4.4.9.2.25, Macroinstructiunea  SCLOSE 


a M. 
Real 


ază eliberarea unui suport afectat în prealabil 
iunca SOPEN. 
tructiunii este: 
[etichetă] ^ SCLOSE JADR} 
{ (2) 3 


prin macroinstruc 


Structura macroi 


Secvența generată 


[etichetă] L.D41,2 ADR 
CSV 13,3 


5.5. Macroinstructiuni ale sistemului de gestiune al tele- 
transmisiitor 


5.5.1. Sistemul de gestiune a feletransmisiilor (SGT) 


te alcătuit dintr-un set de subprogram 
rului lucrul cu linii si echipamente d 
urmàtez 


Acest sistem es 
care permit utiliz 


teletransmisie. Prin intermediul SG1 


rele functiuni: 
descrierea conti atiei dk utilizat 


precum si descrierea liniilor de teletr: 


atillor de deschidere/inchidere a liniilor 


de afectare/e 


amelor USM adaptate 


И 


sau anorma 


pe echipamentele periferic: 


г programe (proce 


imburile 


L 


11 multor tas 
nultaneitátH exis 


Гея 


evenimentelor 


de teletransmisie programa 


Ja calcul iras central 


un echipament 


sis эж a cent ral 


programe de inte 
‚ pornind de la 


Chipamente periferice de teletr 


telegrafice 


Configurații si proceduri 


din punctul 


de două statii de 
informatii ] 


calculator ul 


ГИП: Oare 2 


E: lcimprimatoarele îi fi de tip TELETYPE, OLIVETTI, 
TELEROM sau compati ibile cu pet nea Conectarea lor la 
сай eulatorul FELIX C—32 se realizează prin linii telefonice, 
cu functipnare asincroná, , avind viteza de transmisie de 110 
bands, Liniile sînt utilizate în du plex integral (pe o linie cu 
căi, utilizînd modemuri spec iale) 

Telexurile pot fi de tip T50 sau compatibile cu acesta. 
Conectarea la calculatorul FELIX C—32 se realizează prin 
linii telegrafice, cu funcţionare asincronă, avînd viteza de 
transmisie de 50 bauds. Liniile sint utilizate în duplex inte- 


ral sau semi-duplex. 
Consolele = vizualizare sint de tipul DAF1001 IRI- 
SCOPE 300, TEKT RONIX sau compatibile cu acestea. Pot 
functiona asincron (în acest caz sînt conectate la Саа 
ELIX C— 32 prin intermediul cuplorului de transmisie mod 
caracter (СТС), prin linii telefonice avînd viteza de transmisie 
de 110—300 bauds) sau sincron (în acest caz sint conectate 
la calculatorul FELIX C—32 prin intermediul cuploru lui de 
lransmisie mod mesa] CTOM, prin linii telefonice avînd 
i de 2400 bauds). "Liniile telefonice sînt 


de transmisie 


în ambele cazuri, semi-duplex 


[erminalele de tip remote-batch sint terminale grele 
de tip TELEROM, care pot funcționa atît sincron cât si 
i consolele de vizualizare. 


În cazul cuplării mai multor unităţi centrale, legătura 
poate realiza prin lini telefonice sau direct, cuplarea 
ind Hs incroná sau asincronă cu funcţionare în linie duplex 
al sau semiduplex. Cuploarcle utilizate pot fi cuplorul 
de transmisie mod caracter (СТС), cuplorul de transmisie 


TOM) sau cuploare speciale. 


mod mesaj 


În ceca ce priveste configuraţia hardware, la calculatos 


rul FELIX C—32 блгн fi cuplat un singur ‹ cuplor de trans- 
misie mod cara TC). FELIX. C——32 trebuie să fie echi- 
pat pentru aceasta cu legătura programată 51 în plus cu două 
nivele de întrerupere externe, precum și cu 2 nivele de intre- 


rupere de tip orologiu dee pentru impuls de numărare 
altul pentru contor nul). De asemenea o cale USM trebuie 


alectatà cuploruhui de transmisie mod caracter, 


Handlerul care tratează intrările /ieşirile pe echipamentele 
de teletransmisie poate fi folosit de utilizator la nivelul macro- 


instructiunilor SGT sau al macroinstrucțiunii EX UP. 


Facilitátik tana atit lor jesi 
lor locale (SGF) iesirilor la dis SGI 
i istem util } itas 


3.5.3. Maceroinstructiuni de descriere 
5.3.1. Macroinstruetiunea de descriere LCB 
Se utilizează pentru descrierea unei linii de teletransmisk 


si are ca efect generarea unel tabele IC y, prin al 5 ¢ asi 


gură permanent comunicarea între SGT si programul utili 
zator. Prin analogie, are aceleaşi functii pe саге le aveau 
TDF-urile generate prin instrucțiunile de descriere SGF 
Structura acestei macroinstructiuni este: 

etichetă LCD ARGI, ARG2 КСК 

Reguli sintactice 

Etichetă esti ( uismisi 
Adresa este păstr ri modi 
Jelor SGT la diul regis 


trului 13; 


ť H 

ll ii 

сте w x linie 
de tele 

la at nie үү lo E 

C. AL SUN ni саг‹ descriu 


caracteri ansmisie si саг 
|. Ni i numele simbe 
transmisie: T Tnn (terminale de ap Tel i 
ter, TLnun (terminale de tip Display în mod m 
(terminale tip Telex, tek grafic e), RBan (termin 
batch), UCnn (1 ra UC—UC); nn este un nu 
cupins între 00 5 
2. TCU :tip TCU indici tipul de cuplor ut ; 
linia de teletransmisie; tip poate fi: A01 — cuplor « 
misie mod m cu adaptoare asincrone; A02 à 


tranăimisie mod caracter; SOL — cuplor 


el de tele- 
od carac- 
) TGnn 
> remote- 


är zecimal 


А 
Dior de 
той 


la 
и 


mesaj, cu adaptoare sincron 
1 e Ea е 
transmisie mod mesaj, cu ad: 


3, DEN 


шсш E‏ ی 


[YOI — terminale ce transmit în mod caracter. 
i. COD: cod COD indică coc lul de transmisie utilizat pe 


ASCHE — codul ASCII 
EDCDIC reprezintă codul utilizat 


cod poate 


SPE indică prezența unui caracter 
Acest caracter va fi emis înaintea 
umentului se traduce prin emiterea 


ped - indică numărul de repetiţii 
a] transmis eronat, alt este 
Š 1 p^ absenței acestui argument, 
implicit de repetiţii este cgal cu 1. 
POL:Adresă,. POL —indică adresa listei de poolli ng 
pentru linia de transmisie. Їп cazul în care acest 
ipsește adresa poate fi specificată de macroin 
SE ND/ REC E IVE, 
Adres: S 


| pentru li E 


este 
Uu | S RI { LN i 
T D he ar este rezidentă în zona utilizator si struc 
tura ei este prezentată în anexa 32, 


5.5.3.2. Maeroinstructiunea de descriere TRMLST 
liste de polling sau 


are 


Macroinstructiuni de execuţie 


o sb. 


\ Macroinstructiunea LOPEN 
Ате са 


scop afectarea unui peri linii di 
transmisie si deschiderea acestei linii. Structura 
macroinstructiuni este: 

chetă] LOPEN {ADRLCB} 
(13) 

ADR lresa blocului de conti | 
pe care se Această adresă poate fi 
cată în pre trul 13. După execuţia acestei n 
instrucțiuni toate referirile SGT fac prin interm 
regi iui 13 

ne 

11041,13 

CSV ý 
acestei macroinstructiuni are i 


miterea unui cod de retur in primul octet al 
poziționarea indicatorului Z. Semnificația codu 


ste prezentată în tabelul de mai jos: 


est 


Registrul 0 
(primul octet) 


Indicatorul Z Observaţii 


X'00" | Macroinstructiunea exec 
corect 

X'03' 0 Linie afectată printi 
instrucţiune LOPEN 

X'04' 0 Jd 

X05 0 d 

x 06: Q lat 
punzător numelui 
din LCB 

X'12' 0 

i 0 


кес 


O macro- 


ite 


а nnel 


г š wash XT a+ 
Ja prin macroinstruc PEN antea 


estel macroinsiru 


fotichetă] — LCLOSE f ADRLCD 
| | ] (13) 


ADRICB] 
х/15',Х'0301” 


valoarea indicatorului Z cu semnillla 


tia lor sint prezentate in tabelul de mai jos: 


Registrul 0 
(primul octet) 


| 


indicatorul Z Observatii 
Macroins 
corect 

fosi 


în prealabil 


-0 macroinstruc= 


cronat în tabela 


i s. 02 3) Nun si boli 
LCB 
' N 00: 9 Cod pei ileric eronat, necores- 
punzător numelui simbol din 
| LCD 
| tabela LEB 


| cadratà la multiplu de 8 
1 € 3 0 | la ] | 


este 


LCB in afara limitelor 


—— 


intă modul de lucr 


81 СЄ 
N nz cu mai ismisie. Liniile de trar 
> ч Š à FAS нн e: 
{ сай de tip TELETYPE 
) 321 
J) гога ? iba in 


DICB 


* Deserterea 


LCCDTCP 


LCBSTARE 
LCDPUS 
(BIND 
СБ 
СВМАМЕ 
BUFFER 


CDN 
FL CH 


ж Linia 6 


LCD3 


G3 
po 
о 


DS 


tabelei 


ЕСТ 


,DLCD 


f * TCB pentru CREACT pe 
LCD 

& * CSV + лопа SGE 

5 * BC pentru o operaţie 
Е 

4 * zonî SGT 

4 * Starea liniei de trans- 
misic 

› Programul USM pentru 

4 * o operatic EFE 

2 Indicatori LCD 

5 * Zona I[E 

| * Nume simbolic linie 

4 * Zonă SGT 

56 * Zonă tampon 
* Secvența de creare task 
uri 

4 * Număr linii 

56 * Lungime zonă tampon 


13 


TT01,TCU:A01,DEV :TYOT, 
COD: EBCDIC 
DUFLCH 


TTO2,TCU:AOI, DEV : TY OI 
COD: EBCDIC 
DUFLGH 


FLO3,TCU:A01,DEV: FYM, 
COD:EBCDIC 
DUFLGII 


TLOA,TCU :A01,DEV :TYOI, 
COD:EBCDIC 

DUFLGH 

0 


standard (furnizate de SGT) sau nestandard (furnizate 


START RES,4 0 
LD21,13 LBCI Incarca adr. JAB im 
R3 
NOULCB RES. 0 
SH4,13 N 410 
* Cn task pe descrierea tabelei LCB 
CREACI TCB: LEBTCB,EP:TASK 
POL * 1-8 
ABORT 
SIHA,13 i6 
ADH2,13 LCDLGH 
CP2.13 LCBENDO * Compară ultimul 
task 
BOT NOULCD * Nu, la următorul 


CREACT 


MLTW TABWAIT 
ABORT 
[ASK RES,4 0 
LØPEN Deschide linie 
ВСІ, 8 DESTROY Imposibilitate 


deschidere 
DESTROY DESTROY TCB:LCBTCB * Distrugere 
task 
WA] 
FABWAIT DAI 


BN l'abela de așteptare 
DAT DN 


| 
\ 
\ j 
DATA,2 ) 
DATA,4,4 LCBI 
DATA,4,4 LCB2 
DATA,4,4 LCB3 
DATA, 4,4 LCB4 
LCBLGH DATA,2,2 96--BUEFLGH * Lungime LEB 
LCBENDO DATA,2,2 LCBEND * Sfirsit 


5.5.4.3. Macroinstructiunea TRANSLATE 


Are ca rol traducerea unui mesaj aflat într-o zonă dim 


memoria utilizatorului, dintr-un cod în altul. Realizarea corese 
pondentei între coduri se face prin intermediul unor tab: 
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LGB: 


Reguli sintactice: 
- TRANSLATE este comanda de traducere a unul mesa 


-un cod în altul 


A А | 
— BUE d în care вс face traduc | 
ADR! es ni ampon i ire SC £ ( ( 


ul de tradus; 
LGH defineste lungtmea zonei de traducere 


| 


[uneumca mesajului de tradus exprimat 


P ul 
«R1 defines 


în octeti; 


tabelei standard. 
UDCDbic. 


pondenta EBCDIC sint 


Ча EBCDIC--ASCII. 


Fa 
1649549 


Codurile EBCDIC care nu ап corcs 
traduse prin X'80'. Codul ASCH ‹ 


tabelă de traduceri 


indicatorului Z 


Indicatorul Z Observ: 


(primul octet) 


afara limitelor partit 


5.5.4.4. Maeroinstructiunea MESSØP 


Аге ca rol tri 


ıi răspuns) la 
эсу ç 


C— 32, Strucü 


[eticheta] MESSOP ft 


du MSG:ADN! | 


| o | 


|! NEN, Î NTR | 
| L Dn AIR | | l — ; | 
| зу II 


D ' s 
ÎNOT tk 
UL) t i 
` nitor 
i unui pesi )pet 
Si acestui argument indică faptul că 


c cuprinde decit trimiterea unul mesa] 
tre consol; š, 
4441 " 
а faptul cà t 
operati ste urmata di 


a operatoru 


LIN definește blocul de control al linici pentru care 

se emite mesajul; 

~~ ADR2 indică adresa LCB; în acest caz mesajul va fi 
precedat de numele simbolic al liniei; 

— NTR indicá faptul cà nici o adresă de terminal nu 
trebuie să preceadá mesajul către consola operator; 

~~ TRM defineşte un terminal conectat la linia de trans- 
misic; 


ZZ specifică adresa unci stații de transmisie de la 
care se transmite mesajul. ZZ este cuprins între 00 si 99, 
În acest caz mesajul va fi precedat de numărul terminalului 
implicat. i 

Secventa generată! 

[17412 — ADRU 

LD1T,2 N'00' (О) 
sau  [LD1L2 AX'01'] (К) 

1041,3 ADR2 (LIN) 
sau [LDAT,: О] (NLN) 

ILDILa ZZ (TRM 
sau  [LD2I, X'EFO0" (NTI 

CSV X'15',X'0202' 

TYPE 


Codurile de retur posibile si valoarea indicatorului Z 


D 


(etichetă! 


po 9020 
ra 


sint următoarele: 


Registrul Q 
(primul octet) 


Indicatorul Z Observatii 


x 00 | 
X'08' 0 


Macroinstructiunea exccutată corect 
Utilizarca succesivă a două macros 
instrucţiuni MESSOP fără separare 
prin CHKB 

Adresă periferic eronată (ZZ>99} 
X'OA' 0 Lungimea mesajului de trimis sau 
de primit nule 

XOB’ 0 Cod optiune eronat (diferit de 


Ø sau R) 


Blocul eveniment si mesajele utili- 


X13 0 1 
zate în MESSOP se găsesc în afara 


limitelor partitici 


- — —- = 
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Observati? 
і. Zona tampon pe care lucrează macroiustructiunea 
MESSOP este prezentată in fig. 5.11. 


QC CONTOUR BUFFER 


BLOC ў 
EVENIMENT | |JESIRE IEŞIRE 


а l 
TIP R 
кеч e 
Fie. 5.11. — Structura zonci tampon pentru macrionstruc- 


tiunea MESSOP 


Blocul eveniment are lungimea de 24 octeti cadrat la 
multiplu de 4 si cuprinde blocul TWB pentru macroinstrue 
iunea TYPE (primele Чопа cuvinte), zona de formare a 
parametrilor LIN si TRM (următoarele cuvinte). Cifra binară 
ого a primului cuvînt din blocul de control primeşte valoa- 


rea 1 la începerea execuţiei macroinstruciiunii MESSO 


а Opt ratiel cerute, La terminarea Oper 


si 0 la termin: | [ 
ultimii trei octeți din primul cuvînt al blocului eveniment 


contin adresa ultimului caracter transferat. 


Controlul de ' indică lungimea, în caractere, (1 la 


ațului transmis către consola operato: 

Contorul de intrare indica lungimea, în caractere, 
| la 225) a mesajului aşteptat. Caracterul final (EOM sau 
NI.) trebuie cuprins în contor 

Bufferui de intrare coniine mesajal introdus de op 
моги calculatorului în EBCDIC 


2, Pentru sincronizarea unci secvențe pe terminarea 
operatiei cerute prin MESSO?P este necesară utilizarea macro 
instructiunii CHKB care sà citeze blocul eveniment introdus 
de MESSØP. 

3. hnprimarea mesajelor va fi precedată de numărul 
partiției în care se execută programul ce lansează macroins 
tructiunea MESSOP, 
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5,4,5, Macroinstractianea CHKB 


| de a sincroniza o secventa 


1 


EV defineşte un bloc cveni 


sa blocului ecveninieni 


Secventa generată! 


Codul de retur X00’ si poziţionarea 


l indică executarca corecta а tüacroinsiri 
X'13 si poziționarea indicatorului Z 
blocului eveniment | 


nacesaiciotl 
ip afara limitelor 


itici 


Are rolul 


lansate 


B:ADR! | 
(13) { 
CHIS smision) la utilizati 


u unci 


peniru asi 
LCD d ае с al пое 
ADR EU р p € Curi 


Secvența generata: 
[141,13 ADRI 
LDAL2 [5:12 
WATI 


f ks 1 
|eticucta 


Observaţii: 


i. Macroinstrucțiunea CHIV 
după o macroinstructiunc 
caz, contrar nu se poate | 


ieșire pe linie, S( LP-ul semna 


deoarece 
пе de intrare/ 
croare în codul de retur. 


о попа operatic 


urmeze 


5.5.4.7. Wacroinsiruetiunea RSTPL 


ı pentru a întrerupe stabilirea contactului 


n le si unitatea centrală (mod 
"a pel 1 t 


comanda utilizatà pentru 
Cerea stabilirii contactului: 
resa unui LCB corespunzător liniei pe 


stabilirii contactului 


rata: 


(etichetă [LD41,2 ADRI 
CSV X15, N'04017 


Codurile de retur si pozitionarca indicatorului Z sint 


И următor: 


Begisirul O 
(primul octet) 
X Go 

NO? 0 


ludicaiorul Z Observatii 


Macroinstructiunea executată corect 


Linia uu a fost deschisă în prealabil 
cu LOPEN 

X12 0 Adresa tabelei LCD nu este cadratà 
la multiplu de 8 


X 13 0 


Tabela LCB în afara limitelor parti- 


tici 


99 
329 


ură executarea ordinului „Oprire 


eramul USM : 
asteptare de BREAD. 
e " » H s 
in legătură cu executarea macroinstructiunii RSTPL 
pentru transmisii în mod mesaj sint de făcut urmatoarele 


observatii: 


macroinsirucțiunea RSTPL are ca efect j 
bitului 6 din LCB--61, indicînd solicitarea opri | 
de polling (si nu executarea unui program PUE ca in cazu 
transmisiei în mod caracter); | 


dacă macroinstructiunea anterioară lui УЕР nu 
este RECEIVE IN (RB) sau RECEIVE RN (TL), executi 
este inefectivà, codul de retur fiind X'00'; 


În cazul lansării unei proceduri de polling 
către RECEIVE IN sau RECEIVE RN), pe o 
stațiile secundare sint interogate pina în momentui iu саг 
una dintre cle răspunde pozitiv (printr-un mesaj) sau deloc | 
(cu declansarea time-out). 


Dacă toate răspunsurile sînt negative (se primește un 


mesaj de sfîrșit de transmisie din partea staţiei secundare) 
pollingul este relansat de la începutul listei. 


Dacă în această situatie se execută o macroinstructiun 
RSTPL, polling-ul se opreşte din momentul în сат 
terminal al listei a raspuns negativ. 


Indiferent. de momentul lansării în executie a macro: 
instrucţiunii RSTPL, testarea acesteia are loc numai Ја ter 
minarea listei de polling, înainte de relansarea interogării, 
Pentru o listă închisă, executarea macroinstructiunii RSTPL 
are ca efect transmiterea tranzitorie a listei într-o lista des 
chisa, 

După oprirea, (cu RSTPL) a procedurii de polling, 
utilizatorul primeste, in registrul zero, un cod specificind 
aceastá acţiune (a se vedea codurile de retur ale macroimstru 


tiunii RECEIVE IN). 


5.5.4.8. Macroinstrucțiunea MDFLST 


Este utilizată pentru inhibarea sau autorizarea utili 
zării unci intrări într-o listă de polling sau selecție. Struc- 


tura acestei macroinstructiuni este: 


etichetă] MDELST {АСТ | f LST:Adr] f. ENT:Nr] 
ISEPÍ1 (2) |] (3) ү 
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+ 


- MDELS1 - Мору LIST (Modificare listă); 

ACT prezenţa sau absența argumentului indică 

cá stația secundară corespunzătoare intrării citate 

iectul unei interogări de polling sau selecţie; 
ndică faptul că stația secundară corespunză- 

wii citate va fi inhibată (sărită) în cursul unci 

le pol 


toare ini 


interogc 


Ad adresa unci liste de polling sau selecţie în care 
urmează a se modifica utilizarea unei intrări; 

Nr — numărul intrării ce urmează а i se modifica 
utilizarea (prima intrare în listă are numărul 1, iar ultima 
intrare validă are numărul 254) 


Secvența generată; 


[LD4L,2 Аат! 
[11041,3 Nr ] 
ILD1LS 0 (ACT) 


sati 


LD11,3 | (SKP) 
CSS X'15/, X'0501 


Codurile de retur si poziţionarea indicatorului Z sint 


în tabelul de mai jos: 


Registrul Ө 


А Índieatorul Z Observatii 
(primul octet) i 
x 00 l Macroinstructiunca a fost executatá 


corect 
X13 0 Adresa si conținutul listei polling 
sau selecție se găsesc în afara limi 


telor partiției 


KIF 0 Tip de listă necunoscut (diferit de 6 
sau 1) 

Хе 0 Numür intrare in listă egal cu zero 

X 17 0 Macroinstructiunca inefectivà (ACI 


pe o intrare deja activatà sau SKP 


pe o intrare deja inhibată) 


ba 


1o 0 Număr intrare în listă mai mare decît 


numărul total de intrări 


MDEL ST este 


SCC не үк e 


Vw secunda 


> 


in po in citân 


de 1 ansarca 


out. Pros: 


po baza acestei indicaţii, poate solicita repetarea secventei 


hibare i continuarea intero 


terioare sau i 
'elorlalte stati 


we mai mul 


DHC ü HA EOS 


maeroinstrucimuni este 


| LGH:LG | 
) 


š í y 

1 X H 

A Tia 

i 

Д 

i 
ADR? es 
LEH d 
; 

LG Е 
POL d 


le de adresă al acestei zones 
lungimea mesajului de recepționat 
pui G octeti | ах 
adresa unui ] ' polling) | 


mesa] 


adresa liniei de poling este 


D (utilizarea argumentului POL 


са; 
ravi 
ari 
11 
ndi 
[ati 


са se doreste interogarea 


cel anterior 


cutia 
итле 


Registrul 0 
(primui octet) 


-— 


384 


x 00 
x 02 


X'08' 


X17 


Codurile de retur si pozition 
mmacromstructiuni 


ător: 


ш R 


Indicateru! Z 


Ü 


0 


0 


n] 


Ө 


polling este mal mare 


rea indicatorului Z la cxe- 
ECEIVE sînt prezentate în tabelul 


Observatii 
3 

Macroinstractiune executată co 
ect 
A fost in prealabil 
deschisă cu 912 
RECEIVE curent după un RE- 
СЕТАЖ sau SEND anterior ne 


Y 
Linia mu 


pal prin СИК 
Adresa mesajului final (listă de 
polling) în afara limitelor partiției 


Xdresa tabelei LCB nu este ca- 
атата la multipla de S 
Fabela LCB san blocul de 


mati primit se găsesc în afara 


infor 


partiției 

Vip de listă de polling necunoscut 
(diferit de 0 sau 1) 

Număr de mirare egal cu zero 
RECEIVE ES 


Intrarea specificată este inhibatà 
(cazul RB RECEIVE IS sau 
[1 RECEIVE IN) 

Adresa listei de polline inexis 
tentă (nu a fost precizata În 
secventa de apel sau LCI 
Numärul de intrare în lista de 
decît nu- 


mărul total de intrări (cazul RB 


x 


() 
ram 


lecesa 


bservatie: 


0 0 


э 


RECEIVE IS sau. TE 
CEIVE EN) 
ncompatibilitate între clasa ma- 
strucțiunii și starea liniei de 


RE- 


transmisie 

S-a atins sfîrsitul unci liste des- 
chise (cazul RB RECEIVE 
EN sau ТЇ, RECEIVE RN) 
Oprire polling cerută, Ia sfirsit de 
listă închisă (cazul RB — RE 
CEIVE IN вап TL RECEIVE 
RN) 

Toate intrările într-o listă tuchisá 
sint marcate ca inhibate (cazul 
IB--RECEIVE IN saw TL 
RECEIVE NN) 
Incompatibilitate între adresa 
terminal emisă si receptionala 
(cazul TE RECEIVE IS) 


[ntrarefiesire neterminată 


Pentru sincronizarea unei secvente de pro- 


ре terminarea unei operaţii de intrare (receptie) себе 


га utilizarea macroinstructiunti СЕКТ pe 


comandá din LCB. 


C t 
re t 


blocul de 


.4.10. Macroinstructiunea SEND 


e rolul de a realiza transmiterea ишш bloc de informati 


in terminal de transmisie, Structura acestei macroins- 
(ractiuni esta: 


[etichetă] SEND 


[снилс |, 
| G J 


POL:ADR3 | w “Ni | 
p. 


CCB;ARDi] (BUE:ADR2| 
і (03) 3 (2) |. 
| | 
5 


3) 


317 
xd 


д ° ES T il 41.4 
Ja ps i š 1 «t | BETS 
informan catre un terminai d misi LDILS 

) 1 t din două litere ce Gov 


VIP « 


МА Negative acknowlede Registrul 6 


LCD defineste blocul de control al lii (primul octet) 
ADR! este adresa LCD po care se executa macro 1 9 


па А 
transmis: 
лото | 601 x 0 
ungimea n! | l 11511115 
LG este lungimea шеза]ши d ; ) „tă Xos 0 
ID octeti; 
PU} ar f1 І dresa unt d реги 
iul de tra 1 "'ecizoeazà folosi | d А 
11 iransi 1 ап pro a lolo у à 
rye? 
(RS asha ndtess denas Ta care se păsegte acest 
inal (pentru transmisia în mod caracter). A ај 
з i inb d i I í | 
transmit ! 15 d i LGH. 
4 š aro n | ieste X к 
|resole si l cund 
| i SS 0 
sa isi | 
7 \ en tu SEI X'13 D d © 
2 2 
. ҳр D 
з ta a ) 
M | 
4 1 6: ) 
“0 | 1 ( 
| i I! 
s Is Y TAF 1 4 | 
ес 5.104] > | { 
: | І 
1041,2 A . : 
| j | < á 
(LD41,3 | 


336 


IZA fu үп f 

/ H ; š LOG 

٠ ` 1 i TE VL UJ . . Я ` 
1: ÎN Я 1 a 9 tia i macroinsiructiuni 
01 ү! binal E Í` 


indicatorul Z 


int: 


` de retur si pozitionarea indicatorului 


Observaţii 


AU 0 Adresa listei du selecţie inexistentă 


(mu a lost precizată în secvența de 
apel sam în LEB) 

x 19 0 Numarul de intrare in lista < 
selecție este mai mare decit numă- 
rul total de intrări (cazul RB-- TT. 

SEND IB, RPD-SEND IN 
SEND BE) 

AA! 0 Incompatibilitate între clasa ma- 

croiustrucţiunii și starea liniei de 

transmisic, 

A LE 0 Incompatibilitate între adresa ter- 

minal emisă si receptionatàá (cazul 

TIL-SEND ID). 

X20 0 intrare/ieșire neterminată 

Observatie. În vederea sincronizării unci secvente de 

program pe terminarea unci operații de ieşire (emisie) c 

necesară utilizarea macroinstrucțiunii CHKT pe blocul de 

comandă plasat în LCD | 


5.5.5. Informatiile privind starea unei emisii/receptii 
conținute in LCB după terminarea ei 

La terminarea unei emisii/receptii HANDLERUL de tele- 

transmisie furnizează o stare E/R în octetii 8 si 9 ai BC din 

LCB. Pozitionarea bitilor din acești octeți se face conform 

yexei 20. Rezumatul recepțici/emisici (1 octet) sc 

LCB--29. Starea receptiei/emisiei (2 octeți) se găsește la 
; 


eaásesiola 
găsește la 


BA 


5.5.6. Cuplorul de transmisie mod caracter (СТС) 


Echipamentul de transmisie mod caracter (CLC) este 
folosit pentru transmisia si recepţia informaţiilor de o manier; 
incronă pe linii telegrafice sau telefonice. Este 1 
pentru aplicaţii de time-sharing si acces multiplu, la 


(4. Marele avantaj al acestui echipament zezidă în uti? 
lizarea in timp real. 
1 
0j 


1 


tel de echipament poate comanda maximum 64 са? 
ie, cu maximum 1024 de echipamente. 


, 


transmisie poate fide 50—1200 bauds. 

Conectarea CTC Ja calculator se realizează pentru receptia 
informaţiilor prin USM si pentru emisia informaţiilor prin 
legătura programată. 

În receptie fiecare caracter transmis este însotit de numà 
rul căii. Operatia de recepţie este initializatà printr-o instrncs 
tiune SIO destinată cuplorului CTC, urmată de o instrucţiune 
WD care este interpretată ca „activează calea V" 

Emisia se cfectucază pe legătura programată imitializatà 
printr-o instrucţiune 510, urmată de o instructiune WD care 


este interpretată ca o comandă „emisie pe calea Ó 


5.5.7. Handlerul cuplorului de transmisie mod 
caracter (СТС) 
Handlerul este componenta sistemului de operare DO 5.32 
care tratează inirările-ieşirile pe perifericele de transmisi 


legate la cuplor prin intermediul umor linii asincrone lente. 


Deoarece codul de transmisie pe liniile asincrone este 


ASCII sau TELEGRAEBFIC, iar utilizatorul foloseste codul 


EBCDIC, Handicrul traduce codurile, controlează paritat 
recepţie 51 generează paritatea la emisie. 


Instructiunile de comandă ale cuplorului sini 
WD Write Direct (scriere directă); 
RD Read Direct (citire directá). 

Ordinele cuplorului CTC sînt următoarele: 


pentru WD: 


N 00 Analizare starea сай de recepție; 
X/01' — Activare calea de receptie; 

XO Dezactivare calea de receptic; 
wx 03 Dezactivare modem de receptie; 
X/04" Analizare starea căii de emisie; 


X'05' Emisie pe cale; 

X'07' — Dezaciivare modem de 0011510; 
X'0D' Emisia caracterelor „Long spaces 
XOE’ — Torminare emisie pe cales 

pentru RD: 

X'00' — Furnizare răspuns pentru recepție, 


čo 
ce 


ADRES” 


/ jJAA d io NE OCTET! 


UMAK [prn 


Caractere eronate sînt 
L in codul 
traduse de Handler, prin № 


F ул 
Recepti 


care nu corespuna 


sau telegrafic. Ele sint 


* si memorate cu acest cod in 


leazā în BC al FE eroare ас transmisie 


conform anexi 


а de caractere eronate- semna- 


actere pe care На 


u-le în zona der 


^, HEMEMOTIT 
5 adresează 


Li 


l'APE-OEY ire perforator « 
X-ON -— Startare cititor bandă 
X-O1% Oprire cititor banda 
hil out (Decoditicare) 
hifi-din (Codificare) 


ra telegraficà sint filtrate: 


Caractere considerate terminator pentru 
omandă de receptie, Ele sînt memorat 
tilzator, provocind un răspuns din partea cale 


1 
21, 22. Dacă dublul cuvini 


yo Арі de comenzi, această înlantuire va fi 
consider 
Caracterele functional 
pentru Jeg: elofonicà: 
А 
CR ( yo return (Intoarcere car) 
: : 
| 


Line food (Linie nouă 


of text (Sfi 


d (Pag 


tive acknowledge (Coni 


yina noua) 


ISSLON 


BC DI 


recepite negas 


М = -End of medium (Sfirsit suport) 
pentru legătura, telegratică : | 
Ch — Carriage return (Intoarce re car) 
LT Line feed (Linic попа) 
Cavact AK este caracterul ce permite stabi- 
afinireruperea unei legături calculator-periferic de trans- 


isic. "aga legătura telefonică, acest caracter este: 
BREAK —— conectare (întrerupere). 

Pentru 1 gátuna telegrafică, acest caracter 
WHO - concctare 
Dacă calculatorul sc 

actului, primirea BRE. 

tului calculator-perifer 


estet 


A 
1 
ii 


NA ului 


n aşteptare de stabilire a con- 
semnificà contac 


be 


i stabilirea 


Dacă calculatorul se găsea în recepi sau emis ic, primirca 
BREAK-ului provoacă întreruperea  recepticifemisiei, Con 


DC un sfí 
Huata în con 


trolul este redat utilizatorului, 
«it ncobisnuit, iar inlántuirca de comenzi nu este 
siderar 
1 э e 
calculatorului, 


Caracterul CAN este caracterul care serveşte la 
larca unui e in curs de introducere, Pentru leg 
fonicá, acest caracter 
AN — Cancel ( 
legátura telegrafică, acest caracter este 
1 - Bc Е [Ё ) 

C mtrolul este de venea redat utilizatorului si se semna- 
zà un sfârsit anormal in BC, iar inlintuirca de comen 
nu este шай 1 în considerare. 
Primirea CAN provoac: 
torului conform anexelor 21, 22. 


semnalizindu-se în 


DBREARK-ului provoacă un partea 
y | 9 


raspuns din 
conform anexelor 21,22. 


anu- 
аага tele- 


este; 
Anulare) 


еле). 


ráspuns din partea са 


int caractere care au rol de BREAK 


e sint: 
SOTI — Start of heading ( (Început de antet) 
STX — Start of text (Inceput ае н: 


EN О — Enquiry (Cerere) 

te caractere joacă rol de BREAK 
INITIAL sau SEND INITIAL. 
legătura telegrafică caracterele 
- Alphabetical (Alfabetic) 


Numerical (Numeric) 


пита în cazul 
RECELVE 
„tine 
ALPH 
NUM 


speciale sinti 


342 


lema- 


со 


пісе. Acea 


unitate, 


dud 


introdus anterior, 
stà anulare se 
in Handler, a 


ters (БАС KSLASIH ) serveşte la anularea са- 
numai în cazul legăturii telef 
traduce prin decrementarea cu a 


pointerului in zona tampon de ге eptie 


a utilizatorului. 


Cara 


nu intrà in c: 


\ 


геа, їп 


vOaca 


| Utiliza 


А, 


с) Reci р йе cu 
efectul ordinului 

perioade determinate (5 minute) nu se 
receptici, s 


BC, 


rea 


ptarea de 
asteptarca stabilirii contactului 


este obliga 


iderea 


ус ПОЈ sint celelalte caractere, 
ate goriile anterioare, 
time-out. Executarea 


precedent, În plus, 


toate 


care 


acestul ordin are 
dacă la trecerca unei 
provoacă 
utilizator cu 


termin: 


` redă controlul mului indica- 
а unei erori de E dee 

BREAK. Executia ordin pro- 
între periferie si UC. 
pentru o reţea comutată, Pentru 


progr a 
acestui 


torie 


acest ordin nu se iau în considerare decît indicatorii (bitul 
4 rw Lisa de comenzi). 

) Opri ast ати de BREAK. Executarea acestui 
ordin intr NA stabilirea contactului între un periferic si UC, 


E xecutia acestui ordin 


fonice 


legăturii telefonice. 


reruperea comunicării tele 


quet ic. 


zà numai cind existi modem. 


Executia acestui 
Pe ramului Unităţii de 
T OX 


Unitate de Schimb. 
alt in lansarea 1 
Spe ifica a | de 


Program 
ТӨС. un S 


lo lansare este < 


.9. Blocul de comandă 


spozitivul software prin care ul 
Ше 
sincronizeazà 


ilizatorul furnizea 
operatii de intrare[iesire 


privind lansarea unei 
această operatie. 


Structura blocului de comandă este următoarea 


= f; Š 
š 2 zu 


0 
0 
| 
4 
< 
3 


ctet 


vr 


9 


Semniticatie 


Octet evenimeni 
Adresă finală reală a PUS 
Nr. bc 11 periferic 


ului de transmisie 
аа a primei comenzi РЇ 
nal a operatiei 1/Е 
Contorul rezidual de cara 
comenzi executate a PUS 


Stare 1 


ü 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 
N/02200100 

0600060400 


"TLO2 


BLCOM2-44 
DLCOM! 


retur except 
{ 


te des: 


indicato: task 
distrus 


bad 
ət 


PREGTCL 


PREGYCLI 


* *Secventà 


SEREXTK 


( le 


PD-L 
MVSR,0 
LbD4,0 
RES,4 
LD4I,9 
BAL,S 


BAL,S 
LD4I,6 
11041,2 
110221,3 
LD41,0 
ST4,0 
1124,0 
BAL,S 
1C2,8 
IC2,4 
IC2,8 
BCI,8 
1.0410 
110221,0 
у [4,0 
STEH2,14 
5112,14 
BAL,8 
LDH2,0 
LD21,1 
CP2,0 
BCT,4 
WAII 


CSV 


BCE,0 


hexa 


0 
DÜFFER--36 
CONVBH 
MESSOP 


BUFFER --92 
0 

48 
DUFFER--28,2 
94 
0,6 
CON V BH 


m FFER 188 
| *4 

PRE GCE 
INDICTSK 


X'15', X'0301' 


LASIKO--8 


retur excepție nivel |. 


NOP 
NOP 
ХӨР 
LD4,14 
ST4,0 


ST4,1 


0 
0 
0 
BUFFER 4-2 
BUFFER 4-28 


` Conversie 


Om rier - 


x«l 


* ast apta 
reluare 

* inchidere 
linie 


binar: 


la cons à 


MESS P 


IIPSRN TK 


ГР Ж Г 


SF4,2 
LD4,0 
LD4,] 
LD4I,2 
ST4,2 
VAR 
MESSOP 
CHKB 
BCF,0 
RES,4 
ST4,0 
ST4,1 
LD11,0 
STILO 
LDM,2 
Ki STM,15 
EDH2,0 
ADH2,0 
SH4,0 
ИРЕ 
MVSR,0O 
LD41,2 
3LD41,3 
MVSR,2 
LD4,0 
LD41,9 
DAL,S8 
LD4,0 
BCE,0 


CONVBH 


Pinà 
neintreru 
4 го 
і, 9, 


DUFFER--32 
SEREXTK --4 
SEREXTK--8 
TIPSRXTR 
SEREXTK--4 
t 


O,MSG:DUFFER,NTR 
V:BUFFER 


0 
DUEFIR--188 
DUFFER--192 
X'80' 
INDICTSEK 
ВОЕЕЕВ- 24 
DUFUER--92 


1 
MASKSI IS. * hexa 64 


) 
BUFFER--156 
ERSRXTK * mesaj de eroare 
4 
BUFFER-}24 
BUFFER--188 
DUFFER-1-28 
CON VBII 
DUFFER--192 
PREGTCI 


(vezi exe mplul 38 cu precizarea 
că apelarea, se face prin registrul 
9 iar adresa zonei de salvare $t 
e la 9. 8) 


la eticheta TIPSRXTK secvenţa SEREXTK este 


ptibilà intrucit 
nu trebuie modificată d 


zona, celor trei cuvinte SEREXTK, 


le alt task, deoarece contine 


„roarea, adresa de excepție si го zistrul 14, Secvența PREGTCI 
calizează pregătirea tipăririi conţinutului TCI 


Exemplul 92 


In aplicaţiile de 
uleseori mai multe 


multitasking în timp real sc utilizează 
taskuri care trebuie să lucreze pe același 
echipament de teletransmisie, Spre cxemplu un task trebuie 


34T 


^ DONI 


\ і 


WAITAFIS 
ZIPDESTI 


= 


de transmisie, 
ntra ambele 


нк c 
-al doilea 
i task 


pentru un lucru 
cronizare între cele dauă taskuri 


BNET. А 
Ex mpi ub 93 


In cele ce urmează se va prezenta o subrutina ca ajutorul 


сагеіа se verifică transmisia pe un dispozitiv de tip DAF 1001 


conectat la un cuplor СТС. Modul de apelare al subrutinei 


este 4 


„9 CHECK 

9.0 reluare ПЕ 

9,4 IE ireparabilà 

ӨК SECV NORMALA (corectă) 


La aceastá subrutină solutia este următoarea: 


CHECK RES,4 
BCT,S 
CP1ILO 
BOIS 


LDA41,2 
ВСІ,0 


CLOSEDAF LDIE,O 
STILO 
SELO 
S11,0 


BALA BAL,4 
BCE, 0 
YESTSTAI RES,4 


LD4E,2 


ERFATALO 


BORER RESA 


SES 
104,8 
514;6 


41,6 


350 


0 

TESTSTAT * TEST CSV 
X 20 t CSV ERONAT 
ERFATALO croare fatală E/R 


TO 
eterm mata 


X'80' * blochează rea 


А N A сй 
tualtzare periodi 


LISTDAF  * că lista param 
tri DAF 

DIAC | ш blo: heazaà айѕаге 

DITDAFE * Tinie DAI 

MESERDAE 

9.4 

0 * CSV corect 

13.12 *CHKY —asteap- 
T irsit E/R 


LCBSTAT--1 * rezumat Б/К 
CHECKER 

9,5 

Hi eroare fatală E/R 


neterminată 


CLOSIZDAF 


0 * rezumat EIR 
anormal 

SCEHECS 

C4M32 

SCHEC6 

o0 


tau‏ د 


MESA ТРАЕ 


LCDCD-r-8 
MER,6 

s: S 

ERFATAI 4-32,8 
64-2 
Sid 1-2 
PRENI 
LBCB 
SCHECS 
SCHEC6 

44 
MESERDAF 
9.5 

SCILECS 
SCHEC6 


9.8 

22 ` eroare SIC! € TG 
EREFAT! 

33 * eroare program 
ERFATI 

0 * eroare purtatoare 
PREN 

0 * BRK E/R 

BRK 


0 ER BRK primit emisie 

receptie 

SCLLECS 

SCILECO 

SIBRI--t(. * SEND CN, 
DUTF:STBRK, 
LE :8 


7 * sterge BRK 


A LY NU 103^* 
13.12 * CHKT 
9.0 

SCELECS 

SCHECO 

CLOSEBAE 

CSV ERONAT! 

ЕЕК. FATALA 
'ER.SIO: CTC 


SDE 


9 ai zonei de schim 
rului 14 cu care se va di 


IN care apare O intror 


>, М nE йерде: ерү 
“тз h татса Starea continuta 
H D ! in registrul 14 (partea a doua) octetu 8-9 
1 м» 2 s A E. \ 
1 H [4 ceste totdeauna 
BCE.0 I CSIC ТО un 
i e TELET 
5.6. Macroimstructiumi de timp real sali р 
ri, după cum urmei 
5.0.1. Blocul de sincronizare octetii 0—7 -— rămîn nemodif in urma executiei 
Blocul de i |a | acroinsirucțiunii ATTACH, modificindu-se la aparitia unui 
detei dacă ) 14 emnal de întrerupere; 


| octetii 10—11 contin o adresă fis 


urma execuției macroinstructiun АТТ 


cheta | i | 
сту era Д 


i e ` Y Ф 
сле] DATA, 14 9 | 


DATA,3 


^ 
22 
= 
f 
222 


1.6.2, Zona de schimb i 


- octetii 12—15 sint incárcati la executarea cu succes 


а macroinstrucțiunii ATTACH si contin octetul 12 și 15 


NIT, iar octetii 13—-14 masca X'Eoo00', 
5.6.3. Maeroinstruetiunea ATTACH 
Se utilizează pentru: 
a completa un cuvint de int 
de schimb destinată lansării unei 


h : 
— a valida arma nivelul respectiv de întrerupe 
Ў octetul corespunzátor din tabela 


a completa cu X 
ce indică modul de utibzare a nivelelor de întrerupere 
(TABNIT): 

X'00' — utilizat de sistem; 

Х'82' utilizare cerută de programul de timp reala 


XEF’ neutilizat. 


Structura acestei macroinstruciiuni este: 


[etichetă] ATTACH fIL:X'NR'] [,XZ:ADRES \ | Y 


Reguli sintactice: 


NR indică, aici si mai departe, adresa reală hexazeci 
mala a cuvîntului din tabela de întrerupere destinata 
rimi adresa zonei de schimb utilizată în lansarea scevenţei 
de întrerupere; 

ADRESA indică adresa zonei de schimb utilizată 
pentru lansarea secventei de întrerupere asociată nivelului 
definit de argumentul IL (această adresă trebuie să se 
programul utilizator) ; 

СХТ este un cuvînt chete facultativ care permite cone 
tarea, armarea si validarea unui nivel de întrerupere de tip 
gnumárátor de impulsuri“. 


Secvența, generată: 


dacă toate argumentele prezente: 


LDAL, X'NR' 
LDA, ADRESA 
[INE 8 

CSV X OD 


*Argument Ц 
* Argument XZ 
‘Argument CNI 


[etichetă 


292 шо гы 


— dacă lipseste un argument oarecare, instrucțiunea 
corespunzătoare va lipsi din secventa generata 


Executia macroinstructiunl AFTACH provoacă рохо 


a indicatorilor de conditie ca în tabelul de mai ios 


Starea indicatorilor 


Semnificatie Efect 
Z s D € 
e 
0 0 0 Macroinstructiune 
efectiva 
0 0 Ө | Argument XZ Macroinstructiune 
invalid inefectivà 
Ü 0 0 NIF neautorizat Macroinstructiune 
incfectivà 
) Ü NIT inexistent Macroinstructiune 
inefectis 
— کو‎ 


3.6.4. Macroinstructiunea DETACH 


Se utilizează pentru a interzice Jansarea unel secvente 
întrerupere (în prealabil conectată printr-o macromstruc 
ne ATTACH), precum și dezarmarea și invalidarea nives 


lui de întrerupere corespunzător. Structura acestet macro 
uctiuni este: 
etichetă! DETACH f IL:X"NR'| 
] (2) | 
secventa generata + 
dacă argumentul LL este prezent 
etichetă] LD41,2 X'NR' 
1241,5 0 
CSV X'0D 
dacă argumentul IL este absenti 
etichetà LD4I,3 0 
CSV X 01 
De semnalat са, dupa executarea acestel macrolnsirucs 


ni, Oric« intrerupere detectată pe nivolul citat la argus 
L va fi ignorată de sistem. 

atā execuţia macroinstructiunit DETACH pro 
itionarea indicatorilor de conditie similar cu macxe 


mea ATTACH 


ID C 


prin 


tem si | 


tat prin inacroiastmn tune, 
nivel (armat sau iczarmat 

ecutia acestei macroinstructiuni, prelucrarea se rela secven 
tial în continuarea acesteia. Structura acestei macroinstri 


t l | 
licheta ACTIN [ILSCNR' 
| (2 | 
secventa Cuerata 
dacă argumentul IL este prezent 
etichet 141,2 X NR' 
CS4 N 10 
dacă arecumentul IL este abseni 
tic hei (CSV X 10 
De semnalat cà 


inacroiostructiunca AC 


intrerupere ce a fácut in | 

ГАСНИ; 

se execută macroinstructiunca АСД 
] 


efectivă chiar dacă nivelul este dezarmat si invalidat printr-o 
imacroinstructiune DETACH: 

macroinstruciiunea nu i utilizată 1 
secvențele de întrerupere, fi utili | cu succes H 
secvența de retur excepţie 2 (v exemplul 98); 

execuția macroinstructiunii ACTIV provoacă pozitio 
narea indicatorilor de condiție ca in tabelul de mat jos 


Starea indicatorilor 


7. $ D C Semnilicatie Efect 


о 0 0 0 Macroinstructiunt 


0 0 і 0 NIT neautorizat 


5.0.0. Macrobistructiunea DEACTIV 


are rolul: 


-dezactivează nivelul de în 
cere, eventua], ex j 


eventua 


schimb utilizată 


orice Si 


mod obligatoriu cu o 


[ructiune DEAC 
JEACTIV trebuie 


1 


inutul lor în momentul 


înaintea macroinsi 


con 


instrucțiune DEACTIV sau printr-o logică proprie progra- 


mulai de timp re 
Structura acestei macroinstructiuni este: 

RETURN f SI:TABSIN |] 
1 NS 


etichetă 


LABSIN indică adresa unei tabele de sincronizare care 


cheaza blocurile de sincronizare de testat, са de exemplu: 


LADSIN 


NS indică că lucrarea trebuie pusă în starea inactiv 
in așteptarea unul eveniment; 

N indică numărul de blocuri de sincronizare de testat 
pentru eventuala lansare а unei secvențe întîrziate; 
ВЕТ BIS 


sincronizare, 


Secvența eeneratà: 


etichetă LD41,2 f TABSIN | 
| 


0 
CSV SOF’ 
De semnalat că: 

secventa de initializare si secventele întîrziate ale unui 
program de timp real, trebuie să se termine printr-o macro 
instrucțiune RETURN: 
dacă argumentul ST indica o adresă validă, macro- 
instrucțiunea RETURN este efectivă; în caz contrar este 
ncfectivă, deci controlul va fi redat programului de timp real 
a instrucțiunea ce urmează după RETURN, cu valoarea 
0001 pentru indicatorii de condiţie Z,S,D,C; 
tabela de sincronizare are o structură de priorități 


fixă, structură ce poate fi făcută flexibilă printr-o serie de 
proceduri de programare (vezi exemplul 97). 
E: 94 


Vom prezenta un program de timp real care în fiecare 
minut tipărește la masina de scris data si ora curentă (sub- 


o0, BLSN indică adresele blocurilor de 


rutina DAYTIME 
OROL A. 
O soluţie a problemei enun 
tru a complica problema si pentru a ne plasa într-un caz 


t mal apropiat de cele întilnite in program« d. узр real 


exemplul 79) precum și textul ‘LAN SA l 


iate (s-au folosit 2 segmente 


отр! хет. CSU 


SEG REZ 

CSECI 

DEF ADITØA 

DEF OROLA 

DEI CALLEND 

DEE INIT 

USING,PROCES 12 
¿venta de intrerupere 
PDIAPER S14,0 SALVOROL * Salvare registre 
utilizate 
Reinitializarea 
orologiului A 


Lp4,0 ROROLA 


5 


[4,0 ORALA 
004.0 


SALVOROL Refacer reg, 
utilizai 
DEACTIV XZ:ADITOA,SD:BLS 
SALVOROL DATA,4,4 0 
Fabela de sincronizare 


FABSIN DATA, 


i 
1,4 2 
3 


Blocurile de sincronizare 
BLS DATA, 4,4 TYPE 
BLSMTR DATA,1,4 X80 
DATA,3 MTR 
Secventa intirziatà fictivă destinată a înlocui 
argumentul NS din macroinstructiunea РЕАС ЕА 
MTR {211,0 X'80' 


ВСЕ,0 
Secvența intirziatà lansată în fiecare minut di 
orologiul A prin secventa de intrerupere PDIAPER 


ГҮРЕ BAL,8 DAYTIME 


BC EO CALLEND:--4 * Predă contro- 
lul monitorului 


de timp real 


BI | 
Мі: 1 


ОКО А DATA,4 
ROROLA DATA,4,À 0 
* Zona de schimb 
ADITØA DATA,S.S 0 

DATA.S 0 
PDIAPER 


DATA.4 X 0000002 А 
MH T4 0 


SI:LADBSIN 


OROLA 


X16017 
AbDH2,0 174 


ORO LA 1-2 
OROLA 


40 ROROLA 

PROCES, 
4,12 PROCES 
ENTPR 
DAY LUNII: e а pa ажа RES 
XE S,8 0 


S EG PROCES 


XE ENTDPR 


USING, REZ 13 
ENTPR LD4, : 

LD4, EZ 
& Initializarea zonei cu valoarea 
& registrului R14 cc 

LDH 


2,0 18%4. 
STH2,0 ADITOA 


366 


in 
LI 

Nii 

Init! Caz 
orolo ul 


llili 


9I E" *20 | 
IS EC-- 00000 | 
[SIC -— 608 TF I 
1 MIN 


€ 
respunzütor segmentului rezident 
Mt 2  * Baza pentru REZ 


1 
este R13 


contor nul” 
IL:N'AS',NXZ: NDITOA 


Devzarmare „contor nul" orologiu A 


N 0020: 
N [002 


1021,0 
Уу П.П 


luitiallzare orologiu A („întrerupere de numărare“) 
NTTACE IL:x'94, NZ:OROLA,CN'1 
) mal intrerupere de numărare 


LD21,0 N 0400 
WT O N 1602 
An vele de întreruperi orolociu A 
ту? Q 704020 
уо X 1602 
[Y P1 BSE 
WALII BSI 
ВС О CALLEND 
^ IND,0 MSI 
ГЕХ "SELRSIT INITIIALIZARE' 
END INIT 
À (7 
ү „pi ntind structura cventel 
i iispozitivul DIN A la sfirsitul ex 
l unci ulul de relee cu automentiner 


i a unci astfel de secvente de intrerupere ar 

"1 omacroinsiructiune DEACTIV cu argumentul 
`. Urmare a celor semnalate [а 

iu se recomandă o astfel de soluție, ci solutia de mai jos? 
NDINA ST4,0 SALVDINA 


11040 SALVDINA 
DEACTIN NZ:ADINDIN A,SB:BLSMTR 
VDINĂ DAT A,4,4 0 
NDINA  DATA,8,8 ) 
ОАТА,6 0 
DATA,4 INDINA * ins 
DATA,4 A'0000003D' 1 20 


LD OTONIZATE 


Blocurile de 


Pol 


DATA, 4,4 
DATA,4 


AD 
AD 


R} 


R2 


BLSN DATA,4 ADRN 
BLSMTR DATA,1,4 X780 

DATA,3 MTR 

Ti race ; ^ ^ 

еса ele cM m p ча în tirzia te 
Ка ВСЕ 0 RETURN 
ADR тайр ы 

БСТ О RETURN 


| 
MIR | 


X 15,0 
DELO 


ST1,0 


BLSMTR 


RETURN 


ST:TABSIN 


incronizare 


DATA, 4 BLSN 
DATA,4 BLSMTR 


Exemplul 90 


Vom exemplifica modul in care se poate cere 
unci secvente intirziate, altfel decit һи, 
prin 


S AdSUPDTXYT T. + — 
DEACTIV. In acest sens vom prezenta modulul МАС 


lare prin punere în coadă a unei sei vente întîrziate pri 


modulul de lansare imediată a unci secyente în 
1 ( Li Iit 


MLI, din cadrul sistemului de programe PROSIS 
Modul de apelare al modulului MAC este? 


— dintr-o seeventà nerezidentà 


LD21,2 
LD4,13 
BAL,8 

LD4,14 


NR 
REZ 


CALLVIAQ 


кё 
362 


/ 
` 
М 


executa 


macroinstructiunea 


ape- 


cum 


ате 


) 


1 


>i 


— dintr-o 


unde; NR 


Modul de 


=- dintr-o 


dintr-o 


secvenţă rezidentă 


LD212 NR 
BAL,S САТЛАТА О Ба 


indică numárul de ordine, în tabela de sincros 
nizare TABSIN, al secventci întîrziate ce se 
doreste a fi lansată în execuție, din care 5-4 
scázut Î. 


apelare al modulului MLI estet 


secventá rezidentà: 


LD21I,2 N1 
DAL,S CALLDIR --4 
cntă ncerezidentà i 

NR 

REZ 
CALLDER 


pz 


SECY 


11021,2 
LDA, 
BAL,S 


LD4,14 y/ 


unde NR are acecast semnificatie ca mai sus, 


dou 
(lil 


Modui MAC 
CALLVIAO 


la, este: 


LD4,14 
STM,0 
LDZLO 


STH2,0 


Lb1,6 


SH2,6 


CI 


DCE,4 
MPU2,2 
LbD4,0 
011,0 
{11,0 


ST1,6 


O 
@ 


SALĂ 
CALLDIR2 


CALLDIR2 


TABSIN 


X'408' 
6-1-4 


IYER 
CAN 4 
TABSIN,2 
0 

X's0 & 


*( 


* Reface 


baza seg- 
ment rczident 
Salvare registre 
utilizate 
12 * Pregátesc 
adresa pt. iesite 
2 * necesara Sec 
ventei CALL- 
VIAO 
Se verifică dacă 
secvența. apelată 
* se căseşte în ta- 
Ja de sincro- 
nizare 'TADSIN 
E20 


* Eroare 


Memorie 1 in pozi- 
iia 0 


E 
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CALLDIR2 


BLOCD 
MESAJI 


BCE, 


0 


LD4,8 


LDILS 
LDM,6 
BCE 
'sa] de eroare 


L DT, 1 


‚0 


BAL,5 


BELEA 
ЭТИ?! 
гүр 

А! 


XX 


V 


SALV 


32, 
E20 la masina de 
75 ү! 


ERDBILOCD 
CALLDIR2 
МЕЗА Ј1--18 
DLOCD 
DLOCD 

520 

MESAJI 
УВЕ 


/ 


Ma == <J 


0 / 
Vo 

7 
SALV 


j 


—À 


EROR 


1C? 
i 10 
CP2,0 
BEI 
LD21,6 
BCLO 


(0 
LD2 
y і 
BAL. 
EC б 
DATA 
RES 


l 


( 


( 


ONTILAN 


CN E Ty N 


IRORI 
ALLDIR?2 


ALLVIAO 


unei 


Se încarcă cons 


lansa 


torul dc 


inlàniuite 


кә. salycaza а= 
areésa de 1 Qai 
CCLC in urma 


>C controleaza 
CL pă 


< I 
са 3 Hals 


sa OU SC 


uiri 
Mesa) eroare 
[521 
i Pregatesc 
Iresa de desir 
E 


necesara secventei 
CALEDIR 


lansări mediate 


adresa urmă- 


Exempiut 97 


| In mod normal tabela de sincronizare are o 
üxi și este explorată de monitorul de iimp real 
ordinea blocurilor de sincronizare, fiind lansate în 


aie ventele intirziate pentru care primuni bit a 


octet din blocurile de sincronizare este pus pe 1 
In exemplul ce se pr intá mai jos, vom exemplifica, cun 


poate lansa o secventá întîrziată de priorit: 


піхаге, 


Solutia este; 


* Testàm dacă a fost cerută lansarea 
secventel intirziate dk explorare К 
LDI O BLS! 
EX2,0 MA: 
BUL,S p 
A fost cerută lansarea secve пісі E 


ză imediat această secventà 


511,14 BLS! 


PREI 


CALLDIR 


AEE ETAETA ezi exempl чб 

MAS DATA,2,2 — X'8000' 
* Tabela de NUTS 
TADSIN DATA,1, N 

DATA З. BLSO 

DATA,4 BIS! 
BLSO SUD MAC ISO IE NS 
5] SI DATA,4,4 | 
|+ ЖКК ага ză în Ê даа pp ti NE * Secvența de ex 


plorare 


telor întârziate nu mai 
de sincronizare i 
veni primul servit“ 


ci pe principial 
first- out - F ТЕ 6). 
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{ага a fi necesară baleierea de către MTR a tabelei de sincro- 


În acest sens, este necesar ca macrotr struc tiunca DEAC- 


[IV să fic organizată in mod special, iar inainte de apclarea 
i să se realizeze următoarea sccventà de program: 

LDALO ADR 

BAL,2 EXTI 

LDM,N REG 

DEACTIV XZ:ADSCHIMB,SB:BLS 
unde: ADR — adresa de început a secventei Întîrziate ce se 


doreste a fi executată urmare a citării nivelu 
lui de întrerupere ce urmează a se dezactiva; 
EXIT-— subrutina = înregistrare A unci cereri în 
tabela de « 'ereri ТАВ 
REG — zona de salvare a registrelor pin de sec 
venta de întrerupe 
ADSCEHIMD zona de schimb: 
SB:BLS cuvînt cheie fix (intotdeauna pentru orlce 
nivel de intrerupere, se va cita blocul de 
sincronizare BLS). 


(otodată în vederea simulării acestui concept (FIFO) 
s-au utilizat: 

secvenţa de retur excepţie 2; 

nivele de între ruperi (29 si 30) care au fost declans 
sate folosindu-se macroinstructiunca ACTIV; 

2 secvenţe întârziate (PS si E) urmare cărora se ра 
sina de scris d: ita 51 ora cure ntà precum si textul 
are a acestora PS’ sa 1 Б), 

{па problemei enunțate еей 


ION DATA,2 0 
ZSDC DATA,2 0 
Гарса de sincronizare 
l'ABSINE DATA,1,4 I 
DATA,3 BLS 
A 
\ 


BES DATA,! X'SQ' 
DATA,3 CALLEND 
RETURN RETURN ST:TADSINTE 


Tabela de secvente 


l[ABSECV DATA,4,4 0 * Indicator de ocupare 


Rezervat pt. max, 2 


secv. întîÎrz. 


DATA,8 0 


ENJ 


S. | 


LPA, | 9 
MI Єр D FAPSECN 
DC 1,9 КМ 


2,4 ГАВ5ЕСУ 
D4,0 SAVEXIT 
D4,1 SAVEXIT } 
4,2 SAVEXIT- 
i 


X E,0 Š 
EXIT DATA,S4 0 
DATA,4 Ü 
{ 11 M 1 CA 1 ) 


DE, FABSECV 2 Берра din 
ABSECV 
iin TABSECV Б | 
TEC sBH2,I i ini a 
ғ intirzate ш, а | 
ў Ë 05 ita 
S112, ABS ) 
SITA, I X'410' 
Е D410 l'ABSECV-1-8 
5 MVSR,O EABSECV 4-4 
JD40 FADSECV 
à s BCE,S S ADSECN 
v DILLO | 
Id id Spo FIFO 
CC „indicat 1 Di i n Ri E RN 
! Sle in C2N4 DATA,2,2 
КӨ DATA I INITI A) i 
0, o i) 
STARIH 
SOOW 
me 
S 
I Na 
Na 


ACTIV LOL 3 
ACTIV 1L:X'FO 
ACTIV IL:X'F4' 


DCE,O AALLEND 
* Secvența de întrerupere citată pentru nivel 30 
INCON ST4,0 SAVINCON 

EDILO | 

ST1,0 ION 

1141,0 PS 

BAL,2 EXIT 

LD4,0 SAVINCON 


DEACTIV NZ:ADINCON,SB:DLS 


Secvența de întrerupere citati pentru nivel 29 


INDINA ST4,0 SA&VDINA 
1111,0 2 
STILO [GEN -- 1 
041,0 D 


BAL,2 EXIT 

LD4,0 SAVDINA 

DEACTIV XNZ:ADINDIN A,SB:BLS 
BSE LW DO MSE 


MST FEXTC 'SFIRSIT INITIALIZARE' 


* Secvența de retur exceptie 2 
SEREX2 NOD 0 

NOP 0 

NOP 0 

LD4,14 % 

ST4,2 SALSEREX 


TAPE DEC 
WATI BEC 
* Activare nivele de întrerupere 29 și 80 
АСТТУ IL :X'FO' 
ACTIV IL:X'IF4' 
LD4,2 SALSEREX 
VXR 2 
SALSEREX —. DATA,4,4 0 
BLC TWB,Ø MES 
MES | Ге, LANSAT SEREX2" 
SAVINCON DÁT А,4,4 0 
SAVDINA DATA AA 0 
+ Secvente întirziate 


PS LD2LO Po 
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DAL,S DAYTIME 


BCE,0 CALLEN 4-4 
H 1,D21,0 E 
BCE,0 PS4 
l'ipareste data şi ora curentă la mașina de scris 
DAYTIME SIS SAVDAY 
STIH2,0 MES1-4-20 
ECIAM * vezi exemplul 49 
BCE,0 SAVDAY 
SAVDAY DATA,4,4 0 
Zone de schimb 
ADINCON DATA,SS 0 
DATA,S 0 
DATA,4 INCON k Socy, Inirerus 
pere 
DATA,4 X'0000003D' * NTI 
ADINDINA DATA,S,5 Ü 


Y 

A 

DATA,S 0 | 
DATA,4 INDINA 
DATA,4 X'0000003C" 

B 3,0 MESI 

MESI TEXTC i 

|n urma execuţiei secve ntel de program рег паса mal 
us, secvență ce а fost catalogată ca program de 1 timp real cu 
i mele FIRST' se obtin la rr de scris ui “mâătoarele: 


3 
NAME: FIRST 
Ü 


2: 


RT? Y 

C1 FIRST STARTED 
RI SE IRSIT. i ГТ АТ, 
R1 29/08/77 19М27 
R1 29/08] нове 
OPI INPC 

RI L ANSAT SE REX2 


I 
H 
< 


E 
р 


Ri 1Н19М375 E 
| 11H19M38S PS 


ØPI INPC 
RI LANSAT : 
RI 29/08/77 11Н19М475 Е 


11 H19MA4ASS PS 


ARCOS. La ` sînt luate în conside 
iterele de la A de la 01a 9 sisemnek 


| x. J ER 1 Ө să PE a’! e = 
H а SH 


it H20M125 E 95и 2 


š UE An or EBCDIC fiind înlocuite cu carae- 
11Н20М155 PS 


> 


combin: 


B int fişiere nedefinite avind 
(pe primii 240 octeți). 
o organizare ARCOS putind avea 


? si sona ARH. 


б. Biblioteca asambloruiui LAF. 
Меат еы LAF recu 


( p în Tim basi d n GAH bl £ À 
8 crise in IHMDAU de asamblare LA! 


SGI 


a 


„se айй la începutul voli 
wea dilatat, Ка poate 


exploatată si fară 
{ ` 4 lo y 7 ү ‹ 131Y Р n ir Pa q a acd * 
formă de programe surse pe volume de discuri Zona ARF ocupă restul ve 


wimat. 


uriulu si contine numai pro 


nu poate fi exploatată im 


ai (d jin ARCOS.‏ ا 
Š M ubp a lucra la o lansare mal multe programe‏ 
tote i de 1 l, i respective de prelucrare. formează un pro-‏ 
P! melor Duna 1 i n în limbaj ARCOS care se prelucrează în fisierul de‏ 
a1 З lucci E re între ordinul monitor,‏ | 
(d mrt рогі‏ 


RUN ЕМ: ARCOS 


92.90. END 


, Limbajul ARCOS 6.1.2. Elementele limbajului ARCOS 
6.1, Lnneajul 7 ` 


6.1.1. Prezentare CUVI 


` este prezentată în anexa 24 


Н 


ARCOS esti 


| } mptut 99 
Eie secventa d 
f 
| 


"EET 
Oi iU 


00, 
ON: 'SPS- 
LIST 


DLL 


{с 


Ele l ul limb: int caracterele EBCDIC, 
i 3 f 


PG, in versiunca 


El va contine car telele de 1а 17 
versiunea 00, aflat în zona SGF a ac lui 


lele LD4,0 X si BRU Y, cartelele 
programul PG versiunca 00, apoi 
zona ARH a i Š] 


OR 


BZ К: 


3866 * 7 T. MES 


asta 


al 
continut al cartelei cera: 
col.1. col. 10 


} 1 

NCIMAXO EQU 
acesta devine’ 

NCTMAXO EQU 


— după cartela cu nr. 1608 sc 
"si BZ *-4-8; 


А 1 ә añ = i13 ola pe + 
se suprima caracterul al 26-1ca din cartela cu nr. 
adică dacă vechiul continut al car 


col.10 


col 22 


á SEES de p 


secvență de program sc conectează 
prog —: LAFAVI , versiunea 00, 
volumului RD—T15 și anume: — în cartela nr. 44, carac 
lea si inlocuieste cu valoarea 6, adici 


aflată în zona 


dacă 


б 


introduc cartelele 


telei era; 


col.22 
CTUTCH 


GITE 


atol ai 
SGE a 

еги 
vechiul 


PILO 


1672 
1672, 


VN, ON. 


teca sursă, incepi 


ază în coloana 72-a a cartelei eu nx. 8886, 


67 a cartelei cu ng, 


ала începînd cu c 
tere si anume! .M 


Compilarea din bibliotecă 


Aceasta se realizează cu ajutorul. directive FETCHS, 
“e funcționează cu biblioteci sursă create cu bibliotecarul 
VICOS si a cărui structură esti 


| 5 caracter 
пае: NN numara versiunii (00—-99) 
n] numărul cartelei din biblioteca de unde incepe 


includerea. Dacă lipseşte se inel tot pro: 
gramul 

n. numărul ultimei cartele din 
care va H inclusă in programul 
Dacă lipseste este corisiderat sfirsitul ue 
oramului. 


De semnalat că identificarea bibliotecii se face prin argus 
FN, VN, ON, Argumentul EN es 


te obligatoriu 
face st cu VS: хххххх asoctat cu 


1 


ea | ibliot cH £ poate 


La 


prelucrarea unei astfel de cartele, asamblorul comută 
itirea fra 


elor din fisierul de lucrări (*1) pe citirea din biblio 
nd cu carti la 11. După citirea cartelei 112, 
elor pe "L În cazul intilnirii directive 


c comută citir 


END între арыдык ре :-n2 se termină compilarea 


FETCEHS EN: ТАЕ", YN iL ON: "R 
^e cere includerea în program utilizator a cartel 


| 
11000 din programul LAF de versiunea 1, de pe volu 


nul BT: Ja 
FETCHS EN: ТАРЕ, VN:l, ON: "Ер—1 
se cere includerea în program utilizator a întregului 
rogram LAF, de pe volumul 10—12. 


ETCHS EN: 'PROG', VN:2, ON: 'VOLUMA' е, 


БҮ 


utilizator a verstunai 


SEG contine înainte de incárcarca 


(ca cifra binară 0 si egalà cu 1) jar după асеса adresa 


2. Biblioteca utilizator standard 


) 
Rezultatul unei compilàri, programul obiect, in dori 
| SA slaba sila үе е clei АЕ 
ansiata plic j ( tocucaza pe ( 
ilizator standard" BUS. Acesta 


(dacă cartela. COMPILE preved 


4 va purta numele dat de utilizator pe cartela 


кин ык Жер: d күйчү e aR RE 
putnd. apol ll oricind ap Sau provizoriu Cu 
numele LOAD @ GO si va putea fi apelat numai їп faza ce 


urmează fazei de compl 


in BUS se caracter 
PROGID, a cărei adri 
cimea tabelei PROGID este de 2 


în conformitate cu cele pi 


pe volumul VOLUMI, înccpiuc 


h e 
ОСА 14K 


Гарла PROGID este urmată de o zonă (ZØNCØM) defi- 
"m 


Ee < ` - сус aa way ХО; do acl Santas 
ае un numar de sectoare egal ü лага d« indexi/3, 


zervaiă de SGI. 


"ment se construieşte o tabelă (SE 


construirii programelor u 


ramului, cit si adresele 


1 informatii 


rn pentru incarcarca pro: 


la începutul segmentelor a constantelor de adresă 


sector are о structură în 


în anexa 19.3. 


у. Indicații de depanare 


La executia programelor scrise în limbaj de asamblare 


iticate in | 
'ramare;intrare/ SGT. 
nta peste 9095 din eror: 


pot apare о SCTIC ( 
1 


e erori, crori ce pot 


toarele grupe: pir 


Din experienţă rezultă са în « 


orează unor greseli de programare, chiar dacă cle sin: 


ectate de monitor si atribuite altor cauz 


7.3.1. Erori de programare propriu-zise 


cu aceste tipuri de erori se pot fa 


u codurile 101——108 sint clare 


cronată a unor operati 


într-o repr eronată a informatiilor 
operațiilor aritmetice 


п codul 201 se datoresc deconectării periferi- 


salturi 


datoresc de obicei unor 
| п pot й 
l 


+ "en 
anumie пот 


decodilicate ca instructiuni si executate ca ata 
situație poate fi generată de obicei de erori în ах 
recte, indirecte-indexate, sau în alte cazuri de lipsa i 
tuni LD4,14 9 — de încărcare a bazei, pe punctul de 
într-un segment) 


7.3.2. Erori de intrare/iesire 


puțin. experimentați sint tentaţi să le atribuie unor defec 
tunt în funcționarea echipamentelor periferice, Experienta 


ne-a dovedit că în majoritatea cazurilor ас 


(pom CO m ` 1 à WE S “ l Я 1 " : 
LI Jlogătură CU Aceste üpurt de erori, progranratorH ma! 


ste erori Sint 
generate de grave erori de programare ca de exemplu? 


in secvențele de program în care se lucrează 


iale, pentru care pe parcursul programuh 
adresa de tratare a sfirgitulul de fişier, nu se încarcă coreci 


cu fisiere 


se schimbă 


iceastà adresă la octetul 56 din tabela de descriere a 
fișierului (se întîmplă de obicei pentru programe ci 
exploatate pe calculatorul FELIX Є—2: 1 
pe caleulatorul FELIX C—32 si invers); 
incorecta scriere a secventei generate pentru 
instrucțiunea LDSG de încărcare a unui segment: 
eroare 1n Scrierea unor se vente pentru gi пе rarea noy 
macroinstructiuni (utilizarea unor instructiuni de tip CSV 
cu coduri ce corespund altor functii, coduri ce sint recunoscute 
de supervizorul de I/E); 
nepregătirea registrelor de bază, în cazul circulatiei 
dintr-un segment în altul, ceea ce conduce ca o zonă de 
date sau de instrucţiuni să fie interpretată ca un bloc d 
manda, structură ce nu este recunoscută de snpervizorul 


de T/E. 


7.3.3. Erori de pertorare cartele 
In legătură cu aceste tipuri de erori, vom aminti cites 
mal des intilnite si uneori dificil de depanat:: 

ВСЕ,0 £ 82, 
datorità existentel unul spatiu lil 
instructiune este echivalentă 
A ВСЕ,0 3 


ceea ce provoacă în execuţie bloc: 


ea sistemulu 


. — prezenţa directivet TEXT (in loc de TEXTC ul 
de comandă referitor Ja macroinstructiunea de ja 


378 


ce provoacă tipărirea unui text a cán 
primul caracter generat la zona definiti 


p 3 


tc data de 


7.3.4. Alte erori frecvente 

cazû, în cazul utilizării scgmentàri, 
tirului de bază (R14) în timpul 
segmente, 


DEF SUB 
USING, NEREZ 12 


SUB, adi LX 
ВСЕ,0  *32 
a Wr Ww 


Această secventà va declanșa o eroare, în timpul execus 
tici, deoarece: 
după apelarea subrutinci SUD nu se reface baza seg- 
топі NEREZ, secventa corectă fiindi 
BAL,§ SUB 
LD4,14 % 
prima instrucțiune exccutabilă din subrutina SUB 
ni esté 
SUB LD414 99, 
tura instrucţiunilor pe punctul de intrare PCT 
entul NEREZ nu este următoareaf 
PCI 1104,14 p^ 
124,18 REZ 


J ABSIN 


BIS! 
5.52 
ру S3 


PNR 


29 


nerezidoi 


USEI 


"nstrelor ins 


ai multe seemente, 


se procedează ca în exempla] 75 (incàr 
bază pe acest punci), i ] 


puncte, în raport dk se conditii, se proe 
exemplul 76 (prin încărcare: 


tul rezident în zona rez 


folosindu-se în acest sens instr 


LD4,14 
sa SEREXI 48 
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ANEXA 1 


TABLOU REZUMMI AL CODURILOR aa ap 
ALE ORDI? um JR DE INTRARE/IES 


Peri Simbol Cod Ordin Observaţii 


егіс š * un j i 
Lector 02 Lectura Lectură petala perforate 
de CR binară binar 
cartele 
06 Lectură Lectură cartele perforate 
automată binar sau EBCDIC 
Impri- 01 Imprimare Imprimarea unci linii de 
| ] ] 
manta PR „pînă la 132 caractere 
41 Imprin iare La fel ca 01; întreruperea 
cu între- este пни după 
rupere ultimului caracter 
03 Format Pozi tionarea hîrtiei după 
| чайны o a ien 
| 43 Format cu cum se specifica în codul 
întrerupere formatului. Numă 
de octeți trebuie să fie 1 
Codurile hexa ale formas 
f tului: 
C0=cap pagină 
| Cl«salt de 1 linie 
| C2—sak de 2 linii 
СЕ-=ѕа de Í 
| FO=salt la 1 
| 985 
! 25 — Programare în limbalul LAF 


(cap pagină) 
F1-salt la canalul 2 


ЕВ salt la canalul 12 


G= — mar EN 


05 Format cu 1 Pozitiona wea hírtiei “după 
tipărire cum se indică în codul de 
format (primul octet adre- 


45 Format cu sat) după aceea se imprimă 


tipărire linia. Contorul de octeți 
și întreru- trebuie să conțină şi octetul 
pere de format. 


Mașina TW 05 Ti ipárire 
de scris 


Е ттен "fransferul caracterelor in- 
cere troduse piná la apásarea 
clapei EOM (caracter 08) 
sau pînă la detectarea con- 

torului nul. 


86 Тыш Transferul caracterelor in- 
cere troduse piná la apásarea 
unei clape HT (05), EOM 
(08), NL(15) sau pinà la 

contor nul. 


Dic RD 01 Scriere 


DIAM 05 Control Unitatea de legătură c com- 
scriere pará octetii cititi pe disc cu 
cei primiti de unitatea de 
schimb. Informația inre- 
 gistratá nu se modifică. 


12 Ci itire și Erorile de paritate sint sem- 
oprire la nalate la sfîrșitul sectorului 
eroare în care sînt prezente. 


386 


A Citire 


03 ойноп U iitatea de legătură cere o 
re informatie de trei octeti, 
unității de schimb. Acești 
trei octeți definesc adresa 
unei grupe de informații pe 
disc după un cod de adresare 
hexa continuu între 00000 
și 005-DBF; adresa este 
decodificatá de unitatea de 
legătură astfel: 


Cilindru Cap Sector 
199 0—9 0—11 
ip an de sfîrșit de 
transfer este generată după 
un timp mediu de 0.6М5 
de la recepţia adresei. 


83 Pozitionare La sftrs situl poziționării 
și întreru- unitatea de legătură va 
pere transmite întreruperea ge- 

nerată de unitatea de an- 
trenare cu condiția ca ordi- 
nul terminal ce însoțește 
sfîrșit de transfer să nu spe- 
cifice 1 nsiruire de comenz] 


04 itirea Unitatea, C de Jest Dl! \M 
poziției va transnite 4 octeți de 
informație spre unitatea ае 


schimburi. Frimii trei octeți 
sint coniinutul actual al re- 
gistrului de adresă binară 
a UL si un BIT ce definește 
starea cheii de protecţie 


387 


2 


scriere pentru aceastá adres 


а, al patrulea octet con: 
ine poziţia unghiulară ac- 
rds a pilei de discuri 
lresată. Unitatea de legă- 
ură nu răspunde decît la 
apariția unui index de în: 
ceput de sector; este deci 
posibil de а efectua ш 
transfer imediat pe sectorul 
următor . 


andia interzice seriez 


Ac est 


rea în cilindrul actual adre 


н 


Acest ordin interzice transs 
ferul de date într-o zonă 
exterioară cilindrului actuz 
al adresat. 


O combinaţie a ordinelor 


47 si 27 


in: apoi 


53 Salt fișier В: ls este риза in miscare 
inainte piná se detecteazá spatiul 


"s 
interbloc situat dincolo de 
următoarea înregistrare 


fisie r. 


83 Rebobinaj Pe timpul rebobinajului, 
derulorul | este neopera- 
tional; cuplorul devine liber 
imediat după transmiterea 
ordinului, 


13  Rebobinaj La sfîrşitul оз se 
si între- generează o între rupi 
rupere sit periferic. 

23 Rebobin: э] După lansarea re bobinaju- 


şi manual lui, derulorul este comu- 
tat în modul manual Re- 
turul la modul automat nu 
e posibil fără intervenţia 
operatorului. Acest ordin 
pregăteşte descărcarea ben- 
zi. 


02 Lectură Lectura caracterelor începe 
cu primul caracter neblanc 
(se ignoră blancurile de 


debut de bandă) 


perfora- ТР 
{ог де 
Ъапаа 


01 


Lecturá 


Lectura caracterelor 1 cepe 
cu primul caracter imei 
in fata capetelor de lecturá 


imediată 


Р — 


ANEXA 2 


BLOCUL DE COMANDĂ, ÎN TIMPUL SI DUPĂ EXECUȚIA 
UNEI OPERATII DE INTRARE/IESIRE 


Octet Semnificație 
0— Ox tet u eve veniment 
I— 3 Adresa reală a “ultimei comenzi (prelucrate) a a 


progr amului unitátii de schimb. 


4— Numi irul logic al perifericului 
5— 7 


Adresa reală a primei comenzi a programului 
unității de schimburi. 


8— 9 Starea finală a operaţiei de 1 E 
=< 


Contorul rezidual de octeti al ultimei comenzi 
(prelucrate) а pr ogramului unității de sc himb. 


d 


Octetul eveniment comportă un număr de informații 
furnizate de către sistem (cifre binare 0—6), cu 
semnitic афа de mai jos: 


a = - тщр 


Semnificație 


——— — 


Poziţie binară Stare 


0 T "Operația de intrarefieși sire în curs 

0 Operatie d de intrare lies sire | terminată 
2 ©рт. Eroare irepara abilă - 
8 1 Starea finală a eperatiei de intrare] 


ieşire este cea furnizată de instrue 


борса 510 


881 


ieşire este cea furnizată de 


loană, 
Pentru bandă: a fost detectat un 


bloc reper 


Pozitia binară 7 permite utilizatorului să ceară i 
la eroare ireparabilá, pentru a încerca pe cale proprie or i 
sau repararea erorii. 
Octetul 1—3 contine adresa ultimei comenzi executate a 
progran nului unității de schimb. o 
În cazul unui sfîrşit anormal l al unei operat i I/E, adresa 
va fi cea a comenzii care a provocat sfîrșitul anorma 
Octetul 4 num: árul logic al perifericului la care se 
operatia de intrarefi „ El este furnizat de către sistem la 


cutia unei macroinstructiu ni OPEN, | 
Octclul 5—7 adresa reală a primei comenzi, a programulu 
unității de sc himb, | 
{ ' @—0 starea finală a operaţiei de intrare/ieșire. 
Dacă operaţia de intrare ieșire este lansată și în curs ‹ de exe- 
сийе starea opera Hei reprezintă răspunsul la SIG. In 
caz cifra binara 5 a octe talui eveniment este poziționată p 
Cind operaţia se termină Lo ssp ph MM E ү 
stare prin cea furnizată de AIG i cif 
a = r eyeniment este 0. E oc letni 85 
la 1 starea periferic cului), iar în oci 
0 (йге ı unităţii de legături si : 


o 


ех 


4 
1 


Continutul octetului S al blocului de comandă (răspuns la 


TDV): 


CB CR PR ME 
o f Eroar d E ‘тоате de 
riim itm ала 
399 


CB CR 


1 

2 Cod nu 
EBCDIC 

4 s 

5 - 


CON” 


Cifrã binară 


— © 


Qo М 


Cn حر‎ 


PR RD MT 
— Eroare de Scriere 


poziționare autor izată i 


Absentă Adresa sec- Protec tic 
hîrtie tor іпсхіѕ- scriere 
tentă 
Sus de Protecţie Marca 
pagină manuală sfirsit 
fisk 
Hirtie în Sfirsii Eroare d 
mişcare demaraj citire 
ircparabilă 
Defilare Sfirsit Punct de 
anormală de pozitio- încărcare 
a hîrtici nare 
Violare Stirsit de 
Protectie bandă 
Scriere 
de hebobinaj 
zonă în curs 


(RĂSPUNS LA AIO) 


Semnificație dacă 1 
Lungime incorectă 

Eroare de transfer 

Contor de octeti nul 

Sfârşit de transfer 

Sfirsit de transfer anormal 
Eroare cheie acces 


ANEXA 3 


DESCRIEREA ETICHETELOR STANDARD 
PENTRU BANDĂ MAGNETICĂ 


TABELA VOL: 


seni Conținut 


0— 3 хоц 


4— 9 6 C£ aractere alfanume rice, indicatorul de 
volum 
10 reze rvat 
11—36 rezervati 
37—50 14 caractere alfa anumerice care contin 
numele proprie ta ului i de volum 
31— 78 rezervati 
79 indicator etichetà standard (1). 


ela HDR1: Conţine parametri de identificare а 
fișierului: 


Octeti amor 
0— 3 HDRI Bie heta de bloc standard 
E — 2 2 „Numele fisi rului 17 cara ictere alfanum erice 
26 6 caractere alfanumerice prin care se identi 
i volumul 


394 


SI INI ہو کی‎ E ME — ا‎ 
122—30 Numărul volumului in i fişier 
Număr zecimal care poate lua valorile 
000! la 0099. 
31—34 Numărul fișierului i în multifisier 
Număr zecimal cuprins între 01 si 99 
35.38 Număr de generare a fişierului 0001 


39—40 Număr zec imal de la 00 la 99 care reprezintă 
numărul de versiune a fișierului 


anan AAZZZ unde AA үер айий 51 
777. ziua in ап. 


47—52 Data de e expirare datá sub forma AAZZZ. 
Aceastá datá precizeazá ziua de la care 
fisierul „poate fi distrus. 


54 = _59 Numi ir d ` bloc uri: 000000 


00- 79 rezervi "ati 


Tabela HDR2: Contine caracteristicile de descriere a 


fisierului 
"octeți Conținut 


0— 3 HDR2 


4 Formatul articolului din fisier: 
F: format fix; V: format variabil | 


5— 9 Lungimea bloc ului- -număr maxim de carac- 
tere intr-un bloc, exprimat in zecimal 


10—14 Lungimea articolului exprimatá їп zecimal: 


— număr de caractere într-un articol 
de format F; 

— număr maxim de caractere într-un 
articol de format V 


395 


49 Rezervati 


-51 Е Numàr de 


79 Rezerv: ati 


caractere hors-texte 


Pot exista 00 la 99 caractere nesemnifica- 
tive in SGE situate > la încep put t de bloc 


Tabelele EOF1, EOVI 


0—3 — EOFI dacă sfirşit de fişier 
EOVI dacă sfirsit de volum 
4253 Același conţinut ca НОВ! - 
54—59 Număr de blocuri fişier pe volum 
60—79 Acelasi continut ca HDRI 
Tabelele EOF2, EOV2 
b 3 — EOF2 dacă sfirsit de fişier 
— EOV2 dacă sfîrşit de volum 
—19 Acelaşi conţiiut ca HDR2 


ANEXA 4 
ORGANIZAREA DISCULUI UTILIZATOR 


Memoria disc este împărţită de SGF în zone fișier a căror 
nensiune (în cilindrii) este indicată de utilizatori, 
Zonele fişier sînt alocate începînd de la cilindrul 1. 
vendas 0 re rezervat pentru stocarea anumitor infora 
ü lui în gestiunea memoriei disc, 


sare SGE-u 


e 
Em 
=. 


cilindrului 0 este următoarea: 
"vg 


canizarea 


1 (contine caracteristicile de identificare 


Sectorul 2: TOV ( (Tabela de Alocare a Volumului). Ocupá 
primii 200 de oc teti. Fiecare octet din tabelă contine infor: 
matii core Shanti OI unui cilindru, — dacă octetul contine 
(00) cilindrul este liber; — dacă octetul contine (01)% 
indrul este ocupat; 

Sectoarele 3—34: tabela de headere HDR! si HDR2 care 
conțin caracteristicile de identificare respectiv de organizare 
: fișierelor, Fiecare sector poate contine 2 perechi de hcadere 
DR | —HDR2. 

Ștergerea unui fisier înseamnă de fapt invalidarea perechii 
HDRI—HDR2 corespunzătoare. Locul va rămîne liber 
este indicat prin eticheta DLAB în primele 4 carac: 
tabelei НОК1) urmînd să Пе ocupat, ulterior de o 
кем HDR1—HDR2 corespunzătoare altui fişier, 


ale 
LT 
Li 


Sfirsitul tabelei de headere HDR1—HDR2 este indicat 
prin identificatorul EODY. Tabela de headere contine maxim 
64 perechi HDR1—HDR2 care sînt amplasate ре disc în 


ordinea următoare a sectoarelor: 
5 32,34 


rezervate în vederea altor tipuri de 


397 


Tabela VOLI 


О о ш Conţinut 
0— 3 ۷ OL 1 (ide ntific akor tabelei) 
/4— 9 6 caractere allanumerice date de proprie- 
tarul volumului pentru a-l identifica 
ЕГУ „rezervat | Рту 
^ 1124 14 caractere alfanumerice care contin. nu- 


mele proprietarului de volum 
25— 63 rezervati 


Tabela HDRI 


Octeti pee 


0 3 ноки — identific atorul tabelei 


4—20 numele fişierului — 17 caractere alfanu- 
merice 

21—26 6 caractere alfanumerice prin intermediul 
cárora se identificá volumul 

IT -28 rezervaţi 

29.92 re zervati 

33— 34 Numărul de versiune a fişierului (număr 
zecimal) 

35— 39 Data de creare a fișierului dată sub forma 
AAZZZ (AA anul si ZZZ ziua in an) 

40—44 Data de expirare a fisierului (data plecind 
de la care fisierul poate fi distrus). Este tot 
sub forma  AAZZZ. 

45 “rezervat 

46—48 Adresa disc absolută а “tabelei HDR2 | (în 
binar) 


49 | _ rezervat Е = * 

50 rezervat 

91-593 prom re кинен) a urmátoarel tabele 
HDRI 

54 rezervat 

55—57 Айгеза disc absolută de început a fișierului 
(binar) 

58—60 Adresa dise dis sri a sfirsitului zonei 


aloc atá à fișierului 


61—95 


rezerv vati 


Tabela HDR2 — fișier secvențial 


Octeti Continut 

0— 3 HDR2 — identificatoral tabelei 

4 Tip de organizare — C sau U 

5— 6 Dimensiunea paginii (numárul de octeti 


utilizati in bloc) 


7 Formatul articolului: 
— F pentru format fix 
— V pentru format variabil 
8— 9 Lungimea arenis 
10—12 Adresa disc relativă a primului bloc din 
fisier 
13—15 Adresa disc relativă a ultimului bloc 
utilizat din fişier 
17—31 rezervati 
399 


O 


Continut 


HDR2 — identificatorul tabelei 


R — tip de organizare 


Dimensiunea paginii 


utilizati in bloc) 
Formatul articolului 

F format fix 

V — format variabil 


Lungimea articolului (numárul maxim de 
octeti ai corpului articolului exprimat in 


binar) 


Lungimea cheii (număr de octeti exprimat 
O ۶ 2 ч 
in binar) 


Adresa disc relativă a primului bloc al 


părții principale 


Adresa disc relativă a primului bloc al 


părții de depăşire 


Adresa disc relativă a blocului din depăşire 
în curs de umplere 
Număr total de căsuțe în fişier (exprimat 
în binar) 
Dimensiunea cásutei (număr de 
exprimat în binar) 
Prezența contorului de punere la zi: 
(01): contor utilizat 
(00): fără contor 
Număr de octeți în bloc (în binar) 


octeți 


30—31 
Tabela HDR2 
Octefi 
0—3 
4 
3-- D 
8 9 
10 
i TENET 
14—16 
17—19 
20—21 
22 


28 


Rezervat 


Adresa relativă a octet liber in 
i de umplere 


blocul 


.FISIER SECVENTIAL — INDEXAT 


Continut 
HDR2 — identificatorul tabelei 
| — tip de organizare indexat 


Dimensiunea paginii in binar 


Format articol: Е dacă format fix si V dacă 
format variabil 

Lungimea articolului: număr maxim de 
octeti din corpul articolului (în binar) 
Lungimea cheii —— număr de octeți expri: 


mat în binar 


Adresa relativă disc a primului bloc din 


partea principală 


Adresa relativă disc a uh». bloc din 


- 1 X cira 
partea de depășire 


Adresa relativă disc a blocului din depăşire 
în curs de umplere 


Adresa relativă a primului octet liber în 
blocul de depăşire în curs de umplere 


Numărul de sectoare rezervate tabelelor 
index la sfîrsitul cilindrului 


Adresa relativă disc a tabelei de cel mai 
înalt nivel 


A, 
1 


Distanţa în număr de sectoare între începuz 


turile tabelelor index din primul etaj 


28 Număr de sectoare pe bloc articol (їп 
binar) 

29 Nuinăr de sectoare pe bloc index (în binar) 

30—31 Adresa relativă stînga a cheii în raport 
cu primul caracter din corpul articolului 
(presupus de adresă zero) 


ANEXA 5 


SEMNIFICAȚIA ARGUMENTELOR 
PENTRU DESCRIEREA FIȘIERELOR SECVENTIALE 


Argumente Descrierea argumentelor 

„DVT:dd Defineste tipul perifericului: 
dd—CR — Cititor cartele 
dd—PR — Imprimantă 
dd—MT — Bandă magnetică 
dd— RD — Disc amovibil 


dd—TR — Lector bandă de hîrtie 
dd— TP — Perforator bandă de hîrtie 
INP |Defineşte modul de prelucrare a fişierului: 
„PRM: OUT INP — Citire din fișier 
UPD) OUT — Scriere în fişier 
UPD — Punere la zi fişier 
Modul de prelucrare a fişierului trebuie sá fie 
compatibil cu tipul perifericului definit prn 
argumentul DVT: 
PRM 
Eg acm > = = = = 
INP OUT UPD 


CR ^ da ^ nu nu 
DR шы а m 
ПИШ эю de o . 
ED ^^ d — da dh __ 


7 „OFO: (lis 


Vezi UFD ` 


= [ES B UFD = I ЕЕ 


LMCD: (lista)] Prin acc argument utilizatorul declară 
macroinstructiunile utilizate. Lista este func: 
tie de tipul perifericului 51 de modul de pre 
lucrare declarați prin argumentele DVT, PRM 


DVI РЕМ listă 
CR INP (GD 
PR OUT (РТ) 


MT 
OUT (РТ [PN) 
RD INP (GT L,PN)) 
“OUT (PT LPN) 
UPD (GT [,RPI,PN)) 
СТ GET, PT—PUT, RP—RPL sau DLT, 


PN=PNT fA 
В 
RCFE: f F FIX Defineste formatul articolului: 
V AR FIX — format fix 
VAR — format variabil 
Pentru cititorul de cartele este permis 
numai formatul fix. 


,RCS:nnnnn — Defineste dimensiunea articolului: 
— dacă КСЕ: FIX,unnnn indică lungi: 
mea articolului in zecimal 
dacă RCF:VAR,nnnnn este lungi- 
mea maximă a articolului 
în acest caz, lungimea reală a articolului 
este furnizată de către utilizator în scriere, 


> 


404 


„Б, AM:COB 


„BEN inn 


„BFA zona 


MEF :(lista)] 


„BE S:nnnnn 


in macroinstruciiunea de scriere si de către 
БОГ la citire in registrul 4. 
in toate cazurile, lungimea articolului reprez 
zintă numărul « cal acterelor utile din satiat, 


Prin acest argument se delineste modul de 
acces la articol. Este permis numai accesul 
la articol direct in zona p us care-l con: 
ține (se precizează în mod obligatoriu pentru 
compatibilitate cu FELIX C- 256. care mai 
are si alte tipuri de acces la articol). 
Defineste adresa articolului: 

r—- registrul indicat de programator, în 
care SGF-ul furnizează adresa artis 
colului în zona tampon (adresa primus 
lui caracter din stînga). 

б<т<14 


Defineste dimensiunea zonei tampon; 
nnnnn — este număr zecimal 


V ezi i U F D 


Detineste adresa zonci tampon: 
zona —reprezintá adresa primei zone 

tampon 
Celelalte zone puero dacă există 
se consideră că există in continuas 
rea celei dintii, 
Rezervarea zonei tampon trebuie 
făcută de către utilizator, 
Dimensiunea zonei rezervată {тез 
buie să fie mai mare sau egali cu 
valoarea BEN x гајоагеа BFS. 


Defineste caracteristicile speci iale de suport 
si fișier. Pentru fişier de cartele acest argus 
ment este ignorat. 


405 


Fister imprimantă 

[I NRC |] 

іт R RC 

NRC — indică absenţa octetului de invali- 
dare articol. 

RRC — precizează prezenţa octetului de 
invalidare articol. 

Fişier disc 


(lista) | h > x | 
DLC 


NDC — indică absența codului de invali- 
dare articol. 


DLC — indică prezenţa codului de invali= 


dare articol. 
[ (NCB 
з! 


Fişier bandă magnetică 
— Numărător de lungime de bloc: 


(lista) = 


a) AE о ПСБ 


NBL — fără numaàràtor de lungime; 
BLC - — cu numărător de lungime bloc în 
hors texte. Acest argument vali- 


deazà inserarea, la scriere, a unui 
numàràtor de lungime bioc de 
citire. 


— Salt de blocuri scurte: 
Această opţiune privește numai 
fişierele exploatate in citire, 
NSB — fără salt de bloc scurt 
Sxx — indică salt de blocuri lungime 
mai mică sau egală cu xx. 
xx--numár zecimal cuprins între 
01 și 99. 
— Prelucrarea caracterelor hors-texte 
de început de bloc: 


МЕ D ans] 


Etich) 


NOS — fără prelucrarea caracterelor hors 
texte. 
Туу — Ignoră (în citire) sau înserează (în 


scriere) yy caractere. 
Caracterele înserate, în afară de numărăto= 
rul de blocuri și de lungime de bloc, sînt 
blancuri. 
. Imatricularea blocurilor: 
NCB — fără numărător de blocuri 
CBS — validează existenţa unui numara? 

i 


tor de blocuri în scriere şi contro- 
lul de secvenţă în citire 


 Detineste adresa de revenire in “programul 
utilizator atunci cînd se detectează sfîrşitul 
de fişier în citire sau slirsitul de volum în 
scriere (banda magnetică). Dacă sfîrşitul 
fişierului este detectat prin SGF, acest argu- 
nent este obligatoriu. Dacă este utilizat în 
scriere beer banda magneticá, SGF-ul 
trimite la adresa Etich, la fiecare detectare 
de semnal de apropiere sfîrșit bandă. Utili- 


zatorul trebuie să închidă volumul (FEOV) 


` Precizează că fișierul face parte dintr-un 
multifisier bandă magnetică. 


“Defineşte adresa tabelei de descriere a multia 
fişierului căruia aparține fișierul. 


“Vezi UFD 


PENTRU D 


Argumente 


,UVT dd 


[,OFO :(lista)] 


Теба " con itile de де а re a unui 


ANEXA 6 


САТ1А ARGUMENTELOR 
REA FISIE Е ELOR NEDEFINITE 


Deserierea argumentelor 


pul perifericului pe care se găsește 
crează fişierul, 
MT pentru banda magnetică 

: RD pentru disc magnetic amovibil 


= nedefinite privesc numai suporturile 


š 
netice) 


Precizează modul de prelucrare a fişierului: 
1КР citire de fisier 


scriere in fișier 
~ scriere si citire fişier 


Tia es au haa М amaan pta 
Fişier banda magnetică 


RWD, BEG 


‚ (ВЕС | 
NRW, {—— 
END J 


rebobinare înainte de deschidere; 
păstrează pozitionarca benzii înainte 
de deschidere; 

deschidere la începutul figierului$ 


deschidere la sfîrsitul fișierului 


pi 


Jtilizarea combinată a parametrilor | 


END 
argumentele РЕМ Ў ОТО este următoarea: 
[ RWD| 


od 
a [RWD] 


"ку | 


INP, ВЕС si — deschidere in lecturá 


deschidere pentru 


scriere in fişier} 

OUT, END si NRW — deschidere pentru 
scriere in continua. 
rca  ultimului bloc 
din fișier; 

UND, BEG si RWD — deschidere pentru 
scriere sau citire în 
tr-un fişier nedefi- 
nit; 

RWD deschidere pentru 


= 
Z 


scriere in continua- 
rea ultimului bloc 
dintr-un fişier ne: 
definit, 
Toate aceste combinaţii sînt luate în conside- 
rare în cazul fișierelor care aparțin unci gru» 
pári de fişiere (multifisier). 
În сааш T fișierelor nedefinite și a celor secvens 
tiale (care nu aparțin unei grupări, se electus 
cază totdeauna rebobinare înainte de deschis 


dere. 


'eputul fișicruluis 
€ E i sfîrsitul fişierului 


Ассаза š opțiune are sens numai in exploata- 


sierului 


© FO: (lista) - Defineste conditiile de închidere a unui i fișier, 
Pentru disc magnetic acest argument nu este 
luat în considerare. 
Banda magnetică 


ва Ган) 


RLS NRW 
І RLS — eliberarea perifericului afectat fisies 
| rului; 


NRL — pástreazá afectarea perifericului la 
fișier; 

RWD — rebobinare bandă după închiderea 
fișierului 

NRW — păstrează poziționarea benzii după 
închiderea fișierului; 


MCD sta) | - Prin inte — acestui iussum Se preci- 
zează macroinstructiunile utilizate atunci 
cînd se lucrează cu un fișier. Lista trebuie să 
fie compatibilă cu tipul perifericului și cu 
modul de prelucrare declarați prin argumen= 

tele DVI si PRM. 


DV T Е: RM Lista 


INP (RD LMT) 


чт 
OUT (WR [,МТ)) 
UND (RD ,WR LMT) 
mE INP ^ RD L [,5К]) 
Ер 


OUT (WR LSK) 
UND (RD ,WR [SK] 


BF s ` Define ste dim: pensiunea maximă a zonei tama 
Je 


,BEN:nnü Precizează ză lum: irul maxim de Zone tampo n 


utilizate simultan in scricre sau citire fișier 


nn 1.2 


‚В FA:r Prin acest argument se defi neste adresa zonei 
tampon. 

т == registrul destinat sá continà adresa 
stingă a zonei tampon. El este încărcat 
înaintea fiecărei macroinstructiuni 
READ sau WRITE. 

Zona tampon definită prin r trebuie să fie 
rezervată de utilizator. 
ro 


[(EPS:SXR] Dacă acest argument este prezent 51 utiliza- 


torul a prevăzut o secvenţă de retur excepţie 
nivel 1, această secvenţă va fi lansată ori de 
cîte ori se produce o eroare SGF; în acest caz, 
poziţiile binare 16—23 ale primului cuvînt al 
zonei ce precede secvenţa, va avea valoarea 
08 iar poziţiile 24—31 vor contine un cod ce 
_prec izează t ipul erorii. 


ANEXA 7 


SEMNIFICATIA ARGUMENTELOR PENTRU DESCRIEREA 
FIŞIERELOR SELECTIV] 


LDV T Em 


Defineste tipul perifericului dd: 


LAC: DIR] 


Defineste tipul de acces la articol 


INP poe modul de prelucrare a fisier1 
PRM: OUT 
UPD INP — citire din fișier 
OUT —-scrierea în fișier 
UPD - шее la zi figier 


,OFO (BEG) De paste conditiile de „Де scrier 
OFO:( BEG) deschiderea j: inceput de 
fisier 


a fișierului, 


LEPS; SSXR] Dacă acest argument este prezent si utilizato- 
rul a prevăzut o secvență de retur excep j 
nivel 1, această secvenţă va fi lansată « ri 
câte ori se prevede o eroare SGF; în acest 
poziţiile binare 16—23 ale primului cuvînt al 
zonci ce precede secvenţa va avea valoarea 
X'08', iar pozițiile 24—31 vor conţine un cod 


ce ре ecizeazàá Me erorii. 


MCD: (lista) | Pun ace est c argum ent uti ilizatorul declară mas 
croinstructiunile utilizate. Lista este in functie 
2 tipul perifericului si de modul de prelucrare 

. fisk ului: 


nnnn 


RAM:LOC 


PRM x Lista 


INP (SLLPS) 
OUT 
UPD 


SL — utilizare ma icroinstructiune SL T 
IN — utilizare macroinstructiune. INS 
RP — utilizare macroinstrucțiune RPL 
și/sau DLT 
utiliz: ure macroins truett une POS 


for fatal actes 
FIX —articol de format fix 
V. AR — articol de format vi ariabil 


Delineste lungimea articolului: 
dacă RCF:FIX,nunnn indică lungimea 
articol 
dacă RCF:VAR,nnnnn indică lungimea 
maximă a articolului, 1 <nnnnn < 


În ultimul caz lungimea reală a articolului 
este furnizată de către utilizator, în scriere 
și de către 5G Е, la citire, їп registrul 4. 


Defines te mod lul de acces la articol. Este 
permis numai accesul la articol în zona 
tampon care-l conţine. (Se precizează în mod 
obligatoriu pentru compatibilitate cu FELIX 
C-256 care mai are si alte tipuri de acces la 


Defineste adresa EUN. 


r — este numărul de registru destinat să 
conţină adresa articolului în zona 
tampon 

с 14 


.BFS:uunnn Defineşte dimensiunea zonei tampon. Aceastá 
zonă trebuie să poată contine pagina definită 
pentru fișier. 

1 < nnnnn < 65.535 
BEN :n n = 1 sau 2 


Precizează numărul maxim de zone tampon 
utilizate simultan în scriere sau citire. 


Define ste adresa zonei tampon. 
Zonă — definește adresa primului carac- 
ter din stînga din zona tampon. 
tampon trebuie să fie 
utilizator. Dimensiunea zonei 
să fie mai mică sau egală 


B FA: Zonă 


Rezervarea zonei 
făcută de către 


„tă trebuie 


rezerva 
cu valoarea BEN * valoarea BFS 
„PB Ninnn Numàr de căsuțe pe “pagină 


1 «nnn < < 255 
Citul BFS/PBN definește lungimea căsuţeis 
5 S {615 
sà fie intreg. 


acest cit trebuie un număr 


FB N тап Numár de 


BNL CTS 


fişier 


căsuțe în 


Număr de căsuţă 

г — numărul de registru destinat să con: 

țină numărul de căsuţă al articolului 

de selecționat sau de adăugat (6 < 
14) 

căsuță este furnizat de 


“ж 


Numărul de саїте 
utilizator. 


KY: S:nnn 


LIVK:etich] 


chen | < nun = 255 


prin ,etich", adresa de revenire 


Defineste, 
in programul utilizator atunci cînd se detec- 
tează una din următoarele erori: 

< valoare FBN; 

— cheia articolului de selecționat absens 


— pr. de căsuţă 


tă în fișier; 


[pre F: 


UCO 
NUC 


— cheia articolului de adăugat este 
deja prezentă. 


suc] 


Defineste caracteristicile speciale de suport 
și fișier: 
UCO — articolele au contor de punere 
la zi 
NUC — articolele nu au contor de punere 
la zi 


‚Ки АМ: L OC Prin acest argument se ` defineşte modul 4 de 
acces la ariicol. Este posibil numai accesul 
h artic ol direct în zona tampon. 


MC 54 (list "T рея 1 mac roinstructiunile tiza ite, Lista 
macroinstructiunilor este functie de modul de 
prelucrare declarat prin argumentul PRM si 
de modul de acces la fişier declarat prin argus 
me nentul AC M. 

PRM Listá 
OUT 
INP 
UPD 


ANEXA 8 


SEMNIFICATIA ARGUMENTELOR PENTRU DESCRIEREA 
FISIERELOR SECVENTIALE INDEXATE 


Argumente Descrierea argumentelor 


DVI T: dd Defineste tipul perifericului 
dd--FD pentru disc fix — ЕЕ 
dd- -RD pentru disc amovib il INP 


ACM: T О ) [Defineste modul de acces la fişier: š UPD (SL,IN,GT,R 
1500] SEQ: acces secvențial í 


SOD: acces direct | GEI 5] S] T 


INP | Procizează razî de prelucrare a fișierului? == — MÀ NEM PEE CM M e 
‚РЕМ: OUT INP: citire fisier КСЕ: IE: ste for matul articolului, 
5 | 


Ee PUT RP = RP 


UPD OUT: creare fişier lv AR FIX — format fix 
UPD: punere la Zi fisier | VAR = posi dni sun 


LOF 0: (lista)] De fineste conditiile de de schider те a а fisie rulni RCS; nnnnn ` Defineşte lungi imea artic colului. 

(listă) e: (BE G) Dacă a zi: t; жаша reprezintă lungimea 
ici ipa bas ar P E E E articolulu Y 
Dacă RCE VAR nnnnn reprezintă lungimea 
maximă a articolelor, În acest caz, lungimea 
reală a fiecărui articol este precizată de utili- 


LEPS:s SXR] Dacă acest argument este prezent si utiliza: 
torul a prevăzut o secvență de retur excepție 
de nivel 1, această secvență va fi lansată ori 
de cite ori este o eroare SGF} în acest caz zator la adàugarea si scrierea articolelor, 
pozițiile binare 16—23 ale primului cuvînt al prin macroinstructiunile de inserare si de 
zonei ce precede secvența va avea valoarea 08, scriere de articole. În citirea şi selectarea 
iar poziţiile 24—31 vor contine un cod ce 
precizează tipul erorii. 


unui articol, lungimea reală este furnizată 
utilizatorului de către SGF, în registrul 4. 


RCL: а Defineste adresa “articolului 
t este numărul registrului destinat sà 
continà adresa articolului in zona tam- 
| роп; 
6 < r < 14 


este dimensiunea zonci tampon 


Precizeazà numărul F zone tampon utilizate 
n = 1, 2, 3 


Defineste adresa zonei tampon (adresa a 


zonei de memorie destinată pentru с muni- 
Această zona 


BFA: zona и 


carea cu fisierul de pe . 


trebuie să poată conţine o p: winá de fișier, 
„Zona“ este adresa primei zone tampon. Dacă 
cu. două zone tampon, се: alaltă 
în continuarea 


se face 


se lucrează 
zonă este presupusă celei 
dintii. Rezervarea zonelor 


totdeauna de către utilizator. 


tampon 
Dimensiunea 


zonei rezervate este egală cu valoarea lui 
BFN * valoarea lui BFS. 


Defineste dimensiunea zonei tampon pentru 
tabelele index. 
nnnnn este un număr zecimal a 
valoare minimă este funcţie de 
lungimea cheii: 


[BIS:nnnnn] 


саги1 


Lungimea cheie Lungime pagină index 
t < C < 15 256 

í4 < C < 30 312 octeti 

81 < C < 47 768 

48 < C < 64 1024 


“== 


Defineste numárul de zone tampon utilizate 


pentru tabelele index. 
—1,2,3,4, (dacá PRM:OUT, п=2,3,4) 


СВІХ:а] 


418 


L BIA :zona) 


Defineste adresa zonelor tampon pentru tabes 
lele index. 

„zona“ reprezintă adresa primei zone tampon. 
Următoarea zonă tampon este presupusă cá 
există în continuarea celei dintii... 

tampon este făcută 
Dimensiunea zonei 
egală cu: 

ВІЅ 4-2 *уа- 


Rezervarea acestor zone 
totdeauna de utilizator. 
trebuie sà fie 
valoarea BIN x 
KYS 


rezervate 
valoarca 
Joarca 


m а _ 


L,KYS:nn] 


Defineste lungimea cheii articolelor, 


] nn 54 


ЛУК :etich] 


Defineşte revenirea în programul utilizator 
în cazul unei erori de cheie, 

,etich" reprezintă adresa de început a 
secventei de program care primeşte 
controlul atunci cînd: 

— cheia articolului de selecționat 
este necunoscută; 
— cheia articolului de scris este 

declasată; 

— cheia articolului de adăugat 
este prezentă in fişier. 


LEOF:etich]  Defineşte adresa de unde programul utilizator 
primeşte controlul atunci cînd se detectează 
sfîrșitul fișierului. 

Acest argument se utilizează numai їп acces 
secvențial, în citirea sau punerea la zi a fisie- 
rului: 
ACM:SEQ și PRM: INP 
[Cep] 


YLinnnnn] Defineste adresa cheii in articol, 

nnnnn ceste un număr zecimal care dă 
adresa stîngă a cheii în raport 
cu primul octet al articolului 
presupus de adresă 0. 0 <nnnnn 
< 65.535 


Cheia trebuie să aibă o valoare diferită de 


Х'ЕЕ.. 


ANEXA 9 


ZONA FIŞIER SECVENTIAL 


Octeti Descriere 


45 


г PENE RER DI, - 
Rezervati — se com; 


eteazá la OPEN (BGD) 


Idex 

59 Mod de prelucrare (РЕМ) 

Conditii de deschidere(OFO) 
01234507 


0 I 


l 1 
O 
1 
secventiala 1 
org. nedefinită 0 
3] Indicator GET W; I 


82 Octet de stare dina 


mica 


83 Indicatorii ØPEN /CLØSE 


fisier deschis 1 
fisier închis 0 


84 Octet punere la zi (este poziţionat printr-un 
DLT sau RPL) 


77735 Argument КСЕ şi argument MEF 
01234567 


RCF: FIX 0 
VAR 1 
MFF: NDC 0 
DLC 1 
NRC 
PRC 1 
BFN: 1 0 0 
2 10 


36—39 Argument BFA (adresa zonei tampon) 


40—41 Argument RCS (dimensiune articol) 
B 42 4. Argument BFS (dimensiune zonă tampon) 
 44—45 | Octeta de manevra A 
^ 46 | Argume CD 
01234567 
GT: utilizat 1 
234 + 0 
l 
neutilizat 0 
RP:utilizat 1 
neutilizat 0 
PN:utilizat 1 
neutilizat 0 
Argument RCL 
" Aigumei t EOF = 
Zonă de manevră 


ANEXA f€ 


ZONA FIŞIER NEDEFINIE 


Octeti Descriere 


0—27 Rezervati — se completeazá la OPEN (BGD) 


28—29 Idex fisier 


80 Macroinstructiuni declarate, indicatori OPEN 
CLOSE si tip organizare fișier, 
01284567 
MCD: RD utilizai 1 
neutilizat 0 


WR utilizat 1 
neutilizat 0 
SR utilizat 1 
neutilizat 0 
figier deschis 1 
fișier închis 0 
fisier de org. 
nedefinità 0 1 
fișier de org. 
secventialá 0 0 


81 Argumentu BFA: indică numărul de registru 
destinat să conţină adresa zonei tampon 
(număr binar cadrat la dreapta) 


=== 


423 


82.—3 
34 
65 


 86—1 


33 Argument BES: dimensiunca zonei tampon 


(număr binar cadrat la dreapta) 


Argument PRM: mod de prelucrare fis 
01234567 
PRIM: INP 001 
vă a —— 
PD. — olt 
UND 7 -4-9 0 


Argument DEN: indică numărul zonelor 


tampon (număr binar cadrat la dreapta) 


9 Zonă de manevră SGE 


ANEXA 11 


SEMNIFICAȚIA ARGUMENT ELOR PENTRU FIŞIERUL 
SISTEM DE INTRARE 


Abiron Descriere i 
LDVECR| — Ved SED 

LPRM:UNI) Vezi SED I 
EPS; Vezi UFD | 
[МСр(6ТД Хей SED M 
LRCF:FIX] Е -— ея они fi decit fix i 
C RCS:nn] | s - ud r mar care di lungimea "mi 


colului 


„RAM:COB Vezi SED 


,RCL:r Vez SED 


4 
sex: Ll Număr de zone tampon utilizate 


Defineste adresa zonei tampon. „Zona“ 
reprezintă adresa stingá а unci zone de 
memorie rezervată de utilizatori zona tres 
buie să aibă lungimea? 256 x valoarea 


lui BEN 


SEMNIFIC 


Argumente 
& 2 


LDVT:PR| 


РЕМ (UT 


[MCD: (PT)] 


CN FIX) ` KR 
[n F: ius | Vezi SE 


,RCS:nn 


,RAM:COB 
„RCL 11 


ANEXA 12 


ATIA ARGUMENTELOR PENTRU FIŞIERUL 


SISTEM DE bam 


Descrierea inus ntelor 


Idexul tarul de ieșire — este rezervat 


pentru acest fișier 


Vezi SFD 
| Vezi SED 
Vezi SED 


Defineste dimensiunca articolului 
nn < 132 


Vezi SED 
Vezi SED 


Defineste numárul zonclor tampon 


BFA:zona 


Defineste adresa zonei tampon. ,Zona^ 
reprezintá adresa unei zone de memo- 
pie rezervată de utilizat 


س 


ANEXA 13 


TABE ы А DE CONTROL A LUCRĂRII (TC Т) 


0— 63 


Conţinut 


беби registrelor segerak în momentul 


ultimei întreruperi sau derutări 
64--71 Dublul cuvînt de stare program in n momentul 
ultime intr ruperi sau derutări 
i 72—13 Limita stîngă a partiției 
^ 14—15 Limita dre: рїа a par tifici 
76 Cheia de pi otectic a , parti iiei 1 (c.b. 4—7) 
71 Octet de stare: . 
00 — TCL liber 
0A bd 7 
oB | program oprit 
0С — program in asteptare 
0D — program ín asteptare multiplá 
ОЕ — program întrerupt 
OF oram activ 
78—79 Adresa bloculut йе control al evenimentului 
așteptat sau adresa tabelei de evenimente 
pentru așteptarea mult iplă. 
80-—81 pe timpul derulării la sfârși tul progra- 


J nului 


; 


prog? ameli 
Adresa secvenței de re- 
tur excepție nivel 1(:4) 
sau zero octetii 4 si 5 a du- 
blului cuvînt al stării 


prog sram 


ims VT ащ NENNEN 
2—83 Adresa регу de те- 
tur exceptie nivel 2(:4) 
sau zer octeţii 6 si 7 ai 
blului cuvint als 
rii program 
Em BEES CUN —: 
54—85 Adre sa secve ntei de re- 
tur exceptie nivel 3(:4) 
sau Zero octetii 2 si 3 ai dus 
blului cuvînt al stării 
ро am 
86 СВ Cod de retur pentru funcția TE RM: 
01 — macro TERM 
5F — macro DESTROY 
TE — TRM operator 
80 — eroare de utilizare EXUP 
$8 — eroare de utilizare CSV 
89 — eroare detectatà de SGE 
00 — eroare "ep dati ilă de IJE 
F0 -— ma 
ЕЮ — eroare progran 
FF — АВТ рен ator 
87 Octet Mp de mod ator: 
00 — mod aservit 
$0 — mod privilegiat 
88— 89 Cod complementar 


— pentru cod retur FD 
— 0101 — Черазїге binar: 
.0102 — depăşire zecimală 
— 0104 — de pàsire E oara 


— 0108 — ДЕШЕ! sup: orloarà 


virgulă mobilă 
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02 
02 


01 -— violare de mod 
02 — adresă inexistentă 


- 0204 — violare memorie 


- 04€ 


00 — instructiune inexistentă 


- 0800 — exceptie sistem 


— pentru cod de retur 89 


L 
OC 
~ QC 


-— pentru cc 
- OC 


OC 


tetul 88 nu are nici o semnificație 

tetul 89 contine numărul erorii 
SGE (vezi tabela de erori 
SGT) 


od de retur 80, 88, 90 


tetul 88 nu are nici o semnificatie 
tetul 89 contine numărul crorii 


de I/E 


-00 
.01 


- 02 - 


— 03 
- 04 


-apel macro eronat 

- adresă CD eronată 

adresă IOC în afara partiției 
-periferic neafectat 

-adresă buffer invalidá 
-eroare programare disc 

zonă disc ncafeciată 
-număr logic invalid 

ordin de poziţionare fără IT 
-cartelă jalon citità de utilis 


zator 
— 11 — eroare de I/E ireparabilă 
-12 — adresă sector eronată 
= 15 — eroare LDSG; subprogram nes 
identificat 
= 16 — spaţiu insuficient pentru fna 
cárcarca segmentului 
= 17 — apel aid LDSG 


> depásire memorie alocatá 


= AF — încărcare subprogram cu rea 
ferinfe externe 


Pentru celelalte coduri de retur octetii 88 —89 
sînt fără semnificație 


س 


1 Informatie suplimentará codului de retur 

— pentru cod de retur 80, 90: adresa CB care 
a provocat eroarea 

— pentru cod de retur 88: adresa apelului 
CSV 

— pentru cod de retur 89: index fisier 

Pentru celelalte coduri de retur: fárá semnis 

ficatie 


— pentru program principal in partitiile 
lucrărilor paralele: fără semnificație 
— pentru program principal în partitia lucrăz 
rilor serie: 
adresele limită pentru vidaj memorie cerut 
prin cartela . RUN 
— pentru task: 92—493: adresa blocului de 
control a taskului 
94—95: adresa ТСТ. a proa 
gramului principal 


ANEXA 14 
INFORMAŢIILE DE STARE DIN LCB 
PE BAZA STĂRII EMISIEI/RECEPTIEI 


ci ——— MÀ ент 


Evenimente lip Apariție Rezumat Stare Contor Mesaje 
E/R E/R octet operator 
semni- 


SIO refuzat 12 R,E N'2C' Stare nu 
furniza- 


R,E N'20* Oarecare nu ER I 
plor nere- 
cunoscută 


Defect hard- 3 SE N'02^ X'0200' nu 
ware cuplo: 


R nu- X02’ X'0100^ nu 
mai te- 


lefonic 


R,E X04’ X70300” nu ER P 


X'04* X70001” nu 
limite par- 
tite nr. ca- 
ractere R/B 
nul 


Ordin necu- X04 X'0001' nu ER P 
noscut in 


IOC 


Eroare de 67 К 


transmisie 


Contor nul 67 К 
înaintea, in- 


troduceri 


unui ‹ 


functional 


Anulare 


primit 


RECEIVE R 
INITIAL 

terminat 

de RSTPT 

SEND 7 R 
INITIAI 


x03’ 


X'/08' 


X'0014^ nu 


X'/0010/ nu 


X10 N0000” nu 


X'0008/ nu 


X/0000' nu 


x 07 X00904 nu 
X50 X'/0008' nu 
X00” da 


STAREA FINALĂ A OPERAȚIEI DE 


pm 
< 


e 
м 


În cazul unei emi: 


Jd Octet 
8 
ifra binară 
01234 


ANEXA 15 


INTRARE/IESIRE 


intrare/iesire este dată in octetil 8 și 9 ai BC. 


Octet 


8 


cifra binară 


01234 
0001 


5 


= 


6 


Semnificatie 
0 Intrerupere in asteptare 
0 
0 Cuplor operational 
0 Cuplor neoperational 
0 Cuplor indisponibil 
0 Cuplor ocupat 
0 Mod automat 
0 Sfirsit. anormal 
ii sau recepti, starea operaţie! de 
Semnificație 
7 
BR 
ЦЕ precedentă netermi 
Defect undà purtátoare 
Defect hardware сиріог 
Time-out 


PS 


Octet 


Semnificatie 


9 


cifra binará 
01284561 
010 


0 


01 


0 


Eroare de transmisie 
Contor nul inainte de caracter 
functional în recepție 
„Așteptare de BREAK" ter: 
minat de „Oprire așteptare de 
BREAK“ 

Debordare partitie sau contor 
nul 

Anulare mesaj 

Ordin necunoscut 


а 


АМЕХА 16 


SINTEZA ELEMENTELOR COMPONENTE 
ALE LIMBAJULUI ARCOS 


e INIT BY RO ON "pol! = 14 — Inifializeazá un volum, 


— RUN FN:ARCOS — Lansează ARCÓOS in execua 
фе, 
fraza : — cartela 0 cartela 1 cartela 2... 
cartela 0: = 9495 ordin -vp exp ... comentariu €XP: = | #р 

cartela j: — % exp exp... comentariu | -n/m 
do, w . comentariu | —q/r 
|cartu (cartelá de utilizat) *k'c-s: 
| di’ text 
- Initializeazà zona arhivá pe volu- 
mul —v. 


95096 АЕС v,F —C:cil 


REPERT - Listează numele programelor din 
—v. 
DELETE Ștergere (efectiv) programul —p, 
CREATE XX ..-— Crează prog. —p din cartelele 
indicate in XX ... 
^ COMPARE Compară prog. —p cu cartelele 
indicate in xx ... 
DISPLAY Listeazá cartelele din —p indicate 
in yy ¿e 
9^ COREL -p zz .. — Corecteazá global prog. —p con- 
form cu 77... 
END Opreste execuția ARCOS. 
CORE - .. — Corecteazá global prog. —p con- 
form cu Zz ... 


‘vol Indicá volumul de prelucrat. 
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utilizat. 


— Se vor utiliza cartele din p de la 
q la r iuclusiv 

9, w — Indicator de ordin. 

4 m(la COMPARE) — Va continua comparaţia de la 
cartela m din —p. 

cartu — Cartelă din lector de introdus sau 
comparat. 

+p — Programul utilizat la creat sau 


comparat. 
y (după р) — Cartelele din ZE p de introdus san 
comparat. 
w — Indicator de ordin. 
Se va modifica cartele m din — p. 
— Se vor insera cartele după cartela 
m din —р. 
m) Se vor sterg 
la m inclusiv. 
cartu — Cartelă din lector care se intro- 


4n[m-N (n < inlocui cart. de la а 


duce. 
y — Cartele din —p care se introduc. 
sk 0 s 0:d gi text = 0 — De la col. k'c se sterg s 


catact., deplaseazá d — pînă la ó 


şi se introduc i din „text“. 


o TYPE Чехї _ Serie textul „text“ la consolă, 


o PAGE — Face salt de pagină la listing. 


LIST — Porneşte listarea la CREATE, 


CORE, COREL. 
o NLIST — Opreste listarea la C 
CORE, COREL. 


e PAILURB — Permite reluarea ord. CORE după 


cădere sistem. 


,bhhh,". 


numele programului 
_ versiunea programului (0—99) 
'ramului. 


pro 


— no, ultimei cartele a 


І 


-. numele vo 


REATE, 


А rhhhh — pune АВӨКТ la adresa һеха 


(simbol de maxim 8 caractere) 


— no. cilindrului initial al zonei ‹ 


— nr. de cilindrii alocati pro; 
— по. cartelei (1 la 32759), 


nului dilatat (1 la 199}; 


ауе АХ mn 5 

— coloană inițială cîmp: k — coloană Е, k'c — coloana 
după k caract. 

— nr. de caractere (0 1а 80). 

— Cu litere mari sí 


nt cuvinte standard. 


— Elementele a- si don i 
- Elementele à b sint optionale; in fraz 
nimic si atunci ARCOS consideră cá s 


АМЕХА 17 
STRUCTU JRA TABELEI TRMLST 
E octeți Semnificație 
ЖЧ АРИНЕ. с ы сызыш сй 
0 Numárul de intrári in list ta 


“Tipul de listă: X'00'— ОРМ — listă deschiság 
X'01^ — WRP — listă închisă 


0. ка Prima intrare în listă: 
bitul 0 — — intrare inhibatá pentru un 
polling sau selectie. 
bitul 1 = 1 — sfîrşit de listă. 
bitii2—15 — carac terele de identificare ale unei 
stații secundare 


п—1—п n Ultima intrare în listă 


_——- 


Observaţie: 

__ Nu există nici o legătură biunivocă între o listă (defi- 
nită cu ajutorul TRMLST) și o linie de transm isie (definită 
cu ajutorul LCB). Chia | 
POL si SEL in desc rierea LCB, orice macroinstrucpune 
SEND/RECEIVE poate cita orice listă definită de utili 
zator. "ON | 

— Octetii aa si bb, ce de termină adresa unei statu secun 
dare, nu sînt transmisi în această formă pe linia de transmisie, 
La ei se adaugă biții caracteristici ai caractere lor POL, SEL, 
etc, — prevázuti pentru fiecare procedură de transmisie, 


т dacă au fost definiti pedum 
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ANEXA I. 


ZONA DE INFORMATII GENERALE (ZIG) 


— ———— 


0 Adresa modulului de legătură Adresa rezumatului 
SGF 
(REZSGF —4) 


4 Rezervat Codul de retur al " Adres 5а ultimului octet 


SGF MOI )LEG 


fazei precede nte al partiției 
РЕ e ini de dară sisa Numele pr 'ogramului РГ e 

ITI ULT „Data curentă sub forma ........« 
16 

eos secos sso Zzllljaann 

воьоъьоававеа в t» 4^9 md 

28 Adresa primului octet al ` Rezervat | 

zonei de opţiuni 
82 Rezervat Tip. program Nr. de punere la zi 


86 cbr de fișiere Număr de 
Adresa disc a ZONCOM 


disc și bandă idexi 


 REZSEF Rezumat SGF - 
Număr de octeți ocupat —8 x număr fișiere disc şi bandă 


MODLE 6 Modul de legătură SGF 
Număr de octeți ocupat? 
20 dacă nr. fişiere disc și bandă = 
180 dacă nr. fișiere disc şi bandă Z 0 


———M —— 


ZiG Adresa sectorului liber 
în BUS 


бек 1 
Сас 9 
DES 5 
[| 
в 
| ё 
[i 
Seg n 


ANEXA 19 
ORGANIZAREA BIBLIOTECH U1 ILIZATOR STANDARD 


1. Organizarea repertoriului BUS-REPBUS 
Primii 4 octeți ai REBUS sînt organizați astfel! 
0—1 — nr. programe catalogate їп BUS--1 (LOAD& GO) 
2—3 — adresa relativă la REPBUS a primului sector liber 
în BUS 
Ficcărui program catalogat îi corespund 12 octeți orga= 
nizati astícl: 
0—7 — numele programului 
8 — identificator (X'/81'— program de timp real, 
X'00' — procesor, X'01' — program banal) 
9 — număr de punere la zi (versiune) 
10—11 — adresa sector relativă la REPBUS a PROGID 
tabelei de identificare a programului 
PROGID 
Primul sector PROGID este organizat ast[eli 
octe[ii; 0— 7 rezervat SGE 
8— 9 adresa de lansare 
10—11 lungimea segmentului 1 (rădăcină) 


12 număr fișiere disc 
15 număr segmente 


14—15 rezervat 

16—17 adresa relativă la PROGID a primului sector 
al SEGID 1 

18—19 adresarelativă la PROGID a primului sector 

al SEGID @ 


— ——aaaaawsssr 


adresa relativă la PROGID a primului sector 


al SEGID n 


A) doilea sector PROGID este organizat astfel: 
ectetii: 0—1 — lungimea segmentului 1 


2—3 


— lungimea segmentului 2 


«зөоззәэ» ә о эө өө ө е ө ө ө % ө ө 


- lungimea segmentului n 


8. Organizarea unui sector SEGID 
e 


Orga nizarea acestuia este: 


octet 
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0 — identificator (—0 ultimul sector SEGID, #0 
un sector SEGID oarecare) 

1 _ numărul IOC-urilor din sectorul curent 

2— 8 — numărul adreselor relocabile indicat in secs 
torul curent 

4—11 — numele segmentului 

12—13 — rezervat 

14—15 — adresa relativi la PROGID a primului 
sector cu IMT-ul de încărcat 

16 X's3' 

17—19 — 0 

20 X'2E' 

21—23 0 

24 X'02' 

25 — 0 

26—27 — adresa de implantare in memorie, relativă la 
inceputul programului, a unei zone cu IMT 

28 — K'SE' 

29 - 0 

80—31 — lungimea zonei 

82 — X 02 

83—85 — 0 

86 — X'SE' 

87—83 — 0 

89 — gumárul de octeți de sărit la începutul sau 


sfîrșitul sectorului 


X'02' 
— adresa de implantare în memorie, relativă 


1 


Ja inceputul programului, a ultimei zone cu 
IMT 


AIE 


lungimea zonei 


i (primul bit din primul octet,==0 — adresa; 
relocabilà apartinind segmentului; =1 — 
adresa relocabilà apartinind segmentului 
rădăcină) 


(adresa relocabilă 1)/4 


adresa relocabilă 2)/4 


є——‏ س م سے 


\ 


i (adresa rclocabilà n)/4 


A. Pentr 


tabele este: 


Octefi 


S 
24—27 


80—31 


nuite 


ANEXA 20 


JRA TABELEI LCB BLOCUL DE CONTROL 


AL LINIEI DE TRA 


п transmisia în mod caracter structura acestel 


Semniticatie 
TCB — Blocul de control al task-ului (in cazul 
lansării unui CREAC T pe LCB) 
Contine CSV-ul de lansare al rutinei ies 
de întrerupere ce tr сала terminarea norma 


a unci intrări [ieșiri pe un n periferic 


de Lis insmisie, 


Zonă de lucru rezervată modulel elor de acces SG 


Blocul de control al anei intră ări ieșiri pe un 


periferic de transmisie (vezi descrierea blocului 


de comandă din handler) 


Zonê 3 de lucru rezervată modulelor de acces SGT 


e. Indicá efectua: area cu 


2 
5 
دع‎ 
[n 
n 
=] 
9 
= 


і sau aparitk 


iesiri precum si natura 


pe le „schimburi pentru efec- 


56—59 Zonă de luc ru rez 


5 ipi de >= = utilizat 
Rr 5 w wm, dectarea (1) sau clibes 
ansmisie 


2 Tipul de termi xal conectat la linia de transmisie 

63 Така “constanta alcasă pentru a ЇЇ emisă 
înaintea unci recepții (SPE) 

64—67 Zonă de lucru rezervat: i modulelor de acces SGT 

68—69 Contorul rcal de octeți transferați în cursul 
unci oper rații de intri re iesire 

10—87 à de intrarc/icsi ontru modulele SI N DJ 

RECEIVE si tina adițională de ratare a 
eru i rii 
88—91 ume simbolic te minal 
92—95 rvată modulelor de acces SGT 
B. Pentru transmisia în mod mesaj structura ace 

tabele este? 

Octeti Semnificație 

0— 3 TC B — к m de control al task- -ului (în cazul 


ării unui CREACT pe LC B) 


CSV-ul de lansare a rutinci adiționale 
trerupere ce tratează transmisia norm nala 


30 


ш | 
гә 


60 


61 


AIO dat дє cuplorul de 
transmisie la terminz rea unel intrárifiesiri 


41 R áspunsul TDV — 


2 Blocul de control al unei intrărijie şiri pe un 


periferic de transm isie 


Contorul de repetiții pentru retransmiterea unui 
mesaj eronat 


Tipul modului de acces SGT 
Tipul macroinstructiunii 561 Г aflate in execuție 
Tipul macroinstructiunii SG Т executate anterior 


Starea liniei de transmisie 


Rezumat de intrare/iesire. Indica efectuarea cu 
succes а unei intrărificşiri sau apariţia unor 
evenimente ne obișnuite pe linie 


31 Starea unci intrări he siri. Se precize ază cauzele 


terminării normale sau anormale a unti intrári/ 
ieșiri p cum ȘI i natura evenimente lor neobisnuite 


39 Progr: wank unității de ; -—— uri (prin за parte), 


pentru efectuarea unei intr ărijie 


Bitul 4 ен жем unel š peur binare, 
iar biții 5, 6, 7 — codul de transmisie specificat 


in descrierea L € B 


1 
H 
i 


Е tii 0, i, 2 51 3 indicd i tipul d 
(TCU). 

Bitul 5 indică afectarea (1) sau eliberarea (0) 
unei linii de transmisie. 

Bitul 6 indică oprirea (1) sau nu (0) a unei 


j 


e cuplor utilizat 


secvențe de polling. 
Tipul de terminal conectat la linia de tra 


(DEV) 


ЕЯ rvat t modulelor de acces SGT 


104—143 


64 Identificatarul “terminalului de transmisie spe- 


cificat 
65 | Rezervat modulelor de acces s SGT I 
66 Ай sa u unei staţii de transmisie | Е 


67 С ontor intermediar de reluári pentru retransmi- 
terea unei mesaj eronat 


68—69 Cont torul real de ос teti tra nsferati î in cursul unci 
operații de intrare/ieșire 


76—87 Zonă de intrare [ies sire pentru ; modulele SEN DJ 
RECEIVE si rutina adițională de tratare a 
întrer uperii. 


88—91 Nume simbolic terminal 

92—95 Zonă de lucru rezervată modulelor de acces SGT 
96 Numărul unei intrări în lista polling E 
97—99 Adresa listei de polling im ав б 

100 Numărul unei intrări їп lista de selecție _ 
101—103 Adresa listei de selecţie E 


Programul unităţii de schimburi (partea a doua), 
pentru efectuarea unei intrări/ieșiri 


аме qum cme сют 


СИРУС 


i LAR sa e 


